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"\(\ e f\, \l & \ ESTIMATED GROUNDWATER CONDITIONS IN THE QUATERNARY DEPOSITS OTHER SYMBOLS
: 0 Qry of A
4 o 2o KBy R ; i B i sttre. moli : :
‘e 3 U Sand och grus, huvu dsakhgen 1salvsavlagr1ngar Storre sprlc'lfzon, indikation, troligen med bittre méjligheter till grund 4
. . 0 y Bivd and | b sl et i vattenuttag dn omgivande berggrund
%J ,,g ' and and gravel, mainly glaciofluvial deposits Major fracture zone, inferred, probably with better groundwater exploitation
< . j Mycket stor grundvattentillgang, storleksordningen 25-125 1/s (ca 2 000- RoteRilal B tia=0molding bearock
ST ! 10 000 m/d), med utmirkta eller ovanligt goda uttagsmajligheter W Torvmark (0.5 km®)
3 ool (. }f Vgry good groundwater resources, in the order of 25-125 I/s (c. 2 000-10 000 Peatland (>0.5 km?)
U(mekagﬁ%aa@ A\ N galll m*/d), with excellent or extraordinarily good exploitation potential : : : 3
O Y e I i et : . 1 Killa registrerad vid SGU, vanligen med ett flode av >3 1/s
e e, | Stor grundvattentillgdng, storleksordningen 5-25 I/s (ca 400-2 000 m/d), T o] LT B s el s U T e e
o °§ 2 o 7 med mycket goda eller utmérkta uttagsmajligheter e : L . 4
et ) % _J Good groundwater resources, in the order of 5-25 I/s (c. 400-2 000 m®d), oR Observationsomrade for registrering av grundvatten i jord, ingéende i
® . /,/_ . with very good or excellent exploitation potential SGUs grundvattenniit
a ﬂi .
2 u((:i.,h 2411 T : * o 3 Observation area for recording of groundwater in Quaternary deposits,
Y i\ Mittlig grundvattentillgang, storleksqr.cl.nlngen 1-51/s (ca 8Q 490 m’/d), i e N e A Y ok e ST o 2
9 - med goda eller mycket goda uttagsmojligheter, samt vissa tillgdngar med
s e ,_j;,! tamligen goda uttagsmojligheter O Kommunal grundvattentikt, jordbrunn(ar)
of ,‘,}:‘ Moderate groundwater resources, in the order of 1-5 I/s (c. 80-400 m®/d), Municipal well(-s) in Quaternary deposits
% . y } with good or very good exploitation potential, and some resources with fairly
. ¢ G{ £ ! good exploitation potential -|:]- Kommunal grundvattentikt, bergbrunn(ar)
., O X : : : ; : i s)i
E C‘" !ggﬁel\ééenu Ll}en eller ingen grundvattentillgang, storleksordningen <1 1/s (<ca 80 MANEIRRl ekl inpodionk 1
e -y i 0.8 % OGP m/d) N Kommunal anlidggning for konstgjord grundvattenbildning
0: : q,,)/\/ Vaderbarna 7 Q(fpﬁ \\\CS \5} e, \ Poor or no groundwater resources, in the order of <1 I/s (<c. 80 m®d) Municipal artificial groundwater recharge plant
g Lo s OBe © B 0™
 Vdderdfiorden 95U ,° (\'\)\ﬁﬁa‘ e [ Kommunal ytvattentikt
¢ APy l_% o 5y a3 Cal) Vid bedomning av uttagsmojligheter enligt ovan har foljande Municipal surface water supply
0 e L I R Y ungefirliga virden anvénts (1-5 tinkta uttagsplatser 0
Al Gy e, 0 g o & ( Sire £8P e ) ] @) Skyddsomréde i kombination med annan symbol avseende 1998
Qov%z”weroawz? Approximate values used when estimating exploitation potential Bictertio o el bs Rl dibr sirsboliedclod 1906
; o, div (1-5 extraction sites envisaged) Y :
v Gy B e f (&) Anldggning som &r nedlagd eller som utgor reserv 6500
vanligt goda Extraordinarily good > 25 1/s (>ca 2 000 m1/d) Abandoned or reserve plant
Utmarkta Excellent 5-25 /s (ca 400-2 000 m’/d)
9 Mycket goda Very good 1-5 1/s (ca 80-400 m’/d) O ¢ Enskild brunn (alt. killa) i jord (vinster) eller berg som ingér i regional 9
il ol 0.2-1 /s (ca 20-80 m’/d) I%’rpn(tivattellnt<elinlsk .ungigrsgkning vid ;ien hytdrggz;)log;slza kz:(rt.erllnier; ;
e : 3 rivate well (alt. spring) in Quaternary deposits (left) or bedrock included in
Tamligen goda  Fairly good <0.2Vs (<ca 20 m/d) regional chemical investigation of groundwater as a part of the hydrogeo-
logical mapping
. Sand- och gruslager under lera Q Q) Avfallsupplag i drift (vénster) eller nedlagt
. . ; 8
Sand and gravel Iayers under clay Waste deposit area in operation (left) or closed
Ba Grundvattentillgang i sand- och gruslager eller i lucker moréin under Yoy l?;lraf(;e forlglgliet tillstand for tikt av sand och grus m.m. (vinster) eller
jordlager som ér tita eller har dalig genomslidpplighet, vanligen lera. g anns 3 e e
3 Grundvattentillgdng och uttagsmojligheter enligt firgskala ovan. Sitt- Arﬁg forkWh'.C': Ze;gwéismn IRiaiciation et aleieil gravelinte LRl oF
‘ rt}:,;;”ﬂ;,\) ningar kan uppsté vid avsinkning av grundvattennivan 2oLdTocKk.ex Blo
7 S, K‘f / ( {F/\ Groundwater resources in sand and gravel or in slightly compacted till under PRSI Miktighetsuppgifter i meter. S = sand, grus, sten, MO = huvudsakligen ”
\\{\’5 ¢(T If impermeable or poorly permeable sediments, mainly clay. Groundwater re- s grovmo, L = Lera, silt (mjila, finmo), M = moriin
Ny sources and exploitation potential according to colour scale above. Subsi- ; \ ! i
. ; ; Thickness of sediments in metres. S = sand, gravel, stones, MO = fine sand,
; / dence may arise from lowering of the groundwater level L = clay and silt, M = till
== == Sammanhingande omrdde med miktiga finkorniga sediment. Vatten-
_—_—_—/| forande sand- och gruslager kan forekomma i och under dessa sediment.
6 E_— — —1 Brunnar i jord kan vara ett alternativ till brunnar i berg. Sittningar kan 6
uppsta vid avsidnkning av grundvattennivan.
Coherent area of thick fine-grained sediments. Water-bearing sand and gra-
vel may occur in or under these sediments. Wells in Quaternary deposits
may be an option to wells in the bedrock. Subsidence may arise from
lowering of the groundwater level
5 5
Sand- och gruslager med lera och siltinlagringar
6475 Sand and gravel layers with clay and silt inclusions 6475
R Grundvattentillgang i sand- och gruslager med lera och siltinlagringar.
A Sl Grundvattentillgédng och uttagsmajligheter enligt firgskala ovan. i
Groundwater resources in sand and gravel with clay and silt inclusions.
} R - N7 Groundwater resources and exploitation potential according to colour scale
= 5 le (/«’%g ’\ B \'» X above.
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j C &y / ALLMANNA PRINCIPER OCH DEFINITIONER
3 e~ o4 : : ; : 3
3 . Violetta och bla firger betecknar omraden, didr grundvattnet upptrider i de geologiska
BEDOMDA MOJLIGHETER TILL UTTAG AV GRUNDVATTEN I bildningarnas porer, t.ex. i sand.
BERGGRUNDEN Gron firg betecknar omraden, ddr grundvattnet huvudsakligen upptrider i sprickor,
ESTIMATED EXPLOITATION POTENTIAL OF GROUNDWATER IN THE t.ex. i granit.
BEDROCK 5 s ks : 5
2 Brun fiirg betecknar omraden, dir lite eller inget grundvatten férekommer. 2
Variationerna i uttagsmojligheter for grundvatten ur brunnar i olika _ : .
bergarter och olika omraden framgar av beskrivningen med tillhdrande Med ohk.a. fdrgst)frl?a anges qubmd storlelgsprdnlng av grundvattentillgangar och
diagram Over kapacitetsfordelning m.m. Mediankapaciteten ir baserad pa uttagsmojligheter 1 jordlagren liksom av mojligheterna till uttag av grundvatten ur
uppgifter huvudsakligen fran korttidsprovpumpningar av brunnar berggrunden. Principen dr att ju kraftigare fargen dr, desto bittre dr forutsittningarna.
X} registrerade vid SGU B F g ; A L
1 " oy X \b ,‘1' The variability in exploitation potential of groundwater from wells in different Huvudprincipen ér att .kartbllden.aterger dels de storsta grundvattentillgangarna, dels 1
olgE %S/Z/ ’ N7 N rock types and different areas is presented in the description with de gynnsammaste mojligheterna till uttag av grundvatten.
Harrpané 2,52 i 7,,{:; ‘\”/"/ N accompanying diagrams showing capacity distribution etc. The median e b it T
p j,\‘é&/{?!p ’(1 i \ A’%‘,é’? o R capacity is based mainly upon short duration pumping tests of wells, Klassificeringen av grundvattentillgangar i jordlagren har mestadels grundat sig pa den
ot OE}”U . I /%—'%v’f‘ﬁ;\! recorded at the Geological Survey beriknade/bedomda naturliga grundvattenbildningens storlek. Grundvattentillgangarna
('f‘z,, P Dé_ i AT ,‘45":.‘\ i avlagringar som har kontakt med ytvatten kan ibland, nir grundvattenuttag sker, visa
< e iy sig vara storre dn de beridknade. Detta beror pa s.k. inducerad infiltration av ytvattnet,
0 e o Hallg "ggv.\ J L g Urber . o s . % . . % . 120 0
(/ St il o g y : och till sadan infiltration har hidnsyn tagits vid bedomningen av tillgdngarna.
%D[\" » : %)O &, - {yly-lalsefj”"é ; Precambrian crystalline rocks Grundvattentillgangar kan ibland forstirkas genom avsiktlig infiltration av ytvatten,
PR T g el = SR e J ; s.k. konstgjord grundvattenbildning. Detta dr frimst mojligt 1 sand- och
B 8450 & Karingofj. —» “;w» 0y 5. e 1 Goda uttagsmdjligheter. Mediankapacitet 2 000-6 000 1/h (ca 50-150 grusavlagrirgl\]gar g - ok 6450 &
Z Kéringofjorden 0w el m’/d) : : g
1 o & ¢ A 4 : 4 . t
. 0 .9 ' Good exploitation potential. Median capacity 2 000-6 000 I/h (c. 50-150 m/d) Grundvartentillgdng avser storleksordningen av ett grundvattenmagasins kontinuerliga
9 M/c:llo;ung : - :‘,A 02 Téiml}igen goda uttagsmojligheter. Mediankapacitet 600-2 000U (ca 15- produktionskapacitet, vanligen alltsa det naturliga grundvattentillskottet till magasinet. 9
D o L A 3 3 5 " 3 g <
g Asifrgf/orden R ‘\ 5 O.m 1d) s } : i Grundvattenmagasin avser en grundvattenforande geologisk bildning, som ar
s T ; Fairly good exploitation potential. Median capacity 600-2 000 I/h (c. 15-50 avgrinsad pa ett sddant sitt att den kan betraktas som en hydraulisk enhet, t.ex. en del
T s ) av en isilvsavlagring.
Mindre goda uttagsmajligheter. Mediankapacitet <600 1/h (<ca 15 m’/d : s . e
8 L - - J £ : ] P (3 ) Mediankapacitet innebdr den kapacitet vid vilken antalet brunnar som har hogre
8 Poor exploitation potential. Median capacity <600 I/h (<c. 15 m“/d) i g 3 . I . 2 8
kapacitet dr lika med antalet brunnar som har ldgre. Angivet virde grundar sig pa
tillgdngliga provpumpningsuppgifter fran respektive berggrundsomrade. Firgen i ett
v omrade anger att brunnarnas mediankapacitet ligger inom angivet intervall. Se vidare
£ beskrivningen.
Askerdfjorden B 4 . .
Uttagsmojlighet i berggrunden avser en enstaka vattentikts produktionskapacitet.
7 0 i
Hjérterd fiord KARTERINGSOMRADE De kontinuerligt uttagbara grundvattenméingderna i olika punkter eller delomraden
MAP AREA kan ej bestimmas enbart med hjdlp av kartan utan méste baseras pa sirskilda
undersokningar.
6 GENERAL PRINCIPLES AND DEFINITIONS 6
e W% Py N Violet and blues colours indicate areas where groundwater occurs in the pores of the
% * 2 e’ o ?7 geological formations, e.g. in sand.
L X Rstol & a\,/StoréN, ST y S
e T S Dyrén'” T D J""‘> e t Green colour indicates areas where groundwater occurs mainly in fractures, e.g. in granite.
Marstrandsfiorden 7 Algéfiordel® @ 6&”{5‘3 ~‘5 o :
0 e ® L W mosse ¢ Brown colour indicates areas where little or no groundwater occurs. 5
5 : et | ol & i SOV
K ,n' D; S 8 = > & S, Different colour shades are used to show estimated order of groundwater resources and
e & exploitation potential in the Quaternary deposits, and the exploitation potential of
,« groundwater in the bedrock, respectively. The principle is, that the deeper the colour is, the
ks 4 better are the conditions. 6425
4 o, . . .
""""" e 5 The main principle when making the estimates is to show on the map the best groundwater
4 o ¥ \O/(H resources and the best exploitation potentials, respectively. 4
@ e The classification of groundwater resources in Quaternary deposits is usually based upon
the calculated/estimated, natural groundwater recharge capacity. The groundwater
resources in deposits in contact with surface water may sometimes, when groundwater is
& extracted, turn out to be larger than those calculated. This depends on the induced
°® infiltration of the surface water, and such infiltration is included when estimating the
* ¥ resources. Groundwater resources may sometimes be augmented by deliberate infiltration
3 e of surface water, known as artificial recharge. This is primarily possible in sand and gravel 3
T goE T s@ibford ¢ ¢ deposits.
b \J\P’ ",, e Groundwater resources imply the magnitude of the continuous production capacity of a
cg? \ @ S groundwater reservoir, i.e. usually the natural recharge to the reservoir
Rarow, ¢,
) 8 0 Groundwater reservoir implies a groundwater-bearing geological formation, defined in such
> Kattegatt v o, H}A, a way that it can be regarded as a hydraulic unit, e.g. a part of an esker. 5
A o N e
Hyppe{n 5"”5m Al o ' /‘ Median capacity means that the number of wells with higher capacity than the median
S { ) \9:‘ (}G ! e oo 5 capacity is equal to the number with lower. Given value is based upon available information
0 | Kriippla™ =/ _ chisﬁ? ‘eby R from pumping tests in the bedrock area in question. The colour of an area indicates that the
rf e { S A median capacity of the wells will be found within the stated interval. See also the
D UNS, (¥ Biorke, @ Lilleby. description.
alSoGR T - -
i u(\ %’S / Exploitation potential in the bedrock implies the production capacity of a single well. 1
@ 1;’ ot ‘—« ST The practical yield available at single sites or in separate areas can not be determined only
4D g};l P 2 7 % ;’;’/ S X from reading the map but must be based upon special investigations.
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Referens till kartan: Engdahl, M. och Fogdestam, B., 1998: Karta éver grundvattnet i Vastra
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Topografiskt underlag enligt avtal med Lantmiiteriverket.
Geografiska lingden dr riknad fran Greenwich, Gauss” projektion.
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