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ABSTRACT
The hydrogeological map of Skane County is one of a series
of survey maps published by the Geological Survey of Swe-
den (SGU). The map is intended to give basic information

Jfor groundwater-related planning of water supplies and water

protection as well as for localisation of urban and recrea-
tion areas, roads, industries, waste deposit plants, gravel pits
etc. Hopefully, it will facilitate the co-ordination of different
groundwater interests.

The basic information has been derived from geological
maps of the area, from databases at SGU, and from exter-
nal sources such as the County Administrative Board, local
authorities and consulting engineers. Limited field work has
been carried out.

The aim has been to present as much as possible of the
hydrogeological information on a map, in tables, and as figu-
res. The map shows the occurrence of groundwater, estimation
of exploitation potentials, the estimated size of the water re-
sources in sand and gravel deposits and other hydrogeologi-
cal features. Additional information has been compiled in the
description.

A standard description is not given for the hydrogeologi-
cal map. Instead, brief comments are made directly on the map
and in the description.

SYFTE OCH METOD

Kartan over grundvattnet i Skane ldn ingar i en serie 6versikts-
kartor som ges utav SGU. Huvudsyftet med dem ér att de skall
kunna anvindas vid planering i fragor som berdrs av plan- och
bygglagen, miljébalken och Agenda 21, t.ex. utnyttjande och
skydd av grundvattentillgangar samt lokalisering av bebyg-
gelse, vigar, rekreationsomraden, industrier, avfallsupplag och
grustiikter. For beredskapsplanering och som planeringsun-
derlag vid arbeten rérande utvinning och lagring av energi i
mark bor kartorna ocksa ha intresse. Fran miljoskyddssynpunkt
limpliga transportvigar for farligt gods och markens ldamplig-
het for infiltration av avloppsvatten kan ocksa littare bedomas
med hjilp av kartorna.

Kartorna dr oversiktliga, de ticker ofta stora arealer, och
den tid som avsitts for kartliggningen i varje lan édr forhal-
landevis kort. Dérfor kan inga omfattande faltundersékningar
goras. | stillet insamlas, bearbetas, utviarderas och samman-
stills befintliga geologiska, hydrogeologiska, tekniska och
andra data. En stor del av arbetsunderlaget finns redan fran
borjan samlat vid SGU.

All information lagras i databaser. Ur dem hamtas de data
som behovs for att en speciell kartdatabas skall kunna byggas
upp, som i sin tur utgor underlaget till de tryckta shutproduk-
terna. Sa stor del som mgjligt av informationen aterges pa
kartor. En huvudkarta redovisar 6versiktligt forekomsten av
grundvatten i jord och berg. Med olika farger och firgnyanser
visas bedéomda grundvattentillgangar och uttagsmdjligheter
i jordlagren. For berggrunden anges dédremot endast uttags-
mojligheterna i borrade brunnar. Vissa uppgifter om vattnets
kvalitet lamnas ocksa, liksom teknisk information i form av
lagesangivelser for vattentikter, avfallsanliggningar m.m.
Uppgifter som av framfor allt utrymmesskél inte far plats pa
kartorna samlas i beskrivningen.

DATABASER OCH UTREDNINGSMATERIAL

SGU tillf6rs kontinuerligt uppgifter om grundvattneti Sverige
genom att brunnsborrningsforetag och konsulterande ingen-
jorsfirmor sedan ar 1976 har lagstadgad skyldighet att till

verket limna redogorelser over utférda brunnar och genom-
forda vattentiktsundersdkningar. Dessa tolkas, utviirderas och
lagras i databaser vid SGUs brunnsarkiv. Aldre material av
betydelse for kartliggningen insamlas framfor allt fran lins-
styrelser, kommuner och konsultfirmor.

SGUs grundvattennit studerar tidsméssiga variationer i
grundvattnets niva, temperatur och beskaffenhet med hjilp
av data fran mitstationer spridda over hela landet. Uppgif-
terna lagras i databaser, som bl.a. utnyttjas for framstillning
av grundvattenkartorna.

Underlag fran SGUs uppdragsverksamhet, andra myndig-
heter, vetenskapliga institutioner, foretag och freningar samlas
ocksa in. Férutom av grundvattenutredningar kan informatio-
nen besta av hydrologiska och meteorologiska sammanstill-
ningar, grusinventeringar, grustiktsplaner, grustiktsregister,
vattendomar, analysresultat, data frin geotekniska undersok-
ningar och naturvardsinventeringar samt forteckningar dver
konstbevattnings- och deponeringsanldggningar eller miljofar-
liga verksamheter.

ARBETSMETOD

Undersdkningsarbetet inom ett ldn inleds vanligen med att de
ur grundvattensynpunkt viktigaste geologiska bildningarnas
grinser overfors till topografiska kartblad i skala 1:50 000.
Dirvid generaliseras ocksa kartbilden pa ett siitt som limpar
sig for vidare bearbetning och slutredovisning. Uppgifter fran
brunnsarkivet och grundvattennitet liggs ocksa in pa dessa
arbetskartor, liksom annan information som finns tillgéinglig
vid SGU och som ir av virde for kartliggningen. Slutligen
infors ocksa uppgifter fran det material som samlats in fran
externa informationskallor.

De pafoljande filtarbetena utgors till stérre delen av
besiktningar for kontroll och justering av de preliminira be-
domningar som gjorts pa grundval av basmaterialet. Efter detta
kompletteringsarbete fors informationen dver till ett slutgiltigt
digitalt kartmanuskript. Inlagring av data och framstillningen
av kartan samt vissa bilder i beskrivningen gors med hjilp av
geografiska informationssystem (GIS).

Provtagning for fysikalisk-kemisk analys av grundvattnet
gors ur slumpvis utvalda brunnar och kiillor inom lénet. Pa
huvudkartan finns provtagningsplatserna markerade. Av SGU
kidnda borrbrunnar med hoga halter av klorid och fluorid visas
pa specialkartor pa huvudkartan. I 6vrigt redovisas vattnets
kvalitet 1 beskrivningen. Bearbetningen av materialet sker
med digital teknik, och analysresultaten finns datorlagrade
och tillgangliga i SGUs databaser.

GENERALISERINGAR

Kartskala och undersokningsmetod medfor att en detaljerad
redovisning av de geologiska och hydrogeologiska forhéllan-
dena inte d&r m&jlig. Stravan har i stillet varit att lata kartbilden
i mojligaste man visa de olika omridenas allminna karaktir.

Det insamlade och bearbetade materialet presenteras i sa
stor omfattning som méjligt pa huvudkartan, utan att den dér-
for skall vara svarldst. Ovriga resultat visas pa specialkartor
och i beskrivningen.

Jordarter anges bara indirekt och da endast betriffande
omraden med isédlvssediment. Dessutom visas stérre torvav-
lagringar.

Nodvindiga generaliseringar och avsaknad av detaljerad
information kan ha medfort att vattenfattiga delar av grund-
vattenmagasin erhallit samma firg pa kartan som vattenfo-
rande delar av samma magasin.



For att 6ka ldsbarheten dr bredden av i forsta hand smala
bildningar med isélvssediment i manga fall skalmassigt 6ver-
driven.

Generaliseringar har ocksa gjorts vid bedomning av grund-
vattentillgangar och uttagsmajligheter i olika omraden. Princi-
perna dirvidlag framgar av kartans teckenforklaring.

GRUNDVATTNET I JORDLAGREN

De mest betydelsefulla grundvattenforekomsterna i lidnets
jordlager aterfinns i avlagringar som bildades i samband med
den senaste landisens avsmiltning. Isélvarna som strommade
fram i tunnlar under och i isen forde med sig en blandning av
block, sten, grus, sand, silt och ler. Under transporten run-
dades materialet i varierande grad. Vid tunnelmynningarna
minskade vattentrycket och dirmed ocksa vattenhastigheten.
Materialet sedimenterade da, det tyngsta och grovsta narmast
iskanten och det finare pa lingre avstand darifran. Vartefter
isen smilte och materialet sorterades efter kornstorlek, av-
sattes mer eller mindre langstrickta strak. Dessa aterfinns 1
dag som markanta inslag i landskapsbilden, sérskilt dér de &r
utbildade som asar eller utbredda sandfilt.

P4 sidan 13 redovisas tvirprofiler genom olika astyper,
vanliga under respektive Gver hogsta kustlinjen (HK). De
forstndimnda ér bildade i hav eller stora insjoar, har i allmédnhet
tydlig &sform och &r overlagrade av yngre, finkorniga sedi-
ment. Avlagringar som bildats 6ver HK ar ddaremot ofta breda
och tunna samt saknar tydlig dsform. I Skane férekommer asar
av den forsta typen bl.a. pa Kristianstadsslitten, dar de dock
till sa stor del 4r tickta av yngre sediment, att de framtrader
daligt i terréingen (se profil B-B’ pa huvudkartan). Avlagringar
av den andra typen ér vanliga i norra Skane och pa Osterlen i
sydéstra delen av ldnet.

Eftersom de centrala delarna av avlagringarna normalt
innehéller det grovsta materialet, kan vatteninnehallet 1 dem
vara jimforelsevis stort och ldtt att utvinna. Detta forutsétter
dock att mojligheterna till nybildning av grundvatten ar goda,
vilket i sin tur beror pa nederbordens och avdunstningens stor-
lek, de omgivande jordlagrens sammansittning och méktighet
samt de allménna topografiska forhallandena.

Det ir inte ovanligt att den naturliga nybildningen av
grundvatten &r otillricklig for att tillgodose ett specifikt vat-
tenbehov, till exempel vattenforsérjningen for ett samhélle.
Ofta kan da konstgjord grundvattenbildning tillgripas. Detta
innebir att den naturliga grundvattenbildningen forstérks ge-
nom att ytvatten av tillfredsstillande kvalitet pumpas upp i
bassinger pa en avlagring, varifran vattnet far infiltrera och
perkolera ned till grundvattenmagasinet.

Vattenforande morén kan vara intressant for vattenforsorj-
ningen, atminstone for enskilda forbrukare. En forutsittning
ar dock att jordtacket dr nagorlunda miktigt och att mordnen
ir av en grovkornig och lucker typ. Inom stora delar av Skéne
dr emellertid morénen lerig eller bestar av morénlera och
forutsittningarna for grundvattenuttag dr darfor sma. Morén-
omraden visas inte pa kartan.

Inom de omraden i Skane, dér jordlagren har stor mék-
tighet, forekommer relativt ofta grus- och sandavlagringar
under ytliga, finkorniga jordarter. I gynnsamma fall kan for-
utsittningarna for grundvattenuttag vara mycket goda inom
dessa omraden. En av de storsta och mest kiinda grundvatten-
tillgangarna i Skane forekommer i de s.k. Alnarpssedimenten
som till stor del utfyller Alnarpsdalen, en markerad sénka i
berggrunden i sydvistra Skane. Utbredningen av Alnarpsse-
dimenten redovisas pa huvudkartan. Ovriga stérre grus- och
sandavlagringar, som férekommer under svargenomsléppliga

jordarter, dr ocksa markerade pa kartan.

Vissa delar av Skédne lin, frimst Angelholms- och Kris-
tianstadsslétten, har efter den senaste istiden legat under vat-
ten. Nir landet hojde sig over vattenytan skoljdes grus, sand,
silt och ler genom paverkan av vagor och branningar ut ur de
successivt blottade strinderna och avlagrades pa lidgre nivaer.
Dessa s.k. svallsediment dr vanligen ganska tunna och inne-
haller darfor endast sma méngder grundvatten. Pa Falsterbo-
halvon i sydvistligaste Skane dr dock grundvattnet i den ytliga
svallsanden den enda sétvattentillgangen, eftersom vattnet i
berggrunden ér salt.

Inom Skéne ldn forekommer en del mycket stora grund-
vattentillgangar i jordlagren. De beskrivs oversiktligt i de f6l-
jande avsnitten, medan de nagot mindre tillgangarna endast
redovisas pa huvudkartan.

Sydviistra Skane

Som tidigare niamnts forekommer en av Skanes storsta grund-
vattentillgangar i och omkring Alnarpsdalen. Denna, som ut-
gors av en ca 60 km lang, 4-6 km bred och 3040 m djup
sdnka i den sedimentira berggrunden (kalkstenen) i sydvéstra
Skine, dr till stor del utfylld av frimst sandiga sediment, de s.k.
Alnarpssedimenten. Dessa dr dverlagrade av finkorniga sedi-
ment, leriga moréner och morinleror. Betydande grundvatten-
tillgangar finns savil 1 Alnarpssedimenten som 1 kalkstenens
ovre delar. Grundvattenstromningen sker fran en grundvatten-
delare oster om Svedala (se huvudkartan) dels 1 nordvistlig
riktning genom Alnarpsstrommen och dels at sydost genom
Skivarpsstrommen. Grundvattnet i Alnarpsstrommen har tidi-
gare haft mycket stor betydelse for den kommunala vattenfor-
sorjningen i Malmd—Lundregionen.

I den syddstradelenav Alnarpsdalen dr Alnarpssedimenten
Overlagrade av utbredda grus- och sandavlagringar som kan
ha en méktighet av mer dn 50 m. Dessa ér 1 sin tur 6verlagrade
av framst leriga moréner och morénleror. De utbreder sig i ett
strak fran Skurup till Ystad och vidare norrut (se huvudkar-
tan), men utnyttjas i liten omfattning for vattenforsorjningen i
omradet. Skurups samhille utvinner dock huvuddelen av sitt
vatten fran denna avlagring.

En av Skanes storsta isdlvsavlagringar utbreder sig i an-
slutning till Vombsjon. Jorddjupet 1 avlagringen uppgar i all-
ménhet till 30-70 m. Jordlagren dr komplicerat uppbyggda.
De bestar i markytan oftast av grus och sand, men grovkorniga
lager kan ocksa patriffas under tétare jordarter, bade pa berg-
grundsytan och hogre upp i lagerféljden. Vid Vombverket (se
bild pa omslaget), omedelbart sydvist om Vombsjon, infiltre-
ras ytvatten fran Vombsjon i isdlvsavlagringen. Det darige-
nom bildade grundvattnet har sedan 1949 utnyttjats fér den
kommunala vattenforsdrjningen i Malmo—Lundomradet.

Sydostra Skane

Mellan kritberggrunden i vister och de dldre sedimentira berg-
arterna i sydostra Skane (Osterlen) striicker sig den markerade
dalgangen Fyledalen. I anslutning till denna férekommer en
300400 m bred och 30-50 m djup sdnka i berggrunden som
till stor @r del utfylld av grus och sand. Fyledalens grundvatten
har sedan 1950-talet utnyttjats for vattenforsorjningen i Ystad
(bild pa sidan 15) och Tomelilla.

De manga isilvsavlagringarna pa Osterlen har ofta liten
maktighet och dr dérigenom av begrinsat intresse for grund-
vattenutvinning i storre skala. Den mest betydande av dessa
bildningar dr avlagringen vid Rérum norr om Simrishamn.
Denna, som utfyller en 200400 m bred sénka i berggrunden,



bestar till stor del av sand. Den har under senare ar fatt en
alltmer okad betydelse for vattenforsorjningen i ostra delen
av Simrishamns kommun.

Nordviistra Skane

En till ytan tdimligen liten men for vattenforsorjningen mycket
viktig isdlvsavlagring dr Orbyfiltet omedelbart soder om
Helsingborg. Avlagringen bestar till stor del av grus med en
maktighet av 5-10 m i de centrala delarna, 10-20 m i de norra
och vistra delarna och nagon eller nagra meter lingst i soder.
Gruset underlagras av finkorniga sediment eller morén.

Orbyfiltet har sedan 1917 anvints for vattenforsorjnings-
dndamal, forst for Raa samhalle och direfter for Helsingborg.
Ar 1926 inleddes en forsoksinfiltration av ytvatten fran Raan.
Direfter har vattenverket (Orbyverket) byggts ut med infiltra-
tionsdammar och uttagsbrunnar. Vattenledningen fran Ringsjon
drogs fram 1963, vilket utgjorde den senaste stora utbyggnaden
av Orbyverket. Fran och med detta ar har det infiltrerade yt-
vattnet kommit fran Ringsjoverket i centrala Skane, forst fran
Ringsjon och sedan 1987 fran sjon Bolmen i Smaland. Vattnet
som kommer till Orbyverket 4r behandlat vid Ringsjoverket.
Det dr dérfor fullt anvandbart for konsumtion, men det in-
filtreras alltid for att kvaliteten skall forbittras. Orbyverket
forsorjer den storsta delen av Helsingborgs och Hoganés kom-
muner med vatten.

Astorps och Klippans kommuner ir for sin vattenforsorj-
ning till 6vervidgande del beroende av grundvattentillgang-
arna i Kvidingefiltets stora isdlvsavlagring. Denna har i sin
nordvistra del en miaktighet av 50-60 m, varav dock ungefir
halva avlagringen dr beldgen 6ver grundvattennivan.

Isdlvsavlagringarna i norra Skane har stor utbredning men
ofta liten méktighet och kan da inte utnyttjas for storre grund-
vattenuttag. Nagra av avlagringarna fyller dock ut djupa sin-
kori berggrundsytan och ar dirigenom mycket gynnsamma for
grundvattenuttag. Detta giller t.ex. for avlagringen vid Vister-
sjon-Rossjon, dir Angelholm himtar en stor del av sitt vatten
och for avlagringen vid Tyringe som utgér en av Hassleholms
huvudvattentékter.

Nordostra Skane

Av isdlvsavlagringarna pa Kristianstadsslatten mérks i forsta
hand de stora rullstensasarna. Dessa kan vara 40-50 m mak-
tiga och innehalla stora grundvattentillgangar. De framtriader
ofta daligt i terrdngen genom att de helt eller delvis &r tickta
av yngre jordarter och dr dirfor ocksa ofullstindigt kidnda.
Genom att de stora grundvattentillgangarna i den sedimentira
berggrunden framst har utnyttjats for vattenforsérjningen i
omradet, ar grundvattenuttaget fran isélvsavlagringarna litet.

GRUNDVATTNET I URBERGET

For bearbetning av brunnsdata avseende grundvattnet i urberget
har uppgifter fran ca 5 500 brunnar funnits tillgéingliga. Medi-
ankapaciteten for samtliga urbergsbrunnar uppgar till 3 000 liter
per timme och dr dirmed hogre dn inom urbergsomradena i de
andra ldnen i Sverige. Brunnarnas mediandjup dr ganska lika
inom de olika kapacitetsklasserna som framgar av diagrammen
pa sidan 24. Vanliga brunnsdjup dr 60—70 meter.

Av urbergsomraden med hog mediankapacitet marks framst
Bjirehalvon 1 nordvistligaste Skane. Bergarterna 1 detta om-
rade utgors framst av gnejser som ofta ér kraftigt uppspruckna
och vittrade. Vid brunnsborrningar inom de mest vattenférande
sprickzonerna har det dirigenom varit mojligt att atminstone
kortvarigt kunna utvinna vattenméngder av 20000-60000 li-

ter per timme. Det rikligt vattenférande urberget har haft stor
betydelse for den kommunala vattenforsérjningen, men ocksa
for den mycket omfattande jordbruksbevattningen i omradet.
Vid jarnvigstunnelbygget genom Hallandsasen har diremot det
kraftigt vittrade urberget och de stora grundvattenflédena orsa-
kat stora problem som sedan 1997 stoppat byggnationen.

De storsta urbergsomradena med ldg mediankapacitet finns
1 de delar av nordostra Skane, dir bergarterna friimst bestar av
vulkaniter och vulkanitgnejser (se berggrundskartan). I dessa
omraden dr det vanligt med kapaciteter av 200-400 liter per
timme.

Diabaser

Pa huvudkartan och berggrundskartan redovisas ett stort antal
diabaser. Denéildre gruppen (des.k. hyperitdiabaserna) stricker
sig 1 ungefir nordnordostlig riktning fran Romeledsen i soder
forbi Horby och Hissleholm och vidare norrut. Eftersom de
ar mer dn 900 miljoner ar gamla forekommer de endast inom
urbergsomradena. De ér svarta eller brunsvarta, brant stiende
och har en bredd som sillan dverstiger 100 meter.

Den yngre gruppen diabaser (fran perm—karbon) utbreder
sig inom ett ganska brett strak genom Skanes urberg och éldre
sedimentira berggrund (de kambrosiluriska bergarterna). Hu-
vudriktningen dr nordvist-sydostlig med lokala avvikelser.
De dr i allméanhet gra, vertikala eller brant staende och sa vitt
kant aldrig mer d@n 100 m breda (bild pa sidan 14).

Diabaserna dr tdta och i allmédnhet sprickfattiga bergarter
och dirigenom ofta mycket daligt vattenforande. Atskilliga
brunnsborrningar 1 diabas har ocksa avbrutits, utan att vat-
ten har patriffats i tillrdcklig mingd. Eftersom diabaserna ér
brant staende dr ocksa forutsittningarna daliga att komma
in i omkringliggande berggrund genom fortsatt borrning. P&
nagot avstand fran dem kan ddremot denna berggrund vara
uppsprucken och rikligt vattenférande. Om en brunnsborrning
skall utforas i anslutning till en diabas bor borrningen darfor
placeras pa ett betryggande avstand fran denna. I tveksamma
fall kan diabaserna métas ut i filt med hjélp av magnetometer.
Berggrundens sprickighet i omradet kan dven kontrolleras ge-
nom seismik eller VLF-mitningar.

GRUNDVATTNET I DEN SEDIMENTARA
BERGGRUNDEN

Yngre sedimentira bergarter har med stor sannolikhet en
gang tackt hela Skane, medan de i dag framst forekommer i
de vistra och sodra delarna av ldnet. Till f6ljd av en mycket
vixlande tektonisk och sedimentir utveckling utgér de sedi-
mentira bergarterna bitar i en mycket invecklad mosaik. Déri-
genom kan grundvattenforhallandena vara mycket skiftande
i sid- och djupled med ibland mycket snabba variationer i ut-
tagsmojligheter och vattenkvalitet.

Den sedimentira berggrunden och dess grundvattentill-
gangar beskrivs nedan i aldersf6ljd med de éldsta avlagring-
arna forst.

Kambrosiluriska bergarter

Bergarterna fran kambrium, ordovicium och silur (de kam-
brosiluriska bergarterna) forekommer framst som ytberggrund
inom ett nordvast-sydostligt strak genom centrala Skane. Den
dldsta bergarten, den kambriska sandstenen, har sin stérsta ut-
bredningomkring SimrishamnisydostraSkane. Dessutom finns
mindre forekomster bl.a. ster om Lund och pa Bjirehalvon i
nordvistligaste Skane. Sandstenen dr till stor del mycket hard
och massiv (kvartsitisk). Den har en storsta miktighet av ca



120 m. Dess porositet dr i allménhet liten eller obetydlig. Att
forutsittningarna dnda dr goda for lyckade resultat vid brunns-
borrningar beror pa de vattenforande sprickor som ofta ge-
nomsitter sandstenen. Den har dérfor blivit klassad som en
sprickakvifer pa huvudkartan.

I SGUs brunnsarkiv finns f.n. uppgifter om ca 300 brunnar
nedforda i den kambriska sandstenen. Uttagsmdjligheterna
for dessa brunnar redovisas pa sidan 25. Mediankapaciteten
ar 2900 liter per timme. Mediandjupet ér litet, endast 40 m, en
f6ljd av att sandstenen #r svarborrad och orsakar stort slitage
pa borrutrustningen. Brunnsborrningar for hushallsindamal
och andra mindre behov avbryts darfor oftast sa tidigt som
mojligt.

Den kambriska sandstenen overlagras av alunskiffer av
kambrisk—ordovicisk alder. Alunskiffern ar rik pa organiskt
material och dr dérfor mork till fargen. Den kan innehalla linser
och bankar av oren kalksten. Dess storsta maktighet uppgar till
ca 100 m.

Alunskifferns porositet ér liten och forutsittningarna for
grundvattenuttag beror diarfor pa forekomsten av vattenférande
sprickor. Om sprickor inte forekommer eller om de dr sa obetyd-
liga att alunskiffern lamnar daligt med vatten, finns en mojlig-
het att 6ka brunnens kapacitet genom att fortsitta borrningen
genom alunskiffern till den underliggande sandstenen. Av de ca
60 brunnsborrningar i alunskiffer, som ér registrerade vid SGUs
brunnsarkiv, r atskilliga sannolikt utférda pa detta sitt.

Alunskiffern dverlagras av lerskiffrar av ordovicisk—silu-
risk alder som i en del horisonter kan innehalla bankar eller
lager av kalksten. Overst i lagerserien kan dven sandiga ho-
risonter forekomma. Den totala miktigheten av lerskiffrarna
ar betydande och uppgar sannolikt till mer &n 1000 m inom
den centrala delen av Skane. Inom delar av Osterlen och négra
andra mindre omraden saknas de yngre lerskiffrarna (se berg-
grundskartan), vilket gor att lerskiffermiaktigheten dér &r be-
tydligt mindre.

Pa samma sitt som for alunskiffern ér vattenforingen i ler-
skiffern beroende pa forekomsten av vattenférande sprickor.
Uttagsmdjligheterna kan ddrigenom vara mycket varierande.
Pa sidan 26 redovisas kapacitetsfordelningen for de 1368 ler-
skifferbrunnar som finns registrerade i SGUs brunnsarkiv.
Mediankapaciteten for dessa brunnar ér 1200 liter per timme
och mediandjupet uppgar till 55 meter. Det maste poédngteras
att de flesta av kapacitetsvdrdena ar uppmiitta vid kortvariga
provpumpningar under nagon eller nagra timmar och att kapa-
citeten dérfor kan reduceras vid langvariga uttag. Stora uttag i
lerskifferbrunnar har saledes en tendens att minska kapaciteten
pa sikt. Detta kan antingen bero pa en successiv tomning av
grundvattenmagasinen eller genom igensittning av sprickorna
1 lerskiffern narmast brunnen.

Bergarter fran trias, jura och undre krita

Kégerddsformationens bergarter, som bildats under triasperio-
den, forekommer som ytberggrund i ett strak fran Lund mot
nordvist och i omradet 6ster om Hogands i nordvistra Skane
(se berggrundskartan). Dessutom kan de vid brunnsborrning
patriffas pa mattliga djup under yngre bergarter inom andra
delar av nordvistra Skane. Kagerddslagren utgors av leror, le-
riga sandstenar, sandstenar och konglomerat, som i allménhet
ar daligt konsoliderade och forekommer i snabb vixellagring.
Fargerna vixlar oftast mellan rétt, brunt och gront. Kagerdds-
formationens storsta kdnda miktighet uppgar till narmare
300 m. Narmast urberget och lerskiffern ar dock Kagerdds-
lagren betydligt tunnare, ofta mindre dn 50 m.
Vattenforingen i Kagerodsformationen beror dels pa berg-

grundens sprickighet men ocksa pa dess porositet och hydrau-
liska konduktivitet. Formationen har dérfor riknats till gruppen
sprick- och porakvifererer.

Uttagsmajligheterna kan variera betydligt pa korta av-
stand 1 Kagerddsformationen genom att brunnsborrningarna
kan ha gatt ned i 6vervigande sandiga eller leriga lager. Pa
sidan 25 framgar kapacitetsfordelningen for de 197 borrade
brunnar 1 Kagerddsformationen som ér registrerade i SGUs
brunnsarkiv och som ér beldgna inom omraden med kapaci-
tetsintervallen <600 liter per timme och 2 000—6 000 liter per
timme. | omraden med intervallet 600-2 000 liter per timme
finns endast sex brunnar och foér denna grupp ér darfor inte
nagon kapacitetsférdelning redovisad. For de totalt 203 brun-
narna i Kagerddsformationen uppgar mediankapaciteten till
600 liter per timme.

Nir det giller grundvattenutvinning i Skane tillhor Kage-
rodsformationens bergarter de besvirligaste, eftersom de ofta
ar leriga och ddarmed lémnar obetydligt med vatten. Dessutom
ar de 1 allminhet daligt konsoliderade, vilket kan stilla till
med problem vid brunnsborrningen genom att borrhalet rasar.
Kostnaderna fér en brunnsborrning kan ocksa bli hoga genom
att foderroren behover drivas till stort djup eller genom att ett
brunnsfilter maste installeras. Vattenkvaliteten kan dven vara
dalig med ibland hoga halter av speciellt klorid och fluorid.

Bergarterna fran rit, jura och de undre delarna av kritan
forekommer framst som ytberggrund i nordvistra Skane, men
mindre omraden med dessa bergarter finns dven i de centrala
och norra delarna av ldnet (se berggrundskartan). Den éldsta
berggrunden (fran rit och undre jura) ticker den storsta delen
av dessa omraden. Miktigheten av denna lagerserie uppgar
maximalt till ca 500 m. Utmed grinsen mot urberget och Ka-
gerddsformationen ér dessa bergarter dock betydligt tunnare,
ofta mindre &n 50 m.

Bergarternautgorsav leror, lerstenar och lerskiffrari vixel-
lagring med ofta finkorniga sandstenar. Tunna kolfiétser och
bankar av lerjarnsten forekommer ocksa i lagerserien. Kon-
solideringsgraden kan speciellt i de yngsta lagren vara dalig.
Férgen varierar i allmanhet mellan ljusgra och morkgra.

Vattenforingen i denna berggrund beror liksom for Ka-
gerddslagren bade pa sprickigheten och porositeten och akvi-
fererna har darfor forts till gruppen sprick- och porakviferer.
Inom omraden dér leriga sediment véxellagrar med sandiga
kan flera akviferer férekomma 1 de olika sandstenshorison-
terna som skiljs at av de svargenomsléppliga lerorna och ler-
stenarna. Savil grundvattenniva som vattenkvalitet kan va-
riera betydligt mellan de olika akvifererna (bild pa sidan 14).

Uttagsmojligheterna i bergarterna fran rit och jura éri all-
ménhet goda. De brunnar som borras for mindre vattenbehov
i denna berggrund ldmnar darfor i allmédnhet mer vatten dn
vad provpumpningen anger. Den kapacitet som finns redovi-
sad for dessa brunnar i SGUs brunnsarkiv dr ddrigenom inte
ett matt pa uttagsmdajligheten i brunnen utan pa pumpens eller
kompressorns kapacitet. Niar savil den provpumpade kapaci-
teten som avsdnkningen av grundvattennivan varit kinda har
det dock varit mojligt att berikna brunnens maximala kapacitet
med ledning av dessa uppgifter. Nagra diagram som visar ka-
pacitetsfordelningen for dessa brunnar har daremot inte utforts
utom for en mindre grupp brunnar.

De brunnar, dir diagram 6ver uttagsmdjligheterna har re-
dovisats, dr beldgna inom nigra mindre omraden i anslutning
till den stora forkastningszonen vid Romeledsen och dess for-
langning at nordvést. De dr borrade 1 ofta brant uppresta berg-
arter fran Ovre jura och krita. Eftersom bergarterna bestar av
leror, lerstenar och sandstenar i snabb véxellagring, r det ofta
inte mojligt att exakt forutsdga var i lagerserien en brunns-




borrning hamnar. Om ett daligt vattenforande lager pétriffas,
finns det saledes stor risk for att borrningen fortsétter i samma
lager till stort djup. Inom dessa omraden finns exempel pa
brunnsborrningar som provpumpats med mer &n 20000 liter
per timme, men ocksa pa étskilliga borrningar som misslyck-
ats helt.

Brunnar inom omraden, dir dessa mycket varierande ut-
tagsmojligheter forekommer, har forts till en sirskild grupp.
Kapacitetsfordelningen for de 89 brunnar, som finns inom
dessa omraden och dr registrerade i SGUs brunnsarkiv, re-
dovisas pa sidan 26. Av diagrammet framgér att medianka-
paciteten uppgar till 2100 liter per timme och mediandjupet
till 73 meter.

Bergarter fran évre krita

Bergarterna fran 6vre krita utgor ytberggrund inom en for-
hdllandevis stor del av Skane. Det storsta omradet ér beliget pa
Kristianstadsslitten, dir kritberggrunden bestér av kalkstenar,
sandstenar och Gvergangsformer didremellan som &verlagrar
kaolin eller kaolinvittrat urberg (se profil B-B’ pa huvudkar-
tan). De undre delarna av kritberggrunden utgors i allméinhet
av en daligt konsoliderad kvartssandsten som ofta ér gronfiir-
gad av det grona mineralet glaukonit. Sandstenen brukar av
denna anledning kallas glaukonitsandsten eller glaukonitsand.
Av profil B-B’ framgar att kritberggrunden tunnar ut i de norra
delarna av slitten, dir den utgor en erosionsgrins. I sdder, dir
den begrinsas av forkastningar, kan den déiremot ha en miktig-
het av 300 meter eller mer. Profilen visar ocksa, att Nivlinge-
asens forlidngning at sydost delar upp Kristianstadsslitten i en
nordlig och en sydlig del. I de djupt beldgna séinkorna i urberget
kan glaukonitsandstenen tillsammans med andra sandstenar ha
en miktighet av mer @n 150 meter, medan den inom speciellt de
norra delarna av slitten ér tunn eller saknas helt.

Kristianstadsslitten anses vara Sveriges mest betydande
grundvattentillgang. Genom de komplicerade geologiska for-
hallandena forekommer flera akviferer i savil jordlager som
berggrund. De storsta grundvattentillgangarna finns i glauko-
nitsandstenen som genom sin daliga konsolideringsgrad far
betraktas som en porakvifer. Dess utbredning éver praktiskt
taget hela Kristianstadsslitten och dess ofta betydande miik-
tighet medger mycket stora grundvattenuttag ver en stor del
av slétten. De kalkstenar och andra kalkrika sediment som
overlagrar glaukonitsandstenen dr i allménhet ocksa rikligt
vattenforande. Genom sin sprickighet och porositet har de
forts till gruppen sprick- och porakviferer.

Pa samma sitt som for bergarterna fran rét och jura ir ut-
tagsmojligheterna for de flesta av de borrade brunnarna pa
Kristianstadsslitten bittre dn vad provpumpningarna anger.
Nagra diagram som visar kapacitetsférdelningen for brunnarna
pa Kristianstadsslitten har dérfor inte redovisats.

De storre brunnsborrningar (fraimst kommunala vattentik-
ter och bevattningsbrunnar) som utforts pa Kristianstadsslit-
ten, visar att uttagsmajligheterna i allménhet ligger i interval-
let 60000200 000 liter per timme (se huvudkartan). Inom de
mest fordelaktiga omradena har kortvariga provpumpningar
med mer dn 400000 liter per timme utforts.

Norr om Kristianstadsslitten finns flera mindre kritfore-
komster (se berggrundskartan). Dessa har liten miktighet och
saknar betydelse for vattenforsorjningen. En storre och still-
vis mer dn 100 m miktig kritavlagring, som i viss utstrickning
anvinds for den lokala vattenforsorjningen, finns ddremot i
omradet norr om Bastad i nordvistligaste Skane.

Det nidst storsta omradet, dér bergarter fran 6vre krita utgor
ytberggrund, finns 1 sédra Skane och stricker sig frain Vomb-

sjoninorr till Ystadstrakten i soder. Omrédet, vars norra del ir
beldgen mellan Romeleasens urbergshorst i viister och lerskif-
ferplatdn i oster (se profil A—A’ pa huvudkartan), brukar kal-
las Vombsinkan eller Vombbickenet. Berggrunden i omradet
bestar av leriga kalkstenar och sandstenar med en miktighet
som kan uppga till 1 000 meter.

Vattenforingen dr framst bunden till spricksystemen, men
inom vissa sandiga horisonter kan dven porositeten vara be-
tydande. Akvifererna har dérfor forts till gruppen sprick- och
porakviferer. Trots att berggrunden kan vara forhallandevis
lerig, dr uttagsmojligheterna ofta mycket goda. I omradet 6s-
ter om Ystad, dar forhallandena ér bist kinda, finns ett fem-
tiotal bevattningsbrunnar som i allménhet provpumpats med
40000-100000 liter per timme. Inom den norra delen av om-
radet dr berggrundsbrunnarnas kapaciteter daligt kiinda, men
de ér sannolikt nagot simre én i soder, eftersom berggrunden
ar finkornigare hér.

Négra diagram som visar kapacitetsfordelningen for dessa
brunnar har inte uppritats av samma anledning som for 6vriga
brunnar i jura- och kritbergrunden.

Inom ett upp till tre kilometer brett strak sydvist om Ro-
meledsen och dess forlingning at nordvist patriffas det tredje
storsta omradet med ytberggrund fran 6vre krita i Skéne. Berg-
arten utgors av skrivkrita, en vit, mjolig kalksten med inslag
av flinta. Miéktigheten ir betydande, upp till ca 400 m.

Eftersom skrivkritan dr forhallandevis tit och sprickfat-
tig, dr uttagsmojligheterna simre én i dvriga bergarter frin
6vre krita. De provpumpningar som finns tyder pd mycket
viixlande brunnskapaciteter i intervallet 2000-40 000 liter per
timme. Skrivkritan har diremot visat sig vara mycket daligt
vattenforande, nir den forekommer under dankalkstenen i 6v-
riga delar av sydvistra Skane.

Tertiéira bergarter

Skanes yngsta berggrund, som ér avsatt i dldsta delen av ter-
tidrperioden, utgors néstan uteslutande av den s.k. dankalk-
stenen, en vit till gravit kalksten som ofta innehaller rikliga
flintlager (bild pa sidan 14). Inom nagra mindre omraden vid
bl.a. Svedala forekommer tunna lager av nagot yngre leriga
och glaukonithaltiga lager ver kalkstenen. De tertiiira lagren
har i allménhet en miktighet av 50—100 meter, men kan i och
ndrmast omkring Alnarpssinkan vara betydligt tunnare (se
profil A—A’ pa huvudkartan).

Dankalkstenen dr framst genom sin betydande sprickig-
het rikligt vattenforande. Provpumpningar av storre brunnar
visar att mediankapaciteten inom vissa omraden uppgar till
mer &n 60000 liter per timme (se huvudkartan). I nagra fall
har brunnar provpumpats med upp till 200 000 liter per timme.
Uttagsmojligheterna dr sdmre i och omkring Alnarpssinkan,
ddr dankalkstenen ér tunn och brunnsborrningarna dirigenom
snabbt kommer ned i den underliggande, daligt vattenforande
skrivkritan.

I de flesta fall kan brunnsborrningar for grundvattenuttag
i sydvistra Skane avslutas, nir de natt skrivkritans 6veryta,
eftersom forutsittningarna dr sma att mérkbart 6ka brunnens
kapacitet vid storre borrdjup. Detta innebir enligt vad som
ndmnts ovan, att borrningar for storre vattenbehov kan avslu-
tas 50-100 meter under dankalkstenens 6veryta. Borrningar
for mindre vattenbehov avslutas i allminhet langt tidigare,
ofta 10-20 meter under berggrundsytan, eftersom brunnens
kapacitet da oftast ar fullt tillricklig.



GRUNDVATTENTILLGANGAR I SKANE

Av tidigare avsnitt har framgatt att vissa omraden i Skane
ar mycket limpliga for storre grundvattenuttag. Dit hor de
storsta isdlvsavlagringarna och de vidstrickta omradena med
yngre sedimentir berggrund. Under de senaste 50 dren har ett
antal bedomningar av de méjliga grundvattenuttagen utforts
inom dessa omraden. Nedanstiende sammanstillning visar
inom vilka intervall bedémningarna har hamnat.

Omrade Uttag, miljoner m® per ar
Sydviistra Skane
Malmo—Trelleborgsomradet (520 km?) 2042
Alnarpsstrommen (650 km?) 16-37
Skivarpsstrommen (310 km?) 16-22
Sédra Skane
Ystadsomradet (210 km?) 18-21
Vombsinkan (210 km?) 25-36
Kristianstadsslitten (900 km?) 40-85
Kvidingefiltet (100 km?) 12-19

De ligre viirdena i tabellen hérror fran tidiga, ganska forsiktiga
bedomningar. Senare erfarenheter fran provpumpningar och
grundvattenuttag har lett fram till de hogre vérdena.

Bedomningarna ér baserade pa fullt utnyttjande av grund-
vattenmagasinen som medf6r grundvattenbildning &ver hela
ytan inom varje omrade. Nagon forstirkning av grundvatten-
tillgingarna genom konstgjord grundvattenbildning har dare-
mot inte antagits vid bedomningarna.

KALLOR

En redovisning av den inventering som utforts av kallorna i
linet limnas pa sid. 16-19. Skane &r forhallandevis fattigt pa
killor i jimforelse med manga andra lén, till stor del beroende
pa de drineringar som utforts av akermarken i ldnet.

KOMMUNAL VATTENPRODUKTION

En sammanstillning av den kommunala vattenproduktionen i
Skane 1998 redovisas pa sidan 20. Vattenforsorjningen ar ba-
serad pé de tva stora vattenverken vid Ringsjon och Vombsjon
samt ca 150 mindre grundvattenverk, dér vattentillgangen i
ndgra fall forstirks genom konstgjord grundvattenbildning.

Ringsjoverket ér ett ytvattenverk, dit vatten leds fran sjon
Bolmen i Smaland. Fran Bolmen till Perstorp leds vattnet i tun-
nel, medan det transporteras i ledning den fortsatta strickan.
Vid Ringsjoverket behandlas vattnet och leds sedan vidare till
vistra Skane. I Eslov, Lund, Landskrona och omkringliggande
orter levereras vattnet fran Ringsjoverket direkt till konsumen-
terna. Vid Orbyverket soder om Helsingborg infiltreras dire-
mot det behandlade Bolmenvattnet i Orbyfiltet. Genom denna
konstgjorda grundvattenbildning forbittras vattnets kvalitet
innan det levereras till konsumenterna i Helsingborg, Hoganés
och dvriga orter i dessa kommuner.

Vid Vombverket (se bild pa omslaget) pumpas ytvatten
frdn Vombsjon till infiltrationsbassénger, ddr vattnet infiltreras
i den stora isdlvsavlagringen och bildar grundvatten. Allt vat-
ten som levereras fran verket, utvinns som grundvatten genom
drygt 100 brunnar. Férutom det pa konstgjord vig bildade
grundvattnet utvinns en viss méngd naturligt grundvatten.
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Vombverket forsorjer f.n. fraimst Malmd, Burlov, Staffans-
torp och nagra mindre orter i Lunds kommun med vatten. Ti-
digare har dven Lunds titort fatt huvuddelen av sitt vatten fran
Vombverket.

Av de ca 150 mindre vattenverken dr det ungefir lika manga
som far sitt vatten fran urberget, den sedimentira berggrunden
och jordlagren. Sammanlagt producerade de 1998 nistan 50
miljoner m® vatten. Av denna vattenméangd levererades drygt 2
miljoner m® fran urbergsbrunnar, 22,5 miljoner m*® fran den se-
dimentiira berggrunden och nistan 25 miljoner m® fran brunnar
1 jordlagren.

Den totala vattenproduktionen for kommunalt behov i
Skéne uppgick 1998 till ca 116 miljoner m?, fordelat pa 39
miljoner m® fran Ringsjoverket, 27 miljoner m* fran Vomb-
verket och 50 miljoner m® fran de mindre vattenverken. Pro-
duktionen har varit ganska konstant under de senaste 30 aren,
men uttagen har under perioden kat fran Ringsjoverket och
minskat fran Vombverket och de mindre vattenverken.

GRUNDVATTENUTTAG FOR INDUSTRIANDAMAL

Industrins grundvattenuttag ar betydande i Skane, frimst ge-
nom forekomsten av atskilliga vattenkrdvande livsmedels-
industrier. Pa Kristianstadsslétten har uttaget under 1986 be-
domts uppga till 4,2 miljoner m’, inberidknat lanspumpningen
av Ignaberga kalkbrott. Uttagen i §vriga Skane torde uppga till
ungefir det dubbla inklusive lanspumpningen av stenbrotten.
Det totala industriuttaget skulle dirmed hamna i intervallet
10—15 miljoner m’ per ar.

Genom den i vissa omraden mycket goda grundvattenkva-
liteten forekommer en relativt omfattande forsiljning av mi-
neralvatten i Skane. De flesta vattenfabrikerna finns i Helsing-
borgsomradet med Ramlgsa Hilsobrunn som den édldsta och
mest kiinda anlidggningen. Det totala grundvattenuttaget fran
vattenfabrikerna uppgar till knappt 0,5 miljoner m’ per ar.

BEVATTNINGSUTTAG

Ett omfattande grundvattenuttag for jordbruksbevattning (bild
sidan 15) och i viss man for bevattning av golfbanor forekom-
mer i Skane. De stdrre bevattningsbrunnar som finns registre-
rade i SGUs brunnsarkiv redovisas pa sidan 21.

Det storsta bevattningsuttaget sker pa Kristianstadsslt-
ten, dir ca 250 storre bevattningsbrunnar ér i bruk. Uttaget ur
dessa kan under ett ar med normal sommarnederbord bedd-
mas uppga till 810 miljoner m®. Under en extrem torrsommar
kan uttaget oka till ungefir det dubbla.

Andra omraden med omfattande bevattning finns dster om
Ystad, dir ca 50 storre bevattningsbrunnar ar i drift. Uttaget
fran dessa kan beriiknas till ca tva miljoner m® under ett ar med
bevattning i normal omfattning. I sydvéstra Skane finns unge-
fir lika manga bevattningsbrunnar som vid Ystad och uttaget
kan antas vara ungefir lika stort. Antalet bevattningsbrunnar
i Helsingborgsomradet &r stort, men brunnarna anvénds ofta
for mindre behov som tridgardsmésterier o.d. Uttaget fran
varje brunn blir darfor mindre &n for de tidigare ndimnda om-
radena. Det sammanlagda uttaget fran dessa brunnar under ett
normalar torde darfor dven hir uppga till ca tva miljoner m?.
Pa Bjirehalvon i nordvistligaste Skane finns sannolikt ca 250
bevattningsbrunnar, men dven hér &r uttaget fran varje brunn
relativt mattligt. Sannolikt uppgar det sammanlagda uttaget
till 2,5-3 miljoner m* under ett ar med bevattning i normal
omfattning.

Grundvattenuttaget for bevattningsdandamal &r svart att be-
rikna och det varierar naturligt nog betydligt fran ar till ar. Ett
sammanlagt uttag i Skane under ett ar med normal bevattning



kan beriknas uppga till 15-20 miljoner m® for att 6ka till néistan
det dubbla under ett extremt torrar.

GRUNDVATTENUTTAG FOR ENERGIANDAMAL

Grundvatten har under de senaste 25 aren dven anvints for
uppvirmningsidndamal. I de tidigare anldggningarna pumpas
grundvattnet fran en produktionsbrunn till virmepumpen. Det
nedkylda vattnet aterfors sedan till en returbrunn (vanligast
inom samhillena) eller till diken, bickar och sjoar (vanligt
pa landsbygden). Hur mycket grundvatten som leds bort fran
grundvattenmagasinen i Skane till f61jd av energiutvinning ir
svdrt att avgora, men sannolikt kan denna vattenmingd uppga
till nagra miljoner m? per ar.

Under senare ar har s.k. bergvirmeanldggningar blivit allt
vanligare. | dessa utvinns virme fran berggrunden genom att
en koldbararvitska pumpas runt i brunnen genom en nedford
kollektorslang. Dérigenom leds inte nagot grundvatten bort
fran akviferen.

GRUNDVATTNETS KVALITET

Grundvattnet fran 201 brunnar och killor har provtagits i
samband med karteringen sensommaren 1988 och analyse-
rats fysikaliskt—kemiskt. Fran brunnar i berg hirrér 104 och
fran kéllor och jordbrunnar 97 prover. Resultatet av undersok-
ningen finns redovisat under rubriken "Grundvattenkvalitet”
pa sidorna 32-43. Dessutom har analyser fran SGUs 6vriga
undersokningar, fran kommuner och brunnsborrningsforetag
anvénts vid framstillningen av de heltickande kartorna. Sta-
tistisk information samt “’punktkartor” baseras uteslutande pa
de sammanlagt 201 proverna fran 1988.

Statistisk information under rubriken “Grundvattenkvali-
tet” redovisas i1 form av sa kallade ’box-plottar”. Undre kan-
ten pa varje box visar den undre kvartilen, dvs. 25 % av alla
brunnar har lagre virde dn det angivna, och den dvre kanten
visar den dvre kvartilen, dvs. 25 % av alla brunnar har hogre
virde én det angivna. Medianvirdena finns markerade inuti
varje box. Extremvirdena utgors av det hogsta och ligsta upp-
mitta vérdet. I nagra fall kan inga boxar iakttas, t.ex. for am-
monium. Orsaken ér att de flesta analysvirdena ér lika med
detektionsgriansernas virden. Detta innebir att ligsta virde,
undre kvartil, median och ¢vre kvartil sammanfaller.

For att ldsaren skall fa en uppfattning om vattnets kvalitet
har vissa riktvirden redovisats. Dessa kan av praktiska skil
avvika nagot fran de virden som ges i Statens livsmedelsverks
kungorelse med foreskrifter och allmédnna rad om dricksvat-
ten (SLV FS 1993:35). Eftersom denna kungérelse da och da
brukar revideras, har den senaste utgavan anvints hir.

Vattnets sammansittning kan dndras. Kortsiktiga variatio-
ner kan for flera &mnen kopplas till klimatologiska forhallan-
den. Nederbord och temperatur dr de faktorer som har storst
inverkan. For att kunna mita langsiktiga fordndringar, t.ex.
paverkan av sur nederbord, krivs langa métserier. En uppfatt-
ning om dessa forindringar kan man fa i avsnittet “Tidsmiis-
siga variationer i grundvattnets kemiska sammansittning” pa
sidorna 44-45. De tidsmassiga forandringarna maste dirfor
beaktas ndr man ldser avsnittet om grundvattnets kvalitet.

Svavelvite, som ér en giftig gas, forekommer framfor allt
inom omraden med sedimentér berggrund. Gasen luktar starkt
och doften paminner om ruttnande dgg. Den ir sa stark att
man drar sig for att anviinda vatten dven med sma, timligen
ofarliga gasmingder. I Skane har svavelvite framst patriffats
1 brunnar nedforda i alunskiffern, men den férekommer éven
1 yngre sedimentir berggrund.
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Aven annan gas har patriffats i samband med brunnsborr-
ningar i Skane. Speciellt vanligt dr detta omkring Angelholm
i nordvistra delen av linet. Gasen, som kan sta under kraf-
tigt tryck, bestar till storsta delen av metan och ér dirigenom
brannbar.

I ndgra brunnar, frimst jordbrunnar, har vattnet metallangri-
pande egenskaper. Laga pH-virden (sidan 32) och hdg halt av
aggressiv kolsyra (sidan 40) indikerar detta. I vilken utstrick-
ning detta ér en f6ljd av sur nederbord eller om det &r naturligt
for trakten dr svart att avgora.

Ett antal brunnar med hoga kloridhalter i vattnet har pétrif-
fats inom lénet (sidan 35). [ bergborrade brunnar inom vissa
delar av vistra Skane ér riskerna storst for hoga kloridhalter (se
den 6vre specialkartan pa grundvattenkartan). Det ir i dessa
fall i allménhet fraga om relikt grundvatten i den sedimentira
berggrunden som patriffats vid for djupa brunnsborrningar.
Grundvatten som fororenats av vigsalt forekommer frimst i
grunda, gravda brunnar.

Alkaliniteten dr ett matt pa vattnets forméaga att motsté sur
nederbord. Analysresultaten (sidan 36) visar att alkaliniteten
dr ndgot hogre i vatten fran bergborrade brunnar i urberget én
ijordbrunnar och killor. Brunnar i omraden med sedimentiira
bergarter har i allmidnhet mycket hog alkalinitet.

Av kvidveforeningarna ammonium, nitrat och nitrit (si-
dorna 37-38) har forhojda halter av nitrat patréffats i mer dn
hilften av jordbrunnarna. Mer én en fjirdedel av jordbrun-
narna har halter som overstiger det hilsorelaterade griinsviir-
det 50 mg/I. Orsaken till de forhojda halterna ér sannolikt att
mdnga grivda brunnar ér beligna inom jordbruksbygder. Om
brunnarna dr gamla och har dalig titning kan detta medfora
att fororenat vatten kan tringa in. Det finns anledning att be-
fara att brunnar med hoga halter av kviveforeningar dessutom
ar fororenade av bakterier och andra mikroorganismer. Hoga
ammoniumbhalter kan dock forekomma naturligt i grundvatten
och saknar da betydelse ur hygienisk synpunkt.

Vattnets fluoridhalt dr av betydelse for tandhilsan da fluo-
ridhalter mellan 0,8 och 1,3 mg/l ger visst skydd mot karies.
Halter under 0,8 mg/1 ger diremot ett daligt eller inget skydd
alls. Vid hogre halter @n 1,3 mg/l kan flickar upptrida pa tin-
derna. Ett vatten med en fluoridhalt 6ver 1,5 mg/l bedéms
som otjanligt.

SGUs analyser (sidan 38) visar att huvuddelen av jordbrun-
narna, kéllorna och bergbrunnarna har sa laga fluoridhalter att
vatten frén dessa inte ger nagot eller bara mycket svagt skydd
mot karies. Ungefir en tredjedel av de bergborrade brunnarnas
vatten ger dock ett visst skydd. Bland dessa finns ett antal med
nagot for hoga halter. De hogsta halterna bland de bergborrade
brunnarna var 3,8 mg/l och bland jordbrunnarna 1,5 mg/l. Be-
tydligt hogre halter dr dock kiinda fran andra undersdkningar.
De flesta av de bergborrade brunnarna med hoga fluoridhal-
ter (>1.5 mg/l) forekommer i ett strak i nordvist-sydostlig
riktning 6ver Skane (se den undre specialkartan p& grundvat-
tenkartan). Det dr huvudsakligen i kaolinvittrat urberg, i Ka-
gerddsformationen och i en del horisonter i juraberggrunden,
som hoga fluoridhalter upptrider. Aven den kambrosiluriska
berggrunden kan lokalt uppvisa hoga virden.

I ndgra brunnar innehaller vattnet hogre halter av jirn och
mangan dn vad som dr 6nskvirt (sidan 39). Sadana halter med-
for att det kan uppsta problem i form av flickar pa tviitt och
sanitetsgods. Halterna brukar vara hdgre i berg én i jord.

Vattnet fran linets jordbrunnar och killor samt bergbrun-
narna varierar i allmdnhet mellan mjukt och hart (sidan 41).
Stora variationer férekommer i linet. I omraden med sedimen-
tdr berggrund dr vattnets totalhardhet i allménhet hog. Undan-
tag hdrifran utgor dock bergarter fran Kagerddsformationen



och delar av jurabergrunden.

Grundvattnets radonhalt har dven undersokts (sidan 42).
Radon kan tillforas inomhusluften fran grundvatten vid t.ex.
duschning, tviitt eller matlagning. Hoga halter radon i inom-
husluften kan orsaka lungcancer. Radonhalterna i de bergbor-
rade brunnarna ir i allménhet nagot hogre dn i jordbrunnarna.
Endast nagra fa vattenprover fran de undersdkta bergbrunnarna
har radonhalter som &verstiger 500 Bg/l. Det hogsta uppmiitta
viirdet i denna undersokning ér 856 Bg/l. I omraden med gra-
nitberggrund har dock halter 6ver 1000 Bg/l patriffats i flera
fall vid andra undersokningar.

Under senare ar har bekdmpningsmedel upptickts i Ska-
nes grundvatten i relativt stor omfattning. Atskilliga kommu-
ner har undersokt sina vattentikter med avseende pa dessa
dmnen. Pa sidan 43 redovisas de kommunala undersékningar
som var utforda tidigare an sommaren 2000.

De bekidmpningsmedel, som frimst upptickts i Skénes
grundvatten, ér atrazin och BAM (en sonderfallsprodukt av
diklobenil). Atrazin forbjods i Sverige 1989 och diklobenil
1994, vilket visar att bekdmpningsmedel kan finnas kvar i
grundvattnet under lang tid.

De av SGU provtagna jordbrunnarna har, nir kéillorna
franriknats, ett mediandjup av 4,8 m. Motsvarande djup for
de bergborrade brunnarna dr 60 m. Den djupaste jordbrunnen
som provtagits dr 95 m och den djupaste bergborrade brunnen
ar 209 m.

HOT MOT OCH SKYDD AV GRUNDVATTNET

Som framgar av huvudkartan och tidigare avsnitt i beskriv-
ningen finns stora grundvattentillgangar i Skéne, savil i de
stora isélvsavlagringarna som inom delar av den sedimentéra
berggrunden.

Skyddet av grundvattentillgangarna ér viktigt och behovet
av skydd okar i takt med samhillets expansion. Férorening av
tillgdngarna kan gora vattnet oanvindbart for lang tid fram-
dver. Vanliga orsaker till férorening av grundvattnet dr gods-
ling och besprutning inom jord- och skogsbruk och utsldpp av
fororenande dmnen fran avfallsdeponier, industrier och végar.
Ingrepp i naturen i samband med anldggande av grustikter,
tunnlar, viigar och flygplatser utgér ocksa hot mot grundvatt-
net, bade kvalitativt och kvantitativt.

I avsnittet om grundvattnets kvalitet framgar att nitrat-
fororening av grundvattnet till f6ljd av jordbrukets paverkan
ir vanligt fsrekommande i Skane. Aven anviindningen av be-
kiampningsmedel for frimst ogrisbekdmpning av gardsplaner,
viigdiken och banvallar har férorenat grundvattnet i atskilliga
fall.

Avfallsdeponier, sirskilt sadana som anlagts i gamla grus-
tikter, licker pd ménga stillen langsamt fororeningar till
grundvattnet. D4 ménga deponier dr gamla, finns ofta ingen
dokumentation av deras innehéll. Det kan dérfor vara svart att
idag overblicka fororeningssituationen omkring deponierna.

Olyckor med miljéfarliga transporter kan medfora allvar-
liga konsekvenser for grundvattnet. Det dr av stor vikt att
kinsliga omraden undviks och skyddas i hogsta mojliga grad
vid projektering av nya végar och jarnvigar. Vigsaltning kan
hoja kloridhalterna i manga grundvattenmagasin, vilket har
konstaterats i atskilliga fall i Skane.
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SVERIGES GRUNDVATTENREGIMER

Pé sidan 27 redovisas Sveriges grundvattenregimer, dir mat-
ningar frdn observationsomradet Vellinge i sydvistligaste
Skéne utgor exempel pa forhallandena 1 sydligaste Sverige.

EFFEKTIV NEDERBORD (NETTONEDERBORD)

Storleken av den effektiva nederbérden (ofta kallad netto-
nederborden) 1 Skane framgar av kartan pa sidan 28. Som
framgar av texten i anslutning till kartan, bildar huvuddelen
av den effektiva nederbdrden grundvatten. Det dr emellertid
endast inom grus- och sandavlagringar som en sa stor del av
nederborden kan utnyttjas for grundvattenuttag. Inom t.ex. ett
kuperat moridnomrade sker en instromning (grundvattenbild-
ning) inom de lokala hgjderna och en utstromning i de lokala
svackorna.

Grundvattenbildningen till de stora grundvattenmagasi-
nen i sedimentir berggrund 1 Skane har i allménhet visat sig
uppgé till 40—100 mm per ar vid fullt utnyttjande av grundvat-
tenmagasinen.

GRUNDVATTENNIVANS TIDSMASSIGA
VARIATIONER

Grundvattennivéns tidsméssiga variationer for en station fran
vartdera observationsomradet Kristianstad och Sandhamma-
ren redovisas pa sidorna 29-30. Mitningarna fran stationen
vid Kristianstad dverensstimmer med vad som ér kint fran
andra observationsomraden i Skane. Diaremot dr méitningarna
fran Sandhammaren speciella genom de mycket sma variatio-
nerna fran ar till ar.

TIDSMASSIGA VARIATIONER I GRUNDVATTNETS
KEMISKA SAMMANSATTNING

De tidsmissiga variationerna i grundvattenkemin fran obser-
vationsomrade Rovarekulan i centrala Skane redovisas och
kommenteras pa sidorna 44—45.

GRUNDVATTENUNDERSOKNINGAR

Etturval av de grundvattenundersdkningar som dr registrerade
vid SGU redovisas pa sidorna 46—62. Vid urvalet har mindre
utredningar som t.ex. VLF-métningar for enstaka brunnsborr-
ningar m.m. uteslutits.

Grundvattenundersokningarna fran Skane dr registrerade
och numrerade efter den gamla ldnsindelningen (Malmoéhus
och Kristianstads lan). Eftersom det ddrigenom finns tva lika-
dana nummerserier i SGUs register 6ver Skane lan, har en ny
kommunvis numrering anvénts for denna sammanstillning.
Denna numrering dverensstimmer saledes inte med den som
finns 1 SGUs georegister.

VATTENDOMAR

Eftersom grundvattnets betydelse for samhillet dr storre i
Skane @n i nagot annat ldn i Sverige dr antalet vattendomar
mycket stort. Den sammanstéllning som redovisas pa sidorna
63-76 bor vara komplett t.o.m. ar 1999, medan det saknas
domar fran senare ar.



Schematiska profiler genom olika isélvsavlagringar
Principle cross sections through different glaciofluvial deposits

Schematiska tvirprofiler genom isilvsavlagringar, vanliga
dver (ovre bilden) respektive under (undre bilden) hogsta

| Principle cross sections through esker types, common below
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Urberget och den éldre sedimentéra berggrunden genomsitts
av ett stort antal diabaser av permo-karbonisk alder. Diabas i
kambrisk sandsten. Skrylle, Lunds kommun.

Foto: O. Gustafsson.

The Precambrian crystalline rock and the oldest sedimentary
rocks are intruded by a great number of Permo-carbonian
dolerite dykes. Dolerite dyke in Cambrian sandstone. Skrylle,
Lund municipality.

Vid Limhamns kalkbrott, ett av de storsta i Europa med en yta
av 100 ha, kan den éldsta delen av den tertidra berggrunden
(dankalkstenen) och den yngsta av kritberggrunden (skrivkri-
tan) studeras. Brytningen, som numera ér avslutad, har skett
ned till 85 m under markytan. Limhamn, Malmg stad.

Foto: O. Gustafsson.

At Limhamn limestone quarry, one of the largest in Europe
with an area of 100 hectares, the lower part of the Tertiary
(the Danian limestone) and the upper part of the Cretaceous
(the chalk) can be studied. Limestone has been quarried down
to 85 metres, but quarry operations are now terminated. Lim-
hamn, Malmé municipality.

Grundvattenutfldde ur en jurassisk sandsten.Vattnet, som &r
mycket jirnhaltigt, har tidigare druckits vid Ramlosa hélso-
brunn. Det vatten som nu siljs som Ramlésa mineralvatten,
pumpas fran ett sandstenslager pa betydligt storre djup och har
en helt annan kvalitet. Ramldsa, Helsingborgs stad.

Foto: O. Gustafsson.

Discharge of groundwater from a Jurassic sandstone. The wa-
ter with very high iron content was previously drunk at Ram-
lésa Spa. The water which now is sold as Ramlésa mineral
water, is pumped from a sandstone at greater depth and has
quite a different quality. Ramlésa, Helsingborg municipality.

Grevievattentikten, som bestar av ett ca sju kilometer langt
brunnsgalleri dver Alnarpsdalen, har tidigare haft stor bety-
delse for Malmés vattenforsdrjning. Grundvatten pumpas frén
ca 70 m djupa brunnar i en sand- och grusavlagring under
finkorniga sediment och morin. Bilden visar tva av de ca 25
brunnarna. Grevie, Staffanstorps kommun.

Foto: O. Gustafsson.

The Grevie water catchment consists of an about seven kilo-
metres long well gallery across the Alnarp vally. It has previ-
ously been important for the water supply of Malmé. Ground-
water is pumped from about 70 m deep wells in a sand and
gravel deposit covered by fine-grained sediments and till. The
picture shows two of the about 25 wells. Grevie, Staffanstorp
municipality.
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Vid Galgbacken i Hissleholm aterinfiltreras grundvatten fran
savil Ignaberga som Tyringe och dirigenom erhalls ett bland-
vatten av utmarkt kvalitet. Hissleholms kommun.

Foto: O. Gustafsson.

At Galgbacken (the Gallows Hill) at Héissleholm groundwater
Jfrom Ignaberga as well as Tyringe is recharged and by that
a mixture of water with excellent quality is obtained. Hdissle-
holm municipality.

Ystads vattenverk. Grundvatten pumpas fran ca 40 m djupa
grusfilterbrunnar i en isilvsavlagring i Fyledalen. Nedraby,
Tomelilla kommun. Foto: O. Gustafsson.

The water works of Ystad. Groundwater is pumped from
about 40 m deep, screened wells in a glacioftuvial deposit at
Fyledalen. Nedraby. Tomelilla municipality.

Vattenverket i Girds Kopinge. Grundvatten pumpas frin tva
ca 90 m djupa brunnar i kritberggrunden. Kristianstads kom-
mun. Foto: O. Gustafsson.
The water works at Gdrds Kopinge. Groundwater is pumped
Jfirom two about 90 m deep wells in the Cretaceous bedrock.
Kristianstad municipality.

Jordbruksbevattning med grundvatten dr mycket omfattande
i Skane. Nymo, Kristianstads kommun.

Foto: O. Gustafsson.

Irrigation with groundwater is very extensive in Skane. Nyma,
Kristianstad municipality.
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Kaillor
Springs

Isamband med den hydrogeologiska undersokningenav Skine
ldn utfordes en &versiktlig inventering av aretruntflddande
killor. Uppgifter om killorna har erhallits genom studier av
geologiska och ekonomiska kartor samt utredningar och tips
fran allménheten.

Vid inventeringen gjordes en uppskattning av killflodenas
storlek. Dessutom miittes pa plats temperatur, pH och elek-
trisk ledningsformaga. Kartan visar kiillorna (med numrering
enligt SGUs kallarkiv) samt de uppskattade flsdena. Under-
sokningen gor inte ansprak pa att vara fullstindig.

Killor dr naturliga utflédespunkter f6r grundvatten i jord
och berg. Detta mojliggér enkel provtagning och kvalitets-
bedomning av vattnet. Flodet fran stora grundvattenmagasin
karaktiriseras vanligen av langsamma forindringar i savil
flodet som vattenkvaliteten.

De kraftigast flodande killorna upptrider oftast i anslut-
ning till de stora isélvsavlagringarna. Exempel pa sadana ir

In connection with the hydrogeological mapping of Skane
County, a general inventory of perennial springs was carried
out. Data about springs where obtained from studies of geolo-
gical and economic maps, from reports, and through informa-
tion from the public.

From the inventory, the yields were estimated and tem-
peratures, pH, and the electrical conductivity of the waters
were measured. The map presented here shows the springs
and their estimated yields. This investigation of springs makes
no claim to be complete.

Springs are natural drainage points of goundwater in Qua-

ternary deposits and bedrock. They permit simple sampling of

the water and assessment of quality. The yield of large ground-
water reservoirs is usually characterised by slow changes in

flow as well as in water quality.

The strongest flowing springs are often found close to large
glaciofluvial deposits. Some examples are no 9 Vitabcickskdil-
lan (c. 5 l/s) and no 55 Andrarum (c. 4 l/s). Valleys where

Vitabickskéllan (nr 9) ca 5 I/s och Andrarum (nr 55) ca 4 I/s.
Dalgdngar, dér lera ticker vattenforande lager, &r vanligt fore-
kommande i detta lin. I dessa kan éven starkt flodande kiillor
patriffas (Ravlunda nr 61). Killor i morin uppvisar oftast be-
tydligt svagare floden.

Kulturhistoriskt sett ér killor intressanta da de haft stor
betydelse i folktron. Det har funnits killor av olika slag, t.ex.
onskekillor, botkillor, siarkéllor och trefaldighetskillor. De
senare mynnar for ovrigt alltid mot norr. Det ansdgs att trefal-
dighetskillor tog emot sjukdomar och annat eliinde och forde
med sig detta onda och farliga norrut, dit dir det ansags hora
hemma. Killor till vilka signer och legender &r knutna kan
skyddas enligt fornminneslagen. Andra kan skyddas enligt
miljobalken. Varden av killor dr tyvirr dalig, trots att de fun-
nits under hela var historia och varit av avgdrande betydelse
vid néstan all bosittning.

clay cover waterbearing deposits are common in this county.
Strong flowing springs can be found in such valleys (Ravlunda
no 61). Springs in till often show weaker flows.

From a cultural-history point of view, springs are often in-
teresting because they have been important in popular beliefs.
There have been springs of many types, e.g. wishing springs,
curative springs, prophetic springs and those known as trinity
springs. The latter always flow northwards out of the ground.
Formerly it was believed that trinity springs were capable of
transferring illness and other kinds of misery from sufferers
into the water, which then took these evil and dangerous aff-
lictions to the north, where such things belonged. Springs with
myths and legends associated with them are sometimes pro-
tected according to the Ancient Monuments Act. Other may
be protected in accordance with the Environmental Code. The
care of springs is unfortunately unsatisfactory, despite the fact
that springs have existed during our entire history and have
been of great importance for almost all types of settlement.

Nummer Namn Akvifer Temperatur °C  pH Elektrisk lednings-
formaga mS/m
Number  Name Agquifer Temperature °C ~ pH Electric conductivity
mS/m
1 Domsten Okénd / Unknown 11,0 6,00 36
2 Avarp Morin / Till 6,0 5,85 16
< Blentarp Vattenforande lager under lera /
Water-bearing layer under clay 8,0 7,50 58
- Billinge Isélvsmaterial / Glaciofluvial deposit 7,0 725 36
5 Rovarekulan (Grv.stn) Morén / Till 8,0 7,65 48
6 Bjorka Isdlvsmaterial / Glaciofluvial deposit 9.5 735 38
7/ S:t Magnhilds killa Morén / Till 9,0 5,20 17
8 Hanakillan Morin / Till 6.8 7,05 25
9 Vitabickskéllan Isdlvsmaterial / Glaciofluvial deposit 29 55 51
10 Skdpperod Isdlvsmaterial / Glaciofluvial deposit 9,5 7,30 25
11 S. Veberod Svallsand—grus / Littoral sand-gravel 10,5 7,90 46
12 Sofiakillan Sedimentér berggrund / Sedimentary bedrock 14,0 8,85 25
13 Offerkilla Vattenférande lager under lera / 12,0 7,10 100

Water-bearing layer under clay
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Kallor
Springs

Nummer Namn Akvifer Temperatur °C pH Elektrisk lednings-
formaga mS/m
Number Name Aquifer Temperature °C pH Electric conductivity
mS/m
14 V. Déorrod Morién / Till 9.5 6,65 30
1S5 O. Nyrup Morin / Till 10,5 6,20 16
16 Simonstorp Morin / Till 8.0 6,65 18
17 Dalen Sedimentir berggrund /
Sedimentary rocks |35 135 61

18 Norrvikens tradgardar Isdlvsmaterial / Glacioftuvial deposit 7,0 7,05 58
19 Kungskillan (Offerkilla) Isdlvsmaterial / Glaciofluvial deposit 6,2 5.95 12,
20 Marnarp Isdlvsmaterial / Glaciofluvial deposit 7,0 5,80 19
21 Marnarp2 Morin / Till 9.5 5.45 10
22 Stidsvig Morién / Till 6,5 6.45 26
23 Snickebotorp Morin / Till 9.0 6,30 18
24 Salskillan Morin / Till 6.3 6,00 15
25 Blagards killa Morin / Till 7,0 6,10 17
26 Halehus Morin / Till 8.0 5,90 14
29, Lonsholma Morin / Till 7,0 5,20 10
28 Roshult Morin / Till 7,0 5,45 11
29 Horja Morin / Till 9.0 6,00 13
30 Hastakéllan Morién / Till 6.8 5,80 12
31 NO Verum Isdlvsmaterial / Glaciofluvial deposit 6,2

37 Stora offerkéllan Morin / Till 6.4 5,85 10
33 Tevattenkéllan Isdlvsmaterial / Glaciofluvial deposit 7,0 6,25 20
34 Skdrholma Morién / Till 8,0 6,50 20
55 Rarodspagens killa Urberg/ Precambrian crystallin bedrock 5.0 1,15 17
36 Killna Vattenforande lager under lera / 8,5 135 43

Water-bearing layer under clay

37 Barnakéllan Morén / Till 6.8 7,60 46
38 Krika Morin / Till 8.0 6,25 13
59 Sankt Hans killa Morin / Till 8.8 375 32
40 Tosthult Morin / Till 9,5 5,60 8
41 Stronhult Morin / Till 8,5 5,85 10
42 NO Dalshult Morién / Till 8,7 5,40 9
43 Drogsperyd Isdlvsmaterial / Glaciofluvial deposit 95 6,25 31
S V. Bokestads sagmolla ~ Morén / 7ill 7D 4.85 14
45 Vanneberg Morin / Till 11,0 6.40 22
46 Eskilstorp Morién / Till 10,0 3,75 2
47 Horrdds vattenholkar Svallsand—grus / Littoral sand—gravel 8.8 5,85 34
48 Kérrekailla Morin / Till 7.4 5,65 13
49 Ullstorp Morin / Till 7,0 6,95 42
50 Svenstorp Isdlvsmaterial / Glaciofluvial deposit 7,8 5,65 15
il Matterod Morién / Till 12,0 559 20
52 Svenstorp Morin / Till 8.1 6,65 45
53 Ravlunda skjutfilt Svallsand—grus / Littoral sand-gravel 9.0 7,30 30
54 Osterlia Morién / Till 8.0 8,10 49
<h) Andrarum Isdlvsmaterial / Glaciofluvial deposit 7,0 i 31
56 Jarnkillan Morién / Till T 6,65 94
57 St Olofs killa Morién / Till 8,7 6,00 27
58 Benestad Isdlvsmaterial / Glaciofluvial deposit 9.0 7,40 66
59 Kulla Isdlvsmaterial / Glaciofluvial deposit 7.8 7,85 51
60 Tryde Isdlvsmaterial / Glaciofluvial deposit 9.0 7,85 64
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Killor

Springs
Nummer Namn Akvifer Temperatur °C pH Elektrisk lednings-
formaga mS/m
Number  Name Aquifer Temperature °C pH Electric conductivity
mS/m ‘
61 Ravlunda Vattenférande lager under lera / 7,0 7,00 39
Water-bearing layerunder clay
62 Stutakéllan Morin / Till 7,0 5,40 10
63 Braskakéllan Vattenforande lager under lera / 8,0 6,80 26
Water-bearing layerunder clay
64 Tockabjar Urberg / Precambrian crystalline
bedrock 7.0 6,90 28
65 Gorkekiillan (Hillevik) Morin / Till 8,5 6.75 34
66 Forsakar Urberg / Precambrian crystalline
bedrock 10,57,50 33
67 Réinnan Svallsand—grus / Littoral sand-gravel 11,8 7,45 61
68 Radiumkillan (Tyringe) Isdlvsmaterial / Glaciofluvial deposit
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Kommunal vattenproduktion
Municipal water abstraction

I I

D Ytvattentakt Producerade vattenmangder 1998 i 1000-tal m?
Surface water supply Produced volumes of water 1998 in thousands of m?
Grundvattentakt i berg _4
{:} Well in bedrock =)o 0
10-99
D Grundvattentakt i jordlager D
Well in Quaternary deposits l:l 100-909
EEI Uttag i bade jord- och bergbrunnar
Abstraction in both Quaternary deposits and bedrock >1000
Dito med anlaggning(ar) fér konstgjord grundvattenbildning

Ditto with artificial groundwater recharge plant(s)

B Dito med anléggning(ar) for aterinfiltration B
s Ditto with groundwater recirculation plant(s)
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Bevattningsbrunnar
Wells used for irrigation

‘ Brunnar som anvands for jordbruksbevattning (704 st.)
| Wells used for irrigation (704 wells)
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Variationer i uttagsmajligheter i berggrunden enligt indelningen pé kartan 6ver grundvattnet

Variations in exploitation potential of the bedrock according to the differentiation on the hydrogeological map
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Variationer i uttagsmajligheter i berggrunden enligt indelningen pa kartan 6ver grundvattnet
Variations in exploitation potential of the bedrock according to the differentiation on the hydrogeological map

Urberg
Precambrian bedrock

Mediankapacitet 6 000-20 000 I/h
Median capacity 6 000-20 000 I’h

Mediankapacitet 2 000-6 000 I/h
Median capacity 2 000-6 000 I/h

Mediankapacitet 600—2 000 I/h
Median capacity 600-2 000 I/h

Mediankapacitet <600 I/h
Median capacity <600 I/h

Varierande grundvattentillgangar
Varying groundwater resources

Mycket varierande uttagsmajligheter, 0-20 000 I/h
Very varying exploitation potential, 0-20 000 I/’h

Overbeteckningar
Symbols

TLTLJ_LT Lersten, mosten, sandsten m.m. (rat-jura—krita)

(trias, Kagerodsformationen)

(Triassic, the Kagerdd formation)

Lerskiffer m.m. (ordovicium-silur)
Clay shale etc. (Ordovician—Silurian)

Sandsten och kvartsit (kambrium)
Sandstone and quartzite (Cambrian)

I I T I T I T Kalksten, skrivkrita, sandsten m.m. (évre krita—dan)
ET e Limestone, chalk, sandstone etc. (Upper Cretaceous, Danian)

Brokig lera och sandsten m.m., delvis okonsoliderad

Sedimentar berggrund
Sedimentary rocks

Mediankapacitet >60 000 I/h
Median capacity >60 000 I/h |

Mediankapacitet 20 000-60 000 I/h
Median capacity 20 000-60 000 I/h

Mediankapacitet 6 000-20 000 I/h
Median capacity 6 000-20 000 I/h

Mediankapacitet 2 000-6 000 I/h
Median capacity 2 000-6 000 I/h

Mediankapacitet 600-2 000 I/h
Median capacity 600-2 000 I/h

Mediankapacitet <600 I/h
Median capacity <600 I/h

—T—1—1—] Claystone, siltstone, sandstone etc. (Rhaetic, Jurrasic, Cretaceous)

Variegated clay and sandstone etc., partly unconsolidated

Omraden utan 6verbeteckningar bestar av urberg (gnejs, granit, amfibolit m.m.)
Areas without symbols consist of Precambrian crystalline bedrock (gneiss,

granite, amphibolite etc.)
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Variationer i uttagsmojligheter i berggrunden enligt indelningen pa kartan 6ver grundvattnet
Variations in exploitation potential of the bedrock according to the differentiation on the hydrogeological map

Antal / Number

Antal / Number

Urberg, mediankapacitet <600 I/h
Precambrian crystalline bedrock,

median capacity <600 I/h
80T
70+
60+
50+
40+
30+
201
10+
0 I : |
60 200 600 2000 6000 20000 60000 Ih
Antal brunnar 164
Mediankapacitet 500 I/h
Mediandjup 85 m
Regional hydraulisk konduktivitet
K=2.8+10%m/s
Number of wells 164
Median capacity 5001/h
Median depth 85 m
Regional hydraulic conductivity
K=28+10%m/s
Urberg, mediankapacitet 2 000—-6 000 I/h
Precambrian crystalline bedrock,
median capacity 2 000-6 000 I/h
1600 T
1400 +
1200 +
1000 +
800 T+
600 +
400+
200+
0 : - |
60 200 600 2000 6000 20000 60000 I/h
Antal brunnar 3520
Mediankapacitet 3000 I/h
Mediandjup 60 m
Regional hydraulisk konduktivitet
K=3,6+10" m/s
Number of wells 3522
Median capacity 3000 I/h
Median depth 60 m

Regional hydraulic conductivity
K=3.6+10"m/s
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Antal / Number

Antal / Number

Urberg, mediankapacitet 600-2 000 I/h
Precambrian crystalline bedrock,
median capacity 600-2 000 I/h

350
300 +
250 +
200 +
150 +
100 +
50 +
—
0 ] ——% 4
60 200 600 2000 6000 20000 60000 Ih
Antal brunnar 749
Mediankapacitet 1200 I/h
Mediandjup 70 m
Regional hydraulisk konduktivitet
K=1,0+10"m/s
Number of wells 749
Median capacity 1200 l/h
Median depth 70 m

450
400
350
300
250
200
150
100

50

0

Regional hydraulic conductivity
K=1.0+10"m/s

Urberg, mediankapacitet 6 000—-20 000 I/h
Precambrian crystalline bedrock,
median capacity 6 000-20 000 I/h

60 200 600 2000 6000 20000 60000 Ih

Antal brunnar 1007
Mediankapacitet 7200 /h
Mediandjup 70 m
Regional hydraulisk konduktivitet
K=6,2+10" m/s

Number of wells 1007
Median capacity 7200 l/h
Median depth 70 m

Regional hydraulic conductivity
K=6.2+10"m/s



Variationer i uttagsmdjligheter i berggrunden enligt indelningen pa kartan 6ver grundvattnet
Variations in exploitation potential of the bedrock according to the differentiation on the hydrogeological map

Antal / Number

Antal / Number

Sandsten och kvartsit (kambrium),
mediankapacitet 2 0006 000 I’h
Sandstone and quartzite (Cambrian),
median capacity 2 000-6 000 I/h

140 "'
120 +
100 +
80
60+
40 +
20+
0 ) ——
60 200 600 2000 6000 20000 60000 Ih
Antal brunnar 260
Mediankapacitet 2750 1/h
Mediandjup 39,3 m

Regional hydraulisk konduktivitet
K=8,9+10"m/s

Number of wells 260
Median capacity 2750 I/h
Median depth 39.3m

Regional hydraulic conductivity
K=89¢<107 m/s

Brokig lera och sandsten m.m. (trias, K&agerédsformationen)

mediankapacitet <600 I/h
Variegated clay and sandstone etc. (Triassic, the Kdgeréd
formation), median capacity <600 I/h

40T

351

301

251

20+

15+

10+

5%

.l + —
60 200 600 2000 6000 20000 60000 I’h

0

Antal brunnar 116
Mediankapacitet 540 1/h
Mediandjup 57,5m
Regional hydraulisk konduktivitet
K=7,2+10"m/s

Number of wells 116
Median capacity 540 U/h
Median depth 57.5m

Regional hydraulic conductivity
K=72<10"m/s

Antal / Number

Antal / Number

Sandsten och kvartsit (kambrium),
mediankapacitet 6 000-20 000 I/h
Sandstone and quartzite (Cambrian),
median capacity 6 000-20 000 I/h

18

60 200 600 2000 6000 20000 60000 I’h

Antal brunnar 39
Mediankapacitet 9600 I/h
Mediandjup 74 m
Regional hydraulisk konduktivitet
K=73+10" m/s

Number of wells 39
Median capacity 9600 I/h
Median depth 74 m

Regional hydraulic conductivity
K=73¢«107m/s

Brokig lera och sandsten m.m. (trias, Kagerédsformationen),
mediankapacitet 2 000-6 000 I/h

Variegated clay and sandstone etc. (Triassic, the Kdgeréd
formation), median capacity 2 000-6 000 I/h

451
40+
351
30+
25+
20+
15+
10+
5_..
0 -—'—‘I—_ + |
60 200 600 2000 6000 20000 60000 I/h
Antal brunnar 81
Mediankapacitet 3000 I/h
Mediandjup 46 m
Regional hydraulisk konduktivitet
K=6,7+ 10" m/s
Number of wells 81
Median capacity 3000 l/h
Median depth 46 m

Regional hydraulic conductivity
K=6.7+107m/s



Variationer i uttagsmajligheter i berggrunden enligt indelningen pa kartan dver grundvattnet
Variations in exploitation potential of the bedrock according to the differentiation on the hydrogeological map

Antal / Number

Antal / Number

1607
it
120+
100+

80T

60 +

Lerskiffer m.m. (ordovocium-silur),
mediankapacitet <600 I/h

Clay shale etc. (Ordovician—Silurian),

median capacity <600 I/h

40+

201

e |

== |

Antal brunnar 376
Mediankapacitet 420 I/h
Mediandjup 60,5 m
Regional hydraulisk konduktivitet
K=5,0+10%m/s

Number of wells 376
Median capacity 420 l/h
Median depth 60,5 m

Regional hydraulic conductivity
K=350+10"%m/s

Lerskiffer m.m. (ordovocium-silur),
mediankapacitet 2 000-6 000 I/h

Clay shale etc. (Ordovician—Silurian),

median capacity 2 000-6 000 I/h

60 200 600 2000 6000 20000 60000 Ih

180 iR
160 +
140 +
120 +
100 +
80 T+
60 +
40 +
20 +
0 ! = -
60 200 600 2000 6000 20000 60000
Antal brunnar 316
Mediankapacitet 3600 I/h
Mediandjup S5lm
Regional hydraulisk konduktivitet
K=6,3°+10"m/s
Number of wells 316
Median capacity 3600 I/h
Median depth 5Im

Regional hydraulic conductivity
K=63+107 m/s

I/h
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Antal / Number

Antal / Number

Lerskiffer m.m. (ordovocium-silur),
mediankapacitet 600-2 000 I/h

Clay shale etc. (Ordovician—Silurian),
median capacity 600-2 000 I/h

300 it
250+ -
200+
150+ PmE e
100+
50+
|
|
Qe - + 4
60 200 600 2000 6000 20000 60000 I/h
Antal brunnar 676
Mediankapacitet 1200 I/h
Mediandjup 58 m
Regional hydraulisk konduktivitet
K=1,6+10" m/s
Number of wells 676
Median capacity 1200 U/h
Median depth 58 m
Regional hydraulic conductivity
K=1.6+10"m/s
Mycket varierande uttagsmojligheter, 0—20 000 I/h
Very varying exploitation potential, 0-20 000 I/h
35 T
30 +
251
20+
15+
10¢
5 -+
0 —
60 200 600 2000 6000 20000 60000
Antal brunnar 89
Mediankapacitet 2100 I/h
Mediandjup 73 m
Regional hydraulisk konduktivitet
=1,7+10" m/s
Number of wells 89
Median capacity 2100 I/h
Median depth 73m

Regional hydraulic conductivity
K=1.7<10"m/s

I’h



Sveriges grundvattenregimer
Groundwater regimes in Sweden

Regimer, grundvattennivaer
Regimes, groundwater levels
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Vinter, normalt ingen grundvattenbildning
Winter, normally no groundwater recharge

Snésméltning, grundvattenbildning
Snow-melting, groundwater recharge

Normalt avdunstar all nederbérd
All precipitation normally evaporates

Nederbdrden éverstiger avdunstningen
Precipitation exceeds evaporation
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ARJEPLOG

Den huvudsakliga grundvattenbildningen i norra Sveriges inland
sker i samband med snésmailtningen pé senvaren. Grundvatten-
nivderna stiger snabbt och nar sitt maximum pa forsommaren.
Sedan kommer vanligen inget tillskott till grundvattnet, som i
stillet tappas av. En snabb 6vergang fran sommar till vinter gor
att nivaerna sjunker kontinuerligt, och de nar sitt minimum strax
fore sndsmiltningen.

In interior parts of northern Sweden, groundwater recharge
occurs mainly in connection with snow-melting during late spring.
Groundwater levels rise quickly and peak during early summer:
Thereafter, under normal conditions, groundwater levels drop
since there are no further additions. A quick transition from sum-
mer to winter leads to a continuous fall in groundwater levels,
which reach their minimum just prior to the snow-melting period.

SVEG

I ett omrade som omfattar storre delen av Norrlands kustland,
sddra Norrlands inland och fjilltrakter och norra Svealand sker
nybildning av grundvatten forutom vid snésmiltningen ocksa
under en kort period pa hosten. Dé #r avdunstningen lag och
nederborden faller som regn pa otjilad mark. Det gér att nivakur-
van far tva maxima och tva minima. De hogsta grundvattenniva-
erna finns pa varen och de ligsta under senvintern.

Over an area encompassing large parts of Norrland’s coastal
region, southern Norrlands interior and mountain regions, and
northern Svealand, the recharge of groundwater occurs during
the snow-melting period as well as during a short period in the
autumn. At that time, the evaporation rate is low, and precipitation

Jfalls as rain on unfrozen soil. As a result the groundwater-level

curve has two maximum levels and two minima. Groundwater
levels are highest during spring and lowest during late winter:

SIGTUNA

I s6dra Sveriges inland och upp mot Gévlebukten férekommer de
lagsta grundvattennivéerna pa sensommaren. Under hosten bor-
jar nybildningen av grundvatten, och efter ett kort uppehall med
sjunkande nivaer nir nederbdrden mest faller som sné fortsitter
stigningen vid snésmiltningen. Nar den &r avslutad stir grund-
vattnet som hogst.

In southern Sweden s interior and northwards around Géivle Bay,
the lowest groundwater levels occur during late summer. During
autumn the recharge of groundwater begins, and after a short
pause with sinking levels, when precipitation falls mostly as snow,
the rise continues in connection with snow-melting. The ground-
water level is highest at the end of the snow-melting period.

VELLINGE

I Svealands och Gétalands kustomraden och i det inre av sydli-
gaste Sverige dr snoperioden sé kort, om den ens forekommer, att
den inte namnvirt paverkar grundvattenbildningen. Fran en lig-
sta grundvattenniva tidigt pa hosten sker dirfor en kontinuerlig
stigning, och nivan dr som hogst pa véren.

In coastal areas of Svealand and Gétaland and in the inner parts
of southernmost Sweden, snow only falls for a short period., if at
all. Consequently, it does not have any marked effect on ground-
water recharge. Therefore, the groundwater level rises continu-
ously from early autumn, when it is lowest, to spring when it
peaks.



Effektiv nederbord
Effective precipitation

I I

Effektiv nederbérd &r nederbdrden minskad med avdunstningen
Effective precipitation i.e. precipitation reduced by evapotranspiration

- 400-500 mm/ar
400-500 mm/year

Ej 300-400 mm/ar
300400 mm/year

‘ ~ | 250-300 mm/ar
| 250-300 mm/year

- 200-250 mm/ar
200-250 mm/year

D 150-200 mm/ar
150-200 mm/year

Data fran SMHI
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Tidsmissiga variationer i grundvattenniva
Temporal variations in groundwater level

I figurerna redovisas information frin en av stationerna i
SGUs grundvattennit (station 3:3) samt beriknad effektiv
nederbord (nederbord minus avdunstning) enligt SMHI for
omradet som motsvarar kartbladet 3D SO. Stationen, som ir
beldgen ungefir tio kilometer soder om Kristianstad, visar
nivavariationer i ett stort magasin i sand. De &versta figurerna
visar manadsmedelvirden for effektiv nederbérd for perioden
1961-1990 samt grundvattennivéns manadsvisa min-, medel-

The figures show information from one of the stations in
SGU's groundwater monitoring network (station 3:3) as well
as effective precipitation (precipitation minus evapotranspira-
tion), according to SMHI, for the area corresponding to the
topographical map 3D SO. The station, situated about ten kilo-
metres south of Kristianstad, shows the variation in a large
sand aquifer. The uppermost figures show monthly mean val-
ues of effective precipitation for the period 1961-1990 (left)

Topografiska kartbladet 3D SO
Effektiv nederbdrd (mm/manad)
30-arsmedelvarden enligt SMHI

och maxvirden for perioden 1972-2000. Grundvattennivans
variation under aret &dr forhallandevis liten medan diremot
langtidsvariationerna 4r mer patagliga. En hogsta medelniva
under maj—juni kan dock noteras. I de tvd understa figurerna
redovisas uppmitt grundvattenniva respektive grundvattenni-
véns avvikelse frain manadsmedelvirdet. Mycket lga nivaer
uppmiittes under 1976, 1992 och 1998.

and monthly minimum, mean and maximum in groundwater
level for the period 1972-2000 (right). The annual variation
in groundwater level is relatively low whereas the long-term
variations are more pronounced. However a maximum in the
monthly mean level during May—June can be noted. The two
lower figures show the measured groundwater level and the
deviation from the monthly mean level, respectively. Very low
levels were measured during 1976, 1992 and 1998.

SGU, Grundvattennatet, Kristianstad, station 3:3
Grundvattennivans manadsvarden,
meter under markytan

- Hogsta niva
Medel
- Lagsta niva
0 T T T T T 17” T T T T T T 5‘5 I‘ VI T ‘lm - I T - I /VI Iﬂ »WI I I»IM
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SGU, Grundvattennatet, Kristianstad, station 3:3
Grundvattennivaer, avvikelse fran manadsmedelvarde, meter




Tidsmissiga variationer i grundvattenniva
Temporal variations in groundwater level

I figurerna redovisas information frén en av stationerna i SGUs
grundvattenniit (station 41:6) samt berdknad effektiv nederbérd
(nederbérdminusavdunstning)enligt SMHIf6rSandhammaren.
Stationen visar nivavariationer i en sandavlagring. De dversta
figurerna visar manadsmedelvirden for effektiv nederbord for
perioden 1961-1990 samt grundvattennivans manadsvisa min-,
medel- och maxvirden for perioden 1971-2000. Grundvat-

The figures show information from one of the stations in SGU S
groundwater monitoring network (station 41:6) as well as ef-
fective precipitation (precipitation minus evapotranspiration),
according to SMHI, for Sandhammaren. The station shows
the variation in a sand deposit. The uppermost figures show
monthly mean values of effective precipitation for the period
1961-1990 (left) and monthly minimum, mean and maximum
in groundwater level for the period 1971-2000 (right). The

Kuststationen Sandhammaren
Effektiv nederbord (mm/manad)
30-arsmedelvarden enligt SMHI

tennivan dr normalt ldgst under augusti-september som ett
resultat av den laga grundvattenbildningen under sommaren.
Stor effektiv nederbord under november—mars aterspeglas i
arets hogsta medelniva under mars. I de tva understa figurerna
redovisas uppmiitt grundvattenniva respektive grundvattenni-
vans avvikelse frin ménadsmedelvirdet. Mycket laga nivaer
uppmiittes under 1972.

mean groundwater level has a minimum during August-Sep-
tember as a result of small recharge during summer. High
effective precipitation during November—March is reflected in
the highest groundwater level of the year during March. The
two lower figures show the measured groundwater level and
the deviation from the monthly mean level, respectively. Very
low levels were measured during 1972.

SGU, Grundvattennatet, Sandhammaren, station 41:6
Grundvattennivans manadsvarden,
meter under markytan
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SGU, Grundvattennatet, Sandhammaren, station 41:6

Grundvattennivaer, avvikelse fran manadsmedelvarde, meter
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Grundvattentemperatur
Groundwater temperature

Grundvattnets ungefirliga
arsmedeltemperatur i ytliga marklager, °C
Approximate annual mean temperature of the groundwater
in the topmost layer of the ground, °C

6,5
7,0

Temperaturamplitudens djupberoende
Dependence of depth of the temperature amplitude

Grundvattnets temperaturvariationer dr mindre #n luftens och
minskar med okat djup. Grundvattentemperaturens drsamplitud
paverkas dven av t.ex. den omittade zonens méktighet och mark-
vatteninnehall.

The variation of groundwater temperature is smaller than that of
air and is reduced with increasing depth. The annual amplitude
of groundwater temperature is influenced by the thickness of the
unsaturated zone and water content.

A Grundvattnets temperaturamplitud °C
The amplitude of groundwater temperature °C

0 - 8 12

A

N

8

3

c D2
8S
98
=Y
(4]

EE
oD E
o O
© Q
SE

g &
28 20
2 0
oQ

Samband mellan mitdjupet och grundvattentemperaturens ars-
amplitud.

Relation between measuring depth and annual amplitude of
groundwater temperature.

Exempel: Pa sex m djup under markytan varierar grundvattnets
temperatur under aret med ca 0,5° uppat eller nedat, riknat fran
medeltemperaturen pa den nivan (A). Ett temperaturmaximum
for luft registreras i grundvattnet pa samma niva efter ca fyra
manader (B).
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Grundvattentemperaturens variation
med djupet under markytan
Variation of groundwater temperature
with depth below ground surface

Temperatur
Temperature
A
Temperatursvangningar bero-
ende pa klimatets arstidsvax-
lingar
-30m A
Temperature variations due to
o the seasonal variation in climate
Q
]
5
1%}
58
a?‘ S Jamn temperaturdkning mot
gz djupet pga. geotermiskt
= 30, temperaturflode
3= ‘é Uniform increase of tempe-
=S rature with depth caused by
E = geothermal heatflow
g8
aQyv

Schematisk temperaturprofil
Schematic temperature section

Fasforskjutningens djupberoende
Time lag of temperature with depth

Grundvattentemperaturens maximum f6rdrgjs med dkande djup
under markytan.

The maximum value of the groundwater temperature is delayed
with increasing depth below ground surface.

B Temperaturmaximums fasférskjutning i manader
Time lag of maximum values of temperature in
months
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Samband mellan mitdjup och fasforskjutning for temperatur-
maxima i luft och grundvatten.

Relation between depth and time lag of the maximum values of
temperatures in air and groundwater:

Example: At the depth of six meters below ground surface the
groundwater temperature fluctuates during the year with about
0.5° up or down from the mean temperature at that level (4). A
maximum value of air temperature is recorded in the groundwater
at the same level four months later (B).



Grundvattenkvalitet
Groundwater quality

Specifik elektrisk ledningsformaga
Specific electrical conductance

Vattnets specifika elektriska ledningsformaga avspeglar dess Grundvattnets specifika ledningsférmaga ar vanligen 5-100
salthalt. Ett saltfattigt vatten har laga virden. Den specifika mS/m.
elektriska ledningsformagan mits i millisiemens per meter.

Specifik elektrisk ledningsférmaga i jordbrunnar Specifik elektrisk ledningsférméaga i bergbrunnar
1501

120

60 '

30 =

T T
Jord Berg

Konduktivitet mS/m

= 100
=
40
20
10
5
E |
Antal Min Qi Median Q3 Max Antal Min Q1 Median Q3 Max
97 8,1 18,0 41,0 60,0 110,0 104 12,0 28,0 41,5 62,5 150,0
Viitejonaktivitet, pH
Hydrogen-ion activity, pH
pH r ett matt pa vattnets surhetsgrad. Ju ligre virden desto bination med mjukt vatten och 1ag alkalinitet ger vattnet led-
surare vatten. Neutralvirdet dr 7. Jordbrunnar har i regel lagre ningsangripande egenskaper. Vanliga virden for grundvatten
pH-virden in bergborrade brunnar. Laga pH-virden i kom- ar 5-9 pH-enheter.
pH i jordbrunnar pH i bergbrunnar
9

Antal Min Qi Median Q3 Max Antal Min Q1 Median Q3 Max
97 5,40 6,90 7,40 7,70 8,20 104 5,60 7,30 7,70 7,80 8,60
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Grundvattenkvalitet
Groundwater quality

Permanganatférbrukning, KMnO,
Permanganate value, KMnO,

Permanganat (KMnO,)-forbrukningen &r ett matt pa vattnets orsakas av paverkan fran avlopp och dylikt. Vanliga virden
halt av organiska @mnen. I regel utgors dessa av normala hu- for grundvatten dr 0-25 mg/l KMnOy.
musamnen. | undantagsfall kan hog permanganatférbrukning

Permanganatférbrukning i jordbrunnar Permanganatférbrukning i bergbrunnar
501
401
301
201
10+
0_
T
Jord Berg
mg KMnO,/I
® >20
10-20
® <10
Antal Min Q1 Median Q3 Max Antal Min Q1 Median Q3 Max
97 <1,00 3,00 7,00 15,00 48,00 104 <1,00 2,00 4,00 7,00 40,00

Kalcium, Ca
Calcium, Ca

Det kalcium som finns i grundvattnet kommer i regel huvud- av kalcium och magnesium gor att vattnet blir hart. Vanliga
sakligen fran berggrunden eller jordlagren. Halterna dr hogst halter i grundvattnet dr 5-200 mg/1 Ca.
1 omraden med kalkhaltiga berg- eller jordarter. Hoga halter

Kalcium i jordbrunnar Kalcium i bergbrunnar
200

160

120

80

40

T T
Jord Berg

mg Cal/l

® <15

® 15-30
30-60
60-100

® >100

Antal Min Q1 Median Q3 Max Antal Min Q1 Median Q3 Max
97 6,30 24,00 69,00 110,00 180,00 104 1,40 33,50 55,00 87,50 140,00
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Grundvattenkvalitet
Groundwater quality

Magnesium, Mg
Magnesium, Mg

Det magnesium som finns i grundvattnet kommer i regel hu- halter av kalcium och magnesium gor att vattnet blir hart.
vudsakligen fran berggrunden och jordlagren. Halterna blir Vanliga halter i grundvatten dr 2-25 mg/l Mg.
hogst i omraden med kalkhaltiga berg- eller jordarter. Hoga

Magnesium i jordbrunnar Magnesium i bergbrunnar
100

80

60

40

20 ;
0

T
Jord Berg

mg Mg/l

® <4
®4-8
8-15
15-30
® >30
Antal Min Q1 Median Q3 Max Antal Min Q1 Median Q3 Max
97 1,00 2,60 5,30 11,00 27,00 104 0,57 3,70 710 16,50 95,00

Natrium, Na
Sodium, Na

Hoga natriumhalter ger tillsammans med hoga kloridhalter vatten. Avhirdat vatten ger ofta hoga natriumhalter. Kraftigt
salt smak at vattnet. Hoga natrium- och kloridhalter forekom- avhirdat vatten kan vara mindre lampat till dricksvatten.
mer oftast tillsammans och kan da tyda pa paverkan fran havs- Vanliga halter i grundvatten dr 2-50 mg/I Na.
Natrium i jordbrunnar Natrium i bergbrunnar
400
300
200
100
i
T |
Jord Berg
mg Na/l
® >100
® 50-100
20-50
10-20
® <10
Antal Min Q1 Median Q3 Max Antal Min Q1 Median Q3 Max
97 2,2 2.5 13,0 24,0 89,0 104 3,7 9.8 16,0 48,0 320,0
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Grundvattenkvalitet
Groundwater quality

Kalium, K
Potassium, K

I regel ér kaliumhalterna ldgre dn natriumhalterna. Kalium kan komma
fran kaligodselmedel. Vanliga halter i grundvatten ér 0,5-10 mg/l K.

Kalium i jordbrunnar Kalium i bergbrunnar
80
60-
40
20
0_
] T
Jord Berg
mg K/I
®>12
6-12
2-6
® <2
Antal Min Q1 Median Q3 Max Antal Min Q1 Median Q3 Max
97 0,52 2,10 4,40 8,50 74,00 104 0,75 2,15 3,50 5,65 56,00
Klorid, Cl1
Chloride, CI
I kustndra omraden kan i samband med pumpning hoga langt ifran de nuvarande kusterna. Hoga kloridhalter kan
kloridhalter i grundvattnet bero pa intringande havsvatten. ocksd orsakas av fororeningar. Vanliga halter i grundvatten
Hoga kloridhalter kan ocksa bero pa inblandning av gammalt ar 2-50 mg/1 CL.

havsvatten som kan finnas i jordlagren och berggrunden dven

Klorid i jordbrunnar Klorid i bergbrunnar
500 %
.
400
300
200
0 =
T =
Jord Berg
mg Cl/
.300
&
100
50
25
- 0
1
E |
Antal Min Q1 Median o Max Antal Min Q1 Median Q3 Max
97 2,60 11,00 20,00 33,00 170.00 104 550" 14,00 23,00 37,50 480,00
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Grundvattenkvalitet
Groundwater quality

Sulfat, SO,
Sulphate, SO,

Hoga sulfathalter i grundvattnet kan bero pa utlosning fran
gyttje- och torvjordlager eller vittrande kismineral i berggrun-
den. Hoga halter i kombination med magnesium och natrium

anses kunna vara laxerande. Vanliga halter 1 grundvatten dr
2-150 mg/SOy.

Sulfat i jordbrunnar

Sulfat i bergbrunnar

400
300
200
100
0
T T
Jord Berg
mg SO,/I
&
50
5
40
30
20
10
5
B
Antal Min Q1 Median Q3 Max Antal Min Qi Median Q3 Max
97 <1:0 19,0 30,0 54,0 170,0 104 <1,0 135 29,0 51.5 340,0

Alkaliniteten, som vid normala pH-virden motsvarar bikar-
bonathalten (HCOjs-halten), ér ett matt pa vattnets formaga

Alkalinitet i jordbrunnar

Alkalinitet, HCO;
Alkalinity, HCO;

att motsta forsurning (hogre virden — bittre motstandskraft).
Vanliga halter i grundvatten dr 20400 mg/l HCOs.

Alkalinitet i bergbrunnar

600
500
400
300 J
200
100

T T
Jord Berg

100
150

Q1
42,0

Median
170,0

Q3 Max

Antal
280,0 550,0
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Grundvattenkvalitet
Groundwater quality

Ammonium, NHy
Ammonia, NH,

Ammonium, NHy, &r en kvdveforening, som i regel finns i ling kan, sérskilt pa sandiga jordar, ge férhéjda halter. Vanliga
mycket ldga halter i grundvatten. Forhdjda halter kan bero pa halter i grundvatten ar 0—1 mg/l NHy.
fororeningar fran avlopp eller godselstackar. Aven akergods-
Ammonium i jordbrunnar Ammonium i bergbrunnar
10
0
64
4-
7
0_
x| I
Jord Berg
mg NH/1
®>13
0,5-1,3
0,06-0,5
® <0,06
Antal Min Q1 Median Q3 Max Antal Min Q1 Median Q3 Max
97 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 2,10 104 <0,05 <0,05 <0,05 0,23 5,20
Nitrit, NO,
Nitrit, NO_)
Nitrit, NO,, dr en kvdveforening, som i regel finns i mycket syretillgdng kan ammonium nitrifieras till nitrit. Vid syrebrist
laga halter i grundvatten. Forhojda halter kan bero pé foro- kan nitrat reduceras till nitrit. Forhojda nitrithalter i djupa
reningar fran avlopp eller godselstackar. Aven akergodsling bergborrade brunnar kan ibland bero pa detta. Vanliga halter i

kan, sdrskilt pa sandiga jordar, ge forhdjda halter. Vid god grundvatten dr 0-0,02 mg/l NO,.

Nitrit i jordbrunnar Nitrit i bergbrunnar
25
2,0
15
1,0
0,51
0,0
T T
Jord Berg
mg NO,/I
®>0,15
0,015-0,15
® <0,015
Antal Min Q1 Median Q3 Max Antal Min Q1 Median Q3 Max
97 =0,01 = <001 <0,01 0,02 2,20 104 <0,01 = <0,01 <0,01 0,03 1,40
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Grundvattenkvalitet
Groundwater quality

Nitrat, N03
Nitrate, NO;

Nitrat, NOs, ér en kvaveforening, som i regel finns naturligt
i mycket laga halter i grundvatten. Forhojda halter kan bero
pa fororeningar fran avlopp och godselstackar. Akergodsling,
sdrskilt pa sandiga jordar, kan dven ge forhojda halter. Likasa
kan kviveforeningar fran industriella rokgasutslapp med ne-

derborden tillforas grundvattnet. Under vixtsdsongen tas stora
mangder kvive upp av vixterna. Tillskottet av kviaveforeningar
till grundvattnet blir da mindre. Nitrathalterna i grundvattnet
varierar darfor med arstiderna. Vanliga halter i grundvattnet ar
0-20 mg/1 NOs.

Nitrat i jordbrunnar

Nitrat i bergbrunnar

160

120

80

40

T
Jord Berg

mg NO/!

45

= 20
10

5

Antal Min Qi Median Q3 Max
97 <0,1 B 16,0 46,0

Antal Min Qi

160,0 104 <0,10 0,36 0,61 0,88 3,80

Fluorid, F
Fluoride, F

Median Q3 Max

Brunnar med hoga halter av fluorid patriffas ofta inom omraden dar berggrunden
ar rik pa flusspat, CaF,. Vanliga halter i1 grundvattnet &dr 0—1,5 mg/l F.

Fluorid i jordbrunnar

Fluorid i bergbrunnar

i

T T
Jord Berg

mg F/l

6,0
4,0
1,6
e
0,8

Antal Min Q1 Median Q3 Max
97 <0,10 0,18 0,31 0,53 150

Antal Min Q1

Median Q3 Max

104 <0,10 0,36 0,61 0,88 3,80
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Grundvattenkvalitet
Groundwater quality

Jirn, Fe

Iron, Fe
Hoga halter av jarn kan orsaka bruna flackar pa tvitt, porslin halter ger en obehaglig smak at vattnet. Vanliga halter i grund-
o.d. Halterna kan foridndras avsevirt fran brunn till tappstille, vatten dr 0—1 mg/l Fe.

beroende pa utfillning och utlésning fran jarnledningar. Hoga

Jarn i jordbrunnar Jarn i bergbrunnar
124
9
6
3] l
sael
i Tk
Jord Berg
mg Fe/l
®>1,0
® 0,5-1,0
0,2=0.5
0,1-0,2
e <0,1
Antal Min Q1 Median Q3 Max Antal Min Q1 Median Q3 Max
97 <0,05  <0,05 <0,05 0,06 15,00 104 <0,05 <0,05 0,21 0,97 5,20
Mangan, Mn

Manganese, Mn

Hoga halter av mangan kan orsaka bruna flackar pa tvitt, porslin o.d. och kan ge
obehaglig smak at vattnet. Vanliga halter i grundvattnet &r 0-0,7 mg/l Mn.

Mangan i jordbrunnar Mangan i bergbrunnar
20 S
1,6
12
0,8
0,4
g =)
T T
Jord Berg
mg Mn/l
® e ©>0,30
> 0,05-0,30
0,02-0,05
@ <0,02
Antal Min Q1 Median Q3 Max Antal Min Q1 Median Q3 Max
97 <0:01 ~<0.01 <0,01 0,08 1,40 104 <0.01. <0,01 0,06 0,15 2,00
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Grundvattenkvalitet
Groundwater quality

Aluminium, Al
Aluminium, Al

Vid pH-virden mellan 5,5 och 8,5 foreligger i allminhet alu-
minium i oskadlig halt och form. Vid ldgre och hogre pH-vir-
den kan aluminiumhalten 6ka och bli hog. Det forefaller dock

Aluminium i jordbrunnar

som om minniskan till skillnad fran vissa djur, t.ex. fiskar,
kan fordra relativt stora intag av aluminium. Vanliga halter i
grundvatten dr 0-0,2 mg/l Al.

Aluminium i bergbrunnar

0,15+
0,12+
0,09+
0,06+

0,03+

0,00+

T
Jord Berg

mg Al

®>05
0,1-0
0,05-0,1
@ <0,05

Antal Min Qi Median Q3 Max
40 <0,010 <0,010 0,020 0,060 0,150

Antal Min Q1 Median Q3 Max
15 <0,010 <0,010 <0,010 0,030 0,080

Aggressiv kolsyra, CO,, Aggressivity of carbon dioxide, CO,

Korrosion dr en naturlig process som beror pa att oddla metaller
framstéllda ur malmer under tillforsel av energi strivar efter att
aterga till sitt ursprungliga energifattiga malmtillstand. Nistan
all korrosion sker genom reaktion mellan syre och metall i nar-
varo av vatten. For att forhindra korrosion maste metallytorna
skyddas. Detta kan bland annat ske genom kalkutfillning.

Den kolsyra i vattnet som kan upplosa kalk och hindra kalk-
utfillning kallas aggressiv kolsyra. Miangden aggressiv kolsyra
ar darigenom ett indirekt matt pa angripande egenskaper pa

Aggressiv kolsyra i jordbrunnar

savil metaller som cement och betong. Ju hogre virde desto
storre risk for angrepp. Halten aggressiv kolsyra har beridknats
ur analysdata.

For att kunna bedoma ett vattens metallangripande egen-
skaper ricker det inte med kidnnedom om vattnets halt av ag-
gressiv kolsyra. Men man kan 1 det enskilda fallet uppskatta
risken for angrepp pa metaller fran en samlad bedomning av
vattnets kemiska sammansittning. Vanliga halter i grundvatten
ar 0-50 mg/1 CO,.

Aggressiv kolsyra i bergbrunnar

60
50
40
30
20+
104
0
T T
Jord Berg
mg CO,agg/!
®>40
20-40
® <20
Median Q3 Max Antal Min Q1

9,0 19,0 59,0 50 <1,0 2,0




Grundvattenkvalitet
Groundwater quality

Totalhardhet, Ca+Mg
Total hardness, Ca+Mg

Hoga halter av kalcium och magnesium gor att vattnet blir avsittning 1 varmvattenberedare, kastruller, disk- och tviitt-
| hart. Hart vatten fororsakar 6kad tvalforbrukning genom kalk- maskiner, kaffebryggare m.m.
tvalbildning. Vid uppvirmning kan oldgenhet uppsta genom

Totalhardhet i jordbrunnar Totalhardhet i bergbrunnar
250

200

150

100 | |
sof ||

T T
Jord Berg

Totalhardhet, mg Ca/l

7,5
= 15
35
70

150

Antal Min Q1 Median Q3 Max Antal Min Q1 Median Q3 Max
97 9,0 30,0 81,0 125,0 197,0 104 2,00 43,00 69,50 115,50 244,00

Zink, Zn
Zink, Zn

Zink dr ett for kroppen nédvindigt dmne eftersom det har flera bio-
kemiska funktioner. Vanliga halter i grundvatten &r 0—1 mg/l Zn.

Zink i jordbrunnar Zink i bergbrunnar

0 L}
T
Jord Berg

mg Zn/l

®>1

»0,3-1
@<0,3
Antal Min Q1 Median Q3 Max Antal Min Q1 Median Q3 Max
97 <0,005 0,022 0,039 0,076 3,700 104 <0,005 0,031 0,055 0,135 3,000




Grundvattenkvalitet
Groundwater quality

Radon, Rn-222
Radon, Rn-222

Grundvattnet i framfor allt uranforande graniter kan innehalla
radon (Rn-222). Radon ér en firg- och luktlds radioaktiv ddel-
gas som bildas nir radium sonderfaller. Radium é&r i sin tur en
sonderfallsprodukt av uran. Radon &r 16sligt i vatten. Storre
delen av det 1osta radonet avgar vid t.ex. tvitt, disk och dusch-
ning. Dérvid kan radonhalten dka i utrymmen som anvénds
for sddan verksamhet. Detta giller framfor allt daligt ventile-

Radon i jordbrunnar

rade lokaler. Nir radon sonderfaller bildas radondéttrar. Det
ar kortlivade, fasta, radioaktiva partiklar, som nir de sonder-
faller avger alfa- och gammastralning. Radondéttrarna kan
folja med i inandningsluften ned i lungorna och stralningen
fran dem kan orsaka lungskador. Aktiviteten mits i Becquerel
(Bq). 1 Bq=2,7x 10" Ci(Curie). Vanliga halter i grundvatten
ar 0-500 Bg/l Rn-222.

Radon i bergbrunnar

1000]
800
600

400+

2001 l
0-

Rn, Ba/l
@ >1000

e <100

Median Q3 Max
279,0

Antal Min Qi
97 0,0 4,0 8,0 20,0

Koppar,
Copper,

Kopparhalten i grundvatten ér i regel mycket lag, vanligtvis
omkring 0,001 mg/l Cu. I hushallens tappvatten kan koppar-
halten vara tusen ganger hogre beroende framst pa utlosning

Koppar i jordbrunnar

Jord Berg

@ 500-1000
200-500
100-200

Median Q3 Max
104 0,0 40 13,5 41,0 856,0

Cu
Cu

av koppar fran ledningsnitet. I allménhet sjunker kopparhal-
ten i vattnet efter spolning. Hoga halter kan forekomma i savil
hart som mjukt vatten.

Koppar i bergbrunnar

0,15
0,121
0,094
0,061
0,03

0,00+

T
Jord

®>1,0

e <0,05

Q3 Max
0,007 0,075

Antal Min Q1
86 <0,001 0,003

Median
0,005
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mg Cu/l

0,2-1,0
0,05-0,2

T
Berg

Median Q3 Max
0,004 0,007 0,140

Antal Min Q1
73 <0,001 <0,001




Grundvattenkvalitet
Groundwater quality

Kadmium, Cd
Cadmium, Cd

Kadmiumbhalten i grundvatten ar i regel mycket lag, vanligt-
vis omkring 0,03 mg/l Cd. Forhojda halter i dricksvatten ir
ofta orsakad av korrosion av kadmiumhaltiga material i dldre

Kadmium i jordbrunnar

fastighetsinstallationer, men kan i grundvatten ocksa vara en
indikation pa forsurning. I jordbruksomraden kan hoga kad-
miumbhalter orsakas av gédsling.

Kadmium i bergbrunnar
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) ® 5 e ® =
(]
0,6 2 5 ® = % ®
3 @
0.3 b @ ®
@ o ® .
0,0 L] 5 ® R S
T T ® ° 5 %
Jord Berg A © edd @
WA 4 ® e ¢
o ® ol A S ®
3 ° 3
& &
e @ y
) <
° )
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mg Cd/l L—-/\\/
® 0,001-0,005 >
0,0001-0,001
® <0,0001
Antal Min Q1 Median Q3 Max Antal Min Qi Median Q3 Max
97 <0,05 <0,05 0,08 0,16 1,30 104 <005 <D 05 0.05 0,10 1,40
Bekimpningsmedel
Pesticides

De rester av bekdmpningsmedel som patriffats vid de kommu-
nala undersokningarna utgors frimst av medel som anviénts mot
ogris pa grusade och hardgjorda ytor (atrazin med nedbrytnings-
produkter och BAM, en nedbrytningsprodukt av diklobenil).
Enligt Livsmedelsverkets kungérelse anses ett dricksvatten
vara tjanligt med anmirkning, om det innehéller pavisbara hal-

Bekampningsmedel i jordbrunnar

Bekampningsmedel
Kommunala brunnar

® >0,1 pg/l
<0,1 pg/l
@ Ej detekterat

ter av bekampningsmedel. Det finns ddremot inte ndgra svenska
grinsvirden for bekdmpningsmedel i dricksvatten. EU anger
i ett direktiv att halten for ett enskilt dmne inte far Gverstiga
0.1 pg/l och att de sammanlagda halterna inte far vara hogre in
0,5 pg/l.

Bekampningsmedel i bergbrunnar




Tidsméssiga variationer i grundvattnets kemiska sammanséttning
Temporal variations in the chemical composition of the groundwater

I figurerna redovisas de tidsmissiga variationerna av bl.a.
de kemiska huvudkonstituenterna fran en miitstation i SGUs
grundvattennit (station nr 2:1). Stationen utgors av en killa
som avvattnar ett 5ppet magasin i mordn. Grundvattenkemin ir
paverkad av littvittrade mineral i jordlagren som hirstammar
fran sedimentiira bergarter i regionen. Grundvattnets specifika
elektriska ledningsforméga dr darfor hog, liksom totalhardhe-
ten (summan av kalcium och magnesium) och alkaliniteten. Av
cirkeldiagrammen framgér att grundvattenkemin avviker av-
sevirt frén ett genomsnitt for Sverige som baseras pa relativt

The figures show the chemistry and temporal variations of major
constituents in groundwater from one of the stations in SGU§
groundwater monitoring network (station 2:11). The groundwa-
ter is sampled from a natural spring in an unconfined aquifer in
till. The chemical composition is influenced by the easily weathe-
red minerals of the soil, which originate from the sedimentary
bedrock of this region. The electrical conductivity as well as the
total hardness and the alkalinity are high. The pie diagrams be-
low show that the groundwater chemistry differs considerably
from a mean composition of Swedish superficial groundwater of

Kemisk sammansattning: Révarekulan, station 2:1
Andelar katjoner (6vre halva) och anjoner (undre halva)

————— Kalcium

Magnesium —\

\

A

Natrium

Klorid

—— Vatekarbonat

Sulfat

Specifik ledningsférmaga: 50,3 mS/m
pH:7,6

ytligt grundvatten i jordlagren. Hogt pH-virde i kombination
med hog alkalinitet gor att vattnet inte dr aggressivt. Risk for
kalkutfillningar i ledningar och hushallsmaskiner foreligger
dock. Hoga och timligen stabila virden hos alkalinitet och
totalhardhet gor att grundvattnet vid den hir stationen inte dr
forsurningskénsligt.

De tidsmissiga variationerna ér i allmédnhet ganska sma.
Négra konstituenter, sirskilt klorid och sulfat, 6kade fram till
omkring 1980, medan de har minskat frén omkring 1990.

aquifers in Quaternary deposits. A high pH-value in combina-
tion with high alkalinity makes the water nonaggressive. High
risk of clogging of the water distribution systems and household
machinery prevails though. High and fairly stable alkalinity and
total hardness makes the water of this station invulnerable to
acidification.

The temporal variations in chemistry are generally fairly
small. Some constituents, especially chloride and sulphate,
increased until about 1980, whereas they have decreased since
about 1990.

Kemisk sammansattning: genomsnitt fér Sverige
Andelar katjoner (6vre halva) och anjoner (undre halva)

Magnesium

Kalium — Kalcium

Natrium

Klorid

Nitrat
——— Vatekarbonat

Sulfat

Specifik ledningsférmaga: 9,0 mS/m
pH: 6,6

SGU, Grundvattennatet, Rovarekulan, Station 2:1
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Tidsmissiga variationer i grundvattnets kemiska sammansittning
Temporal variations in the chemical composition of the groundwater

SGU, Grundvattennatet, Rovarekulan, Station 2:1
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Grundvattenundersékningar
Groundwater investigations

o

Forkortningar
Abbreviations

AIB
J&W
K-Konsult — LBF

byggnadsforening

KM
SGU
SIB
VBB
VIAK

VBB VIAK
slagning

BJUVS KOMMUN

Utlatande angaende brunnar inom Bjuvsfiltet. SGU
1956.

Brunnar och grundvatten i Gunnarstorps samhiille
och vid Vrams Gunnarstorps utgardar. SGU 1960.

Bjuv vattenf6rsérjning. Teknisk beskrivning av
foreslaget vattenverk vid Ljungsgard. VBB 1958.

Teknisk beskrivning av vattenverk vid Ljungsgéard
efter ar 1964 planerade utbyggnader. VBB 1966.

Forslag till vattenverk i Billesholm. AIB 1956.

Forslag till anliggning for vattenforsorjning
och avlopp for Skrombergabebyggelsen i Ekeby
kommun. VBB 1952.

Ekeby kommun. Skromberga. Beskrivning av vat-
tenverk och avloppsreningsverk m.m. samt redogo-
relse for grundvattenundersékning. VBB 1959,

Teknisk beskrivning av Bjuvs kommuns vattentiik-
ter for Ekeby tétort. VBB 1980.

BROMOLLA KOMMUN

Redogdrelse for grundvattenundersékning i
Nisums stationssamhille. AIB 1951.

Redogorelse for kompletterande grundvattenunder-
sokning for Nasums samhélle, Ndsums kommun.
AIB 1972.

Redogorelse for grundvattenundersdkningar for
Drogsperyds by, Ndsums kommun. AIB 1972.

Redogorelse for grundvattenundersokning for Axel-
torps by, Ndsums kommun. AIB 1973.

Redogorelse for utférda grundvattenundersok-
ningar inom Ivetofta socken. SIB 1951.

Forslag till vatten och avloppsforetag for Grodby.
SIB 1951.

Redogorelse for grundvattenundersékningar for
Valje. SIB 1956.
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Allmédnna Ingenjorsbyran AB
Jacobson & Widmark AB

Kommunernas Konsultbyra — Landsbygdens

Kjessler & Mannerstrale

Sveriges geologiska undersékning

Sydsvenska ingenjorsbyran AB

AB Vattenbyggnadsbyran

VIAK AB

Vattenbyggnadsbyran och VIAK efter samman-

Redogorelse for grundvattenundersdkningar for
Nymolla. SIB 1960.

PM rérande vattenforsorjning och avlopp tillho-
rande forslag till byggnadsplan for delar av fastig-
heterna Gualdv nr 3 och 12 i Nymoélla sambhiille,
Ivetofta kommun. K-Konsult — LBF 1965.

Redogorelse for grundvattenundersskningar for
Gualdv. SIB 1956.

BURLOVS KOMMUN

Akarp VFA. Rapport for grundvattenundersokning.
VBB 1952.

Burlgvs kommun. Akarp. Dalslundsomréadet. Vat-
tendomsansoékan, teknisk beskrivning. KM 1983.

Teknisk beskrivning av grundvattentiikten vid
Arlévs sockerbruk. VBB 1964.

BASTADS KOMMUN

Bastads kommun. Eskilstorps vattentiikt. Redo-
gorelse for hydrogeologiska undersdkningar vid
Eskilstorp. KM 1977.

Redogorelse dver hydrologiska undersokningar for
Bistads vattenforsorjning. VBB 1950.

Forslag till vatten- och avloppsledningsanliggning
for Torekovs municipalsamhille. AIB 1946.

Forslag till vattentikt for Torekov. SIB 1950.

Synpunkter pa vatten- och avloppsfrigan inom
Vistra Bjare kommun. AIB 1963.

Provpumpning av vattentikt pa Perstorp 3:38, Pers-
torp 4:5 m.fl. angridnsande omraden i Hovs socken,
Vistra Bjire kommun. G. Gottschalk, Helsingborg
1964.

Torekovs golfklubb. Provpumpning av bevatt-
ningsbrunn pa fastigheten Perstorp 4:6, Bistads
kommun, Skane lin. SGU 1998.
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Redogorelse for foretagen grundvattenundersok-
ning den 9/10 -63 till den 22/1 -64 av V. Bjire kom-
muns borra i V. Karup. AIB 1965.

PM betriffande grundvattenundersokningar i Slét-
tarod. KM 1978.

Forslag till vatten- och avloppsanldggning for
Ramsj6 och Ramsjostrand, V. Bjare kommun. AIB
1960.

Bistadsblocket. Fritidsanldggning Axelstorp. PM
rorande vattenforsdrjning och avlopp tillhérande
forslag till byggnadsplan. K-Konsult 1970.

Arbetsplan 6ver anldggning for vattenforsorjning
och avlopp inom Grevie stationssamhélle, Fors-
16vsholms kommun, Kristianstads ldn. KM 1957.

Arbetsplan for vatten- och avloppsanliggningar
inom Forslovsholms stationssamhaélle, Forslovs-
holms kommun, Kristianstads lan. KM 1955.

PM angéende ny vattentiakt for Forslovsholms sam-
hiille beldgen inom nordvistra delen av byggnads-
planeomradet. KM 1957.

ESLOVS KOMMUN

Forslag till vattenverk och hogreservoar for Stehags
stationssamhille. VBB 1965.

Marieholm. Vattenforsorjning. PM angdende vat-
tentiikt 4 Akarp 5:1. VBB 1958.

Bosarps kommun. Gullarp. PM betréiffande vatten-
tikten i Gullarp. VBB 1961.

Eslov. Vattenforsorjning. PM angéende brunnar vid
Pilevallen och Sofiero. VBB 1971.

Forslag till vattenforsorjning och avlopp for Kungs-
hults samhille, Skarhults kommun, Malméhus lan.
Kommunalbyggnadsbyran 1963.

Grundvattentillgangar i Braans dalgang. SGU
1995.

PM angéende utford grundvattenundersokning i
Hurva stationssamhille, Snogeréds kommun, Mal-
mohus lin. Kommunalbyggnadsbyran 1956.

PM angéende vattentikt for Hurva samhille, Sno-
gerdds kommun. KM 1964.

Redogorelse for grundvattenundersokningar i Fly-
inge samhiille, Skarhults kommun i Malm&hus lin.
Kommunalbyggnadsbyran 1958.

Forslag till vattenforsérjnings- och avloppsan-
liggningar inom Loberdds stationssamhille. VBB
1955

HELSINGBORGS STAD

Kattarps kommun. Vilinge. Vattenforsorjning och
avlopp. VBB 1966.
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PM angéende vattentikt for Teckomatorps munici-
palsamhille vid Akilla gard. KM 1953.

Utredning betriffande forutsittningar for anligg-
ning av vattentakt for Marieholms municipalsam-
hille. Svensk Geoteknisk Undersékning 1954.

PM rérande vattentikt for Marieholms municipal-
samhille. VBB 1954.

Forslag till vattenforsorjningsanliggning for Marie-
holms municipalsamhille. VBB 1955.

Teknisk beskrivning 6ver Marieholms municipal-
sambhilles vattentikter. VBB 1959.

SVEDALA KOMMUN

Virbyédngens samfillighetsférening. Virmepumps-
anldggning. Teknisk utredning. VIAK 1983.

Forslag till vattenverk for Klagerups stationssam-
hille. VBB 1955.

PM betriffande vattentikten i Holmeja stations-
samhiille. VBB 1955.

PM angaende Svedala kopings vattentikt i kvar-
teret Aspen samt dess inverkan pa vattenstandet i
ndrbeldgna gardsbrunnar. VBB 1951.

Forberedande forslag till vattenreningsverk och
lagreservoar for Svedala képing. VBB 1954.

PM angéende utvidgning av Svedala kopings vat-
tentikt. VBB 1968.

TOMELILLA KOMMUN

Redogorelse for provpumpning av borrbrunn vid
alderdomshemmet i Skéne-Trands. SIB 1961.

Grundvattenundersokning for Onslunda kommun
inom Bokebergsomradet. AB Nybro kommunaltek-
niska byra 1966.

Redogorelse for geohydrologiska undersokningar
vid Listarum. SIB 1972.

PM angéende utford rekognosceringsborrning i
Fyleans dalgang samt forslag till langvarig prov-
pumpning. VBB 1957.

Sammanfattande redogorelse éver utférda grund-
vattenundersokningar i Fyleans dalgang. VBB
1958.

Principforslag till vattenfragans ordnande for
Tomelilla képing. VBB 1959.

Hydrogeologiskt utlatande gillande grundvattenut-
tag vid Tomelillas vattentikt i Fyledalen. VIAK
1974.

Tomelilla och Ystads kommuner. Fyledalen. Geo-
hydrologiskt utlatande géllande grundvattenuttag
vid Tomelilla och Ystads grundvattentikt i Fyleda-
len. VIAK 1976.
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Grundvattenundersokning. Granebo. Redogdrelse
for etapp 1 och 2. VIAK 1977.

Lunnarps grundvattenundersokning. SIB 1949,

Redogorelse f6r grundvattenundersdkning i Smeds-
torp. K-Konsult 1973.

Utlatande angdende ytterligare grundvattenuttag
vid Ystads vattentikt vid Nedraby. SIB 1971.

PM angiende Nedraby-vattentikten och mdjlighe-
terna att utrona dess inverkan pa vattenforingen i
Nybroan. SIB 1973.

TRELLEBORGS KOMMUN

Trelleborg. Vattenforsorjning. Vattenritt. Teknisk
beskrivning av vattentikt 301-304. VBB 1968.

Forslag till vattenverk for Vistra Vemmerlov och
Hammarldvs samhillen jamte vatten- och avlopps-
ledningar samt avloppsreningsanliggning i Ham-
marlovs samhille. K-Konsult-LBF 1965.

Forslag till vattenforsorjningsanlidggning for
Anderslovs samhille. VBB 1956.

PM angaende Trelleborgs kommuns vattentikt i
Anderslév. VBB 1975.

Gasell Profil AB, Anderslov. Bedémning av influ-
ensomrdde m.m. vid grundvattenuttag ur brunnar
pa fastigheten Profilen 2-4 i Anderslévs socken,
Trelleborgs kommun. SGU 2000.

Redogorelse for grundvattenundersokning for
Skegrie. SIB 1957.

Bedémning av paverkan vid grundvattenuttag ur
brunn pd fastigheten Vistra Virlinge 18:2 i Skegrie
socken, Skane lin. SGU 1998.

Trelleborg Vattenledning-Industrivattenledning.
Redogdrelse for langvarig provpumpning av sta-
dens brunn 104 och gummibolagets brunnar 97a
och 97b. VBB 1966.

Trelleborgs vattenforsdrjning. VBB 1969.

PM angéende vattentikt for Trelleborgs Gummi-
fabriks AB. VBB 1970.

Televerket. Axestation, Trelleborg. Kontrollrapport
avseende utforande av kylvattenbrunn jimte resul-
tat av testpumpning och vattenanalys. VIAK 1974,

Svenska Polystyrenfabriken AB, Kévlinge. Brunns-
borrning Trelleborg. Redogorelse for undersok-
nings/produktionsborrning. VIAK 1977.

Redogorelse for grundvattenundersdkning for Gis-
16vs lage. SIB 1958.

Redogorelse for grundvattenundersdkning for Gis-
16vs by. SIB 1959.

Forslag till vattenforsdrjnings- och avloppsanligg-
ningar for Smygehamns samhiille. VBB 1961.
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Trelleborgs kommun. Grundvattenundersdkning.
Ostra Klagstorp. Geohydrologiska undersékningar
inom Ostra kustomradet 1974. VIAK 1974.

Trelleborgs kommun. Grundvattenundersokning.
Ostra Klagstorp. Geohydrologiska undersékningar
inom ostra kustomradet 1976-1977. VIAK 1977.

Principforslag till vattenforsorjnings- och avlopps-
anliggning for Beddinge samhille samt PM
rorande komplettering av principforslaget. VBB
1965.

Beddmning av paverkan vid grundvattenuttag ur
brunn pa fastigheten Lilla Beddinge 24:1 i Lilla
Beddinge socken, Malméhus lan. SGU 1992.

VELLINGE KOMMUN

Redogorelse for grundvattenundersokningar for
Giissie Villastad. SIB 1949.

Bedomning av de hydrogeologiska forhallandena
och provpumpning vid Hokopinge 59:5 i Hoko-
pinge socken, Malméhus ldn. SGU 1979.

Beddmning av grundvattenpaverkan vid vattenut-
tag ur brunn vid Arrie 20:10 i Arrie socken, Malmo-
hus ldn. SGU 1980.

Forslag till vattenforsorjnings- och avloppsanlagg-
ningar for Vellinge municipalsamhille. VBB 1954.

Teknisk beskrivning av Vellinge kommuns vatten-
tikter for Vellinge centralort m.fl. VIAK 1975.

Teknisk beskrivning av Vellinge kommuns grund-
vattentiikter inom Vellinge titort. VBB 1981.

Vellinge kommun. Grundvattenvirmeanliggning
— Badhuset. Tekniskt underlag for vattendomsanso-
kan. VIAK 1984.

Bedomning av paverkan vid grundvattenuttag
ur brunn pa fastigheten Herrestorp 1:1 i Vellinge
socken, Malmdhus lan. SGU 1991.

Bedomning av paverkan vid grundvattenuttag ur
brunn pa fastigheten V Grevie 26:2 i Sédra Akarps
socken, Malméhus lin. SGU 1992.

Forslag till vattenforsorjnings- och avloppsanligg-
ningar for Ostra Grevie stationssamhiille. VBB
1963.

PM betriffande gemensam vattentikt for staden
Skanoér med Falsterbo samt Rengs kommun. VBB
1958.

PM angéende utbyggnad nr 3 av den gemensamma
vattentikten for kommunerna Skanor-Falsterbo och
Ring. VBB 1972.
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Skanor-Falsterbo—Ring. Grundvattentikt. Tekniskt
underlag for vattendomsansdokan VIAK 1983.
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Ljunits kommun, Rogla och Skarby samhéllen.
Forslag till vattenforsérjnings- och avloppsanligg-
ningar. K-Konsult — LBF 1965.

Forslag till vattenforsorjning och avlopp for
Sovestadby. SIB 1952.

Forslag till utférande av vatten- och avloppsan-
liggning i Snarestads samhille, Ljunits kommun,
Malmgohus lan. LBF 1961.

Vattentiikt for Svarte samhalle, Ljunits kommun,
Malmohus lédn. LBF 1961.

Forslag till utforande av vatten- och avloppsanligg-
ning for Svarte samhille, Ljunits kommun, Malmo-
hus ldn. LBF 1962.

Redogorelse for grundvattenundersdkningar for
Lilla Tvéren. SIB 1957.

Forslag till utforande av vatten- och avloppsanlagg-
ning for Hedeskoga, Herrestads kommun, Malmo-
hus lan. LBF 1960.

Fangvardsanstalt Ystad. Undersokning av mdj-
ligheterna till grundvattenuttag nordvist om Oja
mosse. VIAK 1981.

Byggnadsstyrelsen. Lokalanstalt — Ystad. Princip-
utredning rérande mgjligheten att utnyttja grund-
vattenvirme i kombination med varmepump for
uppvarmningsindamal. VIAK 1982.

Byggnadsstyrelsen. Lokalanstalt — Ystad. Tekniskt
underlag for legalisering av vattentikten pa fastig-
heten Oja 1:9. VIAK 1983.

PM rorande vatten- och avloppsfragornas [6sande
for foreslaget byggnadsplaneomrade vid Nybro
inom Herrestads kommun, Malm&hus lidn. SIB
1961.

Redogorelse for grundvattenundersokningar for
Ko6pingebro stationssambhille. SIB 1953.

Redogorelse for provpumpning 1976 av Glem-
mingebro grundvattentiikt. Orrje & Co 1977.

Redogorelse for grundvattenundersokningar for
Loderupskomplexet. SIB 1951.

AB Hammenhogs fro. Evefarms grundvattentékt.
Ansdkan med bilagor (A, B och C) jamte viss
skriftvixling. SIB 1975.

Bedomning av paverkan vid grundvattenuttag ur
brunn pa fastigheten Hammar 3:1 i Ingelstorps
socken, Malmahus ldn. SGU 1991.

Beddmning av paverkan vid grundvattenuttag ur
brunn pa fastigheten Hammar 13:5 i Ingelstorps
socken, Malmaohus ldn. SGU 1991.



Grundvattenundersékningar
Groundwater investigations

311

513

514

515

517

518

Sl

520

921

524

525

526

327

529

Bedomning av paverkan vid grundvattenuttag ur
brunn pé fastigheten Hammar 14:2 i Ingelstorps
socken, Malméhus lan. SGU 1991.

Bedomning av de hydrogeologiska forhéllandena
vid Hedvigsdals Nygérd i Ingelstorps och Valle-
berga socknar, Malmohus lin. SGU 1977.

Bedomning av paverkan vid grundvattenuttag ur
brunn vid Ingelstorp 16:7 i Ingelstorps socken.
SGU 1982.

Beddmning av paverkan vid grundvattenuttag ur
brunn vid Ingelstorp 17:4 i Ingelstorps socken.
SGU 1982.

Bedomning av paverkan vid grundvattenuttag ur
brunn vid Ingelstorp 110:1 i Ingelstorps socken.
SGU 1982.

Bedomning av de hydrogeologiska forhéllandena
vid Valleberga 188:2 i Valleberga socken, Malmo-
hus lan. SGU 1977.

Beddémning av paverkan vid grundvattenuttag ur
brunn pa fastigheten Valleberga 197:5 i Valleberga
socken, Malméhus ldn. SGU 1991.

Redogorelse for grundvattenundersdkning for
Kaseberga sambhiille, Loderups kommun, Kristian-
stads ldn. SIB 1963.

Bedémning av paverkan vid grundvattenuttag ur 4
brunnar pa fastigheten Loderup 104:3 med flera i
Loderups socken, Malméhus ldn. SGU 1991.

Redogorelse for grundvattenundersékning for
Kaseberga sambhiille, Valleberga kommun, Kristian-
stads ldn. SIB 1948.

Beddmning av paverkan vid grundvattenuttag ur
brunn vid Hagestad 5:16 i Loderups socken, Mal-
mohus ldan. SGU 1989.

ASTORPS KOMMUN

Utlatande angaende grundvatten och brunnar inom
Nyvang—Gunnarstorpsfilten. SGU 1964.

Redogorelse for grundvattenundersokningar for
Astorps koping. AIB 1947,

Arbetsplan for vattenforsérjningsanlidggning i
Astorps koping, Kristianstads lin. KM 1955.

PM angéende fortsatt provpumpning av vattentik-
ter for Astorps képing. KM 1961.

PM angéende vattentikter for Astorps koping. KM
1956.

PM angéende utdkning av vattentiikter for Astorps
kommun. KM 1973.

Redogorelse for grundvattenundersékning for Kvi-
dinge. SIB 1955.

Forslagsutlatande for anldggande av vattentikt for
Kvidinge. SIB 1961.
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Redogorelse for provpumpning av Kvidinge vatten-
tikt 1976-77. KM 1977.

Astorps kommun. Geologi och grundvattenforhal-
landen omkring Astorps kommuns vattentikter i
Kvidingefiltet. SGU 2001.

ANGELHOLMS KOMMUN

Redogorelse for grundvattenundersokningar for
Magnarps och Vejbystrands samhéllen. SIB 1954.

PM betréiffande provpumpning av Barkikra kom-
muns vattentdkter vid Bjilleruds killor och Vare-
hég. G. Gottschalk, Helsingborg 1964.

PM betriffande Angelholms kommuns vattentiikt i
Skilderviken a fastigheten Valhall 15:1 (Bjelleruds
killor). Griab, Helsingborg 1975.

Statens riddningsverk. Brunn vid befintlig brand-
station i Angelholm. Slutrapport avseende utfo-
rande av brunn for vattenforsérjning och kylinda-
mal. VBB VIAK 1991.

Akvifervirmelagring i sandsten vid hog temperatur
i Angelholm. Forstudie. BFR 1988.

PM angaende utvidgning av Angelholms stads
grundvattentikt i Brandsvig. VBB 1950.

Angelholm Vattenforsorjning. PM angaende
utvidgning av stadens grundvattentiikt och forstirk-
ning av densamma genom infiltration. VBB 1968.

Arbetsplan for vatten- och avloppsanliggningar
inom Munka-Ljungby municipalsamhille, Kristian-
stads lan. KM 1951.

Angelholms kommun. Grundvattenundersokningar
1 omradet kring Munka-Ljungby. Ligesrapport
avseende moment 1 och 2. VIAK 1976.

Angelholms kommun. Grundvattenundersokningar
i omradet Munka-Ljungby, sddra delen. Ligesrap-
port och forslag till fortsatta undersokningar. VIAK
1976.

Tillagg till arbetsplan for avloppsanliggningar
inom Strévelstorps samhiille, Ausds kommun, Kris-
tianstads lin. KM 1961.

ORKELLJIUNGA KOMMUN

Arbetsplan for anldggning av vatten- och avlopps-
ledningar inom Ekets stationssamhiille, Orkelljunga
kommun, Kristianstads lin. KM 1956.

Orkelljunga kommun. Grundvattenundersokningar
Sannestorp, Rya. KM 1976.

Redogorelse for grundvattenundersokningen for
Orkelljunga municipalsamhille. AIB 1948.

Arbetsplan dver anliggning for vattenforsdrjning
och avlopp i Asljunga, Orkelljunga kommun, Kris-
tianstads ldn. KM 1957.
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Forslag till utforande av vatten- och avloppsanlégg-
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hults kommun, Kristianstads lan. LBF 1962.
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Redogorelse for grundvattenunderskningar for
Glimakra stationssamhille. SIB 1952.

Redogorelse for grundvattenundersokning for
Broby municipalsamhille. SIB 1953.

Redogdrelse for grundvattenundersokningar for
Sibbhults brukssamhiélle. SIB 1952.

Redogorelse for grundvattenundesdlning for Sibb-
hult. K-Konsult 1965.

Redogorelse for grundvattenundersokning i Sibb-
hult (B4-B5). K-Konsult 1981.

PM rorande vattenforsorjning och avlopp tillho-
rande forslag till byggnadsplan for Hjarsas kyrkby,
Hjirsds kommun, Kristianstads ldn. K-Konsult—
LBF 1965.

Oversiktsplanering for vattenforsorjning och
avlopp for Knislinge samhélle. SIB 1958.

Forslag till vatten- och avloppsforetag for Hana-
skog. SIB 1949.

PM angédende utforande och provpumpning av
Borrbrunn B II i Hanaskog. SIB 1965.

Principforslag till vatten- och avloppsanlidggning i
Immeln. K-Konsult-LBF 1964.

Redogorelse for grundvattenundersokning for
Immeln. K-Konsult 1967.

REGIONALA UNDERSOKNINGAR

Vattenskydd vid viigar i Skane. Inventering, konse-
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statliga vigar. VBB VIAK 1999.
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skyddsplan for grundvatten. VBB VIAK 1992.
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hydrologi. Slutrapport. G. Weijman-Hane/I. Hor-
berg 1969.
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VIAK 1974.
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SGU 1969.
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VBB 1970.
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skydd. Sammanfattning. VIAK 1980.
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1979.
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1970-1980. VBB 1981.

Skivarpsstrommen. SGU 1964.

Romeleasen — geohydrologisk inventering. SIB
1971.
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1964.
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SGU 1964.
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I kolumnen ”Anv. av brunn” har
foljande forkortningar anvénts:

Kom = kommunal vattentékt

Ad = annan dricksvattentékt

Fors = forsédljning av mineralvatten m.m.

Ind = industrivattentékt

Bev = bevattningsbrunn

Ene = energianliggning

Lins = linshallning av gruvor, dagbrott, tunnlar m.m.

In the column "Use of well” the
following abbreviations are made:

Kom = municipal well

Ad = other drinking-water well

Fors = selling of mineral water etc.

Ind = industrial well

Bev = irrigation well

Ene = energy well

Léins = drainage of mines, quarries, tunnels etc.

Nr Aktnr Datum Plats for uttag Uttag, m*/d Anv. av Anmirkningar
medel max arligt  brunn
No. Ref. no. Date  Location of Withdrawal m*/d Use Notes
withdrawal average max annual of well
Bjuvs kommun
1 A47/1950 500715 Billesholmsgard 1:17, 720 1080 Ind
Skinneholm 23:1
2 A2/1967 670113 Billesholmsgard 1:176 250 Ind
Schakt 6 2500 Ind
3 A3/1967 670113 Skinneholm 23:98, 23:101 600 950 220000 Kom
4 A48/1950 500715 Bjuv 10:4 720 Ind
5 DVA36/1984 840525 Enhorningen 2 (f.d. Bjuv 10:4) 5760 Ene  Vattnet slapps i Vege a
6 A80/1956 561117 Bjuvstorp 1:37,10:1 350 420 Ind
7 A46/1950 500715 Gunnarstorp 1:1 430 Lins
8 DVA26/1975 750604 Gunnarstorp 1:267 5700 2100000 Kom Ur gruvschakt. Tornérhjelm
9 A93/1958 581111 Ljungsgérd 2:98 3000 1100000 Kom
10 A4/1967 670113 Ljungsgard 2:162 (f.d. 2:98) 5800 14000 2100000 Kom
11 DVA11/1982 820402 Valleberga 4:34, 4:36, 3:279,
Truedstorp 1:322 1500 365000 Kom
Bromoélla kommun
12 A40/1962 620530 Gonarp 3:52 430 SIS Kom
13 A125/1957 571219 Stadsdga 559+691+787 i Bromolla 1400 Ind
14 A126/1957 571219 Stadsdga 64+87 m.fl. i Bromolla 2000 Kom |
Burlévs kommun |
15 A26/1965 650409 Kajan 1, Arlovs sockerbruk 1000 330000 Ind  Fyra brunnar
16 A77/1950 500912 Varfageln 4 500 Kom
17 A 52/1959 590728 Varfageln 4 700 Kom Deldom till 62-07-01 eller tills
anslutning skett med Malmo
18 AS50/1962 620727 Varfageln 4 700 Kom Deldom. Under tiden
1/7-31/12 1962
19 A25/1965 650409 Akarp 21:1, Kabbarp 8:4 550 185000 Kom Deldom ,
20 DVA35/1984 840525 Akarp4:9 1365 423000 Ene November—april |
985 Maj—oktober. A 25/1965
upphévs
Bastads kommun
21 DVAS52/1981 811222 Axeltorp 3:23 1400 2160 Kom
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Vattendomar
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Nr Aktnr Datum Plats for uttag Uttag, m/d Anv. av Anmirkningar
medel max arligt  brunn
No. Ref. no. Date  Location of Withdrawal m’/d Use Notes
withdrawal average max annual of well
Boske 32:50 950 1037 Kom
Krogstorp 1:33 690 864 Kom
Vistorp 7:19 690 864 Kom
Angelsbick 27:30 864 1400 Kom
22 DVA11/1979 790228 Eskilstorp 8:2 2160 3280 Kom
23 DVA70/1992 921124 Hallandsisen 2900 1058000 Lins Deldom. Bortledning av
intringande grundvatten i
blivande bergtunnel
24 DVA29/1995 950523 Hallandsasen m.m., Sevedtorp 3:2 1300 473000 Lans Deldom. Bortledning av
intringande grundvatten i
blivande mellanpéslag
25 DVA10/1985 850503 Karup 17:36 260 520 Kom
Karup 40:1 260 520 Kom
Perstorp 3:55 864 1210 Kom
26 A 101/1960 601018 Stadsiga 614 i Bastad 1920 400000 Kom
27 A17/1952 520419 Varan 8:6 264 Kom
Eslovs kommun
28 A 54/1961 610616 Hastenslov 13:15, Akarp 5:1 320 340 Kom Deldom. Ur Hastensl6v hogst
175 m¥/d och ur Akarp hogst
260 m?/d.
29 A56/1964 640925 Hastenslov 13:15, Akarp 5:1 Kom Faststillande av skyddsomrade
30 A85/1960 600704 Ringsjon 57000 Kom Uttag ur Ringsjoén
Helsingborgs stad
31 A32/1952 520605 Fasanen 2 2200 800000 Kom
Stadsiga 1 i Ramlésa m.fl. 15000 2000000 Kom Sammanlagt 11 brunnar
32 VA75/1997 980604 Filborna 28:4 550 182000 Fors
33 A65/1953 530630 Fleninge 28:10, Holk 1:2 2400 5000 Kom Tillhér Bjuvs kommun
34 A76/1954 541105 Fleninge 28:10, Holk 1:2 2400 5000 Kom Tillhér Bjuvs kommun
35 AB88/1956 561117 Fleninge 28:1, Holk 1:2,
Hyllstorp 1:1 2750 6400 Kom Tillhér Bjuvs kommun
36 A63/1961 610707 Fleninge 28:10, Holk 1:2,
Hyllstorp 1:1 2750 6400 1000000 Kom Tillhér Bjuvs kommun
37 A39/1961 610508 Frosten 2 i Helsingborg 350 Ind Brunnl
38 A34/1964 640624 Frosten 2 i Helsingborg 1100 250000 Ind  BrunnII
39 T6/1965 650302 Frosten 2 i Helsingborg Ind  Skadeforebyggande atgirder
40 A30/1971 710624 Frosten 2 i Helsingborg 1000 365000 Ind  Brunnarna Il och IV
41 DVAS50/1987 871130 Hjortshog 11:9 314 15000 Bev  Uttag 15 maj—15 september
65 15700 Ene  Uttag 16 september—14 maj
Hjortshog 3:1 360 32200 Bev  Uttag | juni-30 september
42 DVA31/1993 930527 Kvistofta 14:5 130 33000 Ind
43 DVAS57/1974 740710 Lasarettet 3 i Helsingborg 1500 2200 547500 Ad Ersitter A 32/1952 betr. Fasa-
nen 2 |
44 M57-99 000204 Lydestad 2:3 110 31000 Bev+ind |
45 M 58-99 000204 Lydestad 2:3 480 40 000 Fors |
46 A75/1954 541103 Platforadlingen 1 2200 Ind
47 A64/1953 530630 Stadsidga 913-917 i Ramlosa
(nuv. Ramldsa 2:1) 300 Fors  Tre brunnar for Ramldsa
Hélsobrunn |
48 A62/1971 711124 Ramlgsa 2:1 300 Fors
49 DVA26/1996 960524 Bunkalund Viistra 1 200 Fors  Deldom. Ur R2 och R3
100 m*/dygn vardera.
50 VA9/1995 980715 Bunkalund Vistra 1, Ramlosa 2:1 500 Fors  Upphidver A 62/1971 och
DVA 26/96
51 A37/1959 590512 Stadsiga 408 i Ramlgsa 300 110000 Ind
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Nr Aktnr Datum Plats for uttag Uttag, m*/d Anv. av Anmérkningar
medel max arligt  brunn
No. Ref. no. Date  Location of Withdrawal m’/d Use Notes
withdrawal average max annual of well
52 DVA88/1974 741213 Stadsiga 445 i Pilsjo,
S:ta Maria Sjukhus 900 1400 Ad  Tvabrunnar
53 A104/1961 611220 Stadsdga 5011 Ramldsa 250000 Kom Borrbrunn Stenbrogard
t.o.m. 631231
Stadsiga 240+260+371+372+375
i Orby 250000 Kom Borrbrunn Gorarp
54 A2/1969 690117 Stora Ang 15 i Helsingborg 350 Ind Hogst 25 m*/tim
55 AS58/1962 621001 Svalan 29 i Helsingborg 300 Ind
56 DVA36/1993 930610 Vasatorp 1:5 610 60000 Bev  Uttag 15 april-15 oktober.
57 DVA40/1973 730525 Vangagirdet 2 350 Ind  Hogst 25 m¥/tim
58 A89/1956 561117 Odakra 1:186 300 Kom
59 A94/1957 571022 Orbyfiltet Merin Kom Attimedeltal infiltrera
12800000 35 000 m?/d och att utta denna
+ den naturliga vattentillgangen
Hiissleholms kommun
60 AS5/1964 640128 Ballingslov 2:10 250 Ad
61 DVA30/1981 810807 Totalt (brunnsomradena 1,2, 3,
och 4) 8000 10000 2920000 Kom
Fordelning mellan omradena enl. nedan:
Gulastorp 7:8 (omrade 1) 1750 630000 Kom
Ignaberga 3:16 (omrade 2) 3000 1095000 Kom
Lommarp 40:2 vistra (omrade 3) 2600 950000 Kom
Lommarp 40:2 dstra (omrade 4) 2600 950000 Kom
Ignaberga kalkbrott 9950 3626600 Lins
62 VA34/1991 981126 Lommarp 8:9 Kom Forldangd arbetstid
63 VA 6/1992 981230 Totalt (brunnsomr. 1, 1A, 2, 3,
och 4) 8000 10000 2920000 Kom
Fordelning mellan omradena enl. nedan:
Gulastorp 7:16 (omrade 1) 950000 Kom
Gulastorp 7:16 (omrade 1A) 470000 Kom
Ignaberga 3:16 (omrade 2) 790000 Kom
Lommarp 8:9 (omrade 3) 630000 Kom
Lommarp 40:3 (omrade 4) 790000 Kom
64 AD 28/1943 440424 Ljungen 1:5,5:6, Lareda 3:5 3700 Kom
65 AS53/1952 520827 Lireda 3:5,426:1, Ljungen 1:5, 5:6 11400 Kom Infiltration fran Almaan
hogst 13 000 m*/d
66 DVA23/1982 820604 Maglardd 3:3 3500 5000 Kom Tillhor Osby kommun
67 A112/1958 581219 Mollerdd 6:1 625 930 Kom
68 DVA 10/1972 720218 Stadsidga 4361 Vinslov 860 Kom
Stadsdga 724 i Vinslov 1400 Kom
69 A102/1955 551126 Torsjo 1:32, Tyringe 1200 Kom
70 M 26/00 001220 Torsjo 1:32, Tyringe 6900 2300000 Kom
71 DVA52/1989 890907 Vanneberga 2:78 350 1000 48300* Bev  Uttag 1 maj—15 september
Hoganis kommun
72 A 71/1951 510622 Bricke 2:1 56 Léns
Hustofta 2:1 144 Léns
Ingelstride 2:4 72 Lians
Ingelstrade 4:8 72 Léns
Asperod 1:4 36 Lins
Asperod 2:2 72 Lins
Asperod 4:2 29 Lins
73 AR81/1956 561110 Hulta 1:81 1830 300000 Kom
74 DVA54/1977 771230 Krapperup 19:1 300*  106000* Kom *Sokt tillstand. Yrkandet utan

bifall
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Nr  Aktnr Datum Plats for uttag Uttag, m*/d Any. av Anmérkningar
medel max arligt ~ brunn
No. Ref. no. Date  Location of Withdrawal m’/d Use  Notes
withdrawal average max annual of well
75 DVA23/1979 790327 Krapperup 19:1 Kom Ansokan ogillad
76 DT 69/1980 801020 Krapperup 19:1 865 1300 Kom T.o.m.juli2019
77 DVA39/1989 890616 Krapperup 19:1 Kom Utrivning av vattentiikt och
avskrivning av anstand
78 A94/1965 651228 Mollehissle 5:17,
; Krapperup 2:1 515 550 Kom
79 DVA34/1980 800509 Norra Hiljarod 17:1 480 1 080 36 000 Bev Uttag 15 maj—15 september
80 A102/1957 571116 Ry 1:28,Ry 1:9 300 500 106 000 Kom Brunn 1 och 2
81 DVA38/1981 810930 Ry 1:9, Viken 30:23,
Rodmossen 7:1, Vistra Klappe 3:1 1600 2100 Kom Fyra brunnar
82 DVA6/1991 910228 Smedstorp 5:4 580 1010 Bev  Uttag 15 april-30 september
83 DVA45/1982 820906 Smedstorp 26:1, Stubbarp 1:25 Kom Anstind med firdigstillande
av rekognoseringsborrningar
84 A95/1955 551110 Vattentiikten 1:1 1300 2000 Kom
85 A25/1958 580327 Vattentikten 1:1 2150 2750 Kom Deldom
86 A92/1958 581111 Vattentikten 1:1 2150 2750 Kom
Horby kommun
87 A56/1956 560630 Horby 45:1 1 000 Kom
88 A 18/1968 680404 Horby 45:1 2000 3 000 730 000 Kom
89 DVA3/1987 870115 Horby 45:1,39:1 5000 1000000 Kom Urbrunnarna 13A och 13C
hogst 1500 m'/d vardera samt
ur 13D och 13E hogst
2 000 m*/d vardera
90 M 38-99 010323 Pugerup 6 600 219000 Ind  Grundvattennivan far ej
understiga +55,00 m i
kontrollbrunn 13B
Hoors kommun
91 DVA48/1978 781102 Bosjokloster 1:155 540 158 000 Kom Brunn PI
Bosjokloster 1:544 2160 632000 Kom Brunn PIII
92 DVA99/1984 841101 Bosjokloster 1:544 2160 632000 Kom Brunnarna PIV och PV
93 M31/1999 990506 Bosjokloster 1:544 2160 632000 Kom Brunnsomradena III, IV, V
och VII
94 A67/1971 711203 Bosjokloster 1:564 625 875 230000 Ad
95 DVA16/1994 940531 Ormanis 1:1 2600 950000 Kom
96 DVA 100/1984841101 Stadsiga 189, 408, Prosten 1 i Ho6r 500 000 Kom
Klippans kommun
97 DVA31/1995 950609 Forsby 3:42 600 65100 Bev  Uttag | april-15 september
98 AS52/1955 550711 Klintarp 1:52 1 700 2500 Kom
99 DVA35/1980 800521 Klintarp 1:52, Svenstorp 6:4 2000 2700 Kom
100 DVA 44/1987 871104 Svenstorp 6:5 2700 3300 Kom
101 A 45/1950 500715 Klippan Aby 21:1 1 000 Kom
102 DVA 30/1995 950609 Krika 7:5 600 52900 Bev Uttag 1 april-15 september
103 A 20/1965 650402 Ljungby 14:1 1400 320000 Kom
104 A 6/1969 690122 Ljungby 1:2 675 165000 Ad
105 DVA37/1981 810925 Ostra Ljungby 7:5, 9:1 1 000 1 700 Kom
Kristianstads kommun
106 A9/1962 620122 Araslév 1:156 750 1 500 Ind
107 A 59/1966 660831 Araslov 1:156 2 000 Ind
108 DVA 23/1984 840330 Balsby 7:9 760 1 440 104900 Bev  Uttag 1 maj—15 september
109 DVA8/1988 880209 Balsby 21:1 265 410 36600 Bev  Uttag | maj—15 september
Hastad 3:2 555 1 080 76 600 Bev  Uttag | maj—15 september
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Nr Aktnr Datum Plats for uttag Uttag, m*/d Anv. av Anmirkningar
medel  max arligt brunn
No. Ref. no. Date  Location of Withdrawal m’/d Use Notes
withdrawal average max annual  of well
110 DVA29/1977 770630 Borrestad 9:1 7:525 9000 650 000 Bev  Uttag | maj—30 september
111 A23/1956 560511 Bickaskog 1:39 480 Bev  Aven uttag for eldslickning
112 A 16/1965 650319 Bickaskog 1:152 270 66 000 Kom
113 DVA31/1990 900621 Degeberga 21:4 465 1200 71100 Bev  Uttag 1 april-30 september
114 VA75/1996 980916 Degeberga 26:41 700 1200 Kom
115 DVA33/1990 900621 Eskilstorp 4:2 1120 274400 Bev Bevattning av timmer mars—
oktober
116 DVA28/1983 830621 Fjilkinge 32:3 260 380 35900 Bev Uttag | maj—15 september
Fjalkinge 1:2 350 810 48300 Bev  Uttag 1 maj—15 september
Fjalkinge 1:2 310 810 42800 Bev  Uttag 1 maj—15 september
117 DVA31/1983 830621 Fjilkinge 6:1 295 1 000 40700 Bev Uttag 1 maj—15 september
118 DVA33/1983 830621 Fjilkinge 10:1 m.fl. 1230 1440 169 700 Bev  Uttag | maj—15 september
119 DVA29/1983 830621 Fjdlkinge 14:1 510 900 89000 Bev Uttag | maj—15 september
Fjilkinge 14:1 285 900 46900 Bev Uttag 1 maj—15 september
120 A45/1957 570518 Fjilkinge 39:10 500 Ind
121 DVA30/1983 830621 Fjilkinge 41:3 525 900 72400 Bev Uttag | maj—15 september
122 A 46/1957 570518 Fjilkinge 42:1 450 Ind
123 DVA63/1995 951219 Fjilkinge 43:1 1400 75000 Bev Uttag | april-15 september
124 DVA 32/1983 830621 Fjilkinge 47:10 340 1 080 46900 Bev Uttag | maj—15 september
Fjalkinge 47:10 645 1 080 89000 Bev Uttag 1 maj—15 september
125 A31/1958 580530 Fjalkinge 158:4 500 182500 Kom
126 VA 82/1996 981208 Fjalkinge 182:1 500 900 Kom Aven hemstéllan om att vat-
tendom A 31/1958 upphévs
1295 M 71199 990603 Friseboda 3:1 400 73 000 Kom
128 VA6/1997 981208 Firlov 2:26 500 1200 Kom
129 DVA 14/1981 810430 Gringelstad 4:1 250 550 34500 Bev Uttag | maj—15 september
130 DVA55/1991 911121 Gringelstad 8:37 1S 900 19300 Bev Uttag | april-15 september
131 DVA69/1979 791123 Gringelstad 71:2 535 1 800 73800 Bev Uttag | maj—15 september
132 DVA44/1985 850919 Gilltofta 2:24 565 900 78 000 Bev  Uttag 1 maj—15 september
Vanneberga 12:22 560 900 77300 Bev  Uttag 1 maj—15 september
133 M 85/99 000114 Hammar 1:19 430 1 000 58 800 Bev  Uttag I april-15 september
134 DVA 34/1985 850912 Hammar 116:1 350 900 48300 Bev  Uttag | maj—15 september
135 DVA48/1985 850919 Hjortholmen 1:5 290 600 40000 Bev Uttag 1 maj—15 september
136 DVA 15/1981 810430 Hommentorp 4:6 560 1 000 77300 Bev  Uttag 1 maj—15 september
137 DVA16/1981 810430 Hommentorp 11:4 430 1 000 59300 Bev Uttag | maj—15 september
138 DVA 24/1984 840330 Horna 2:22 665 1200 91800 Bev Uttag | maj—15 september
138A M 104/99 990603 Huardd 3:1, Skorphult 1:1 200 47500 Kom
139 A115/1957 571130 Haslov 1:16 420 Kom
140 DVA22/1984 840330 Hastad 68:1 365 720 50400 Bev Uttag | maj—15 september
141 A22/1956 560511 Kiaby 16:4 720 Bev
142 DVA 34/1983 830621 Kiaby 111:1 475 1 080 65500 Bev Uttag | maj—15 september
143 VA76/1996 980921 Kopinge 47:14 400 600 Kom
144 DVAS56/1991 911121 Kopinge 100:2 270 1100 45400 Bev Uttag 1 april-15 september
145 VA22/1997 980916 Linderod27:2 200 300 Kom
146 DVA24/1988 880511 Lyngby 8:3 500 900 69 000 Bev Uttag | maj—15 september
147 A 58/1968 681021 Lyngby 18:16 600 Kom
Sonnarslov 69:50 300 Kom
148 VA 67/1996 980916 Lyngby 18:26 700 1 000 Kom
149 DVA 17/1981 810430 Lyngsjo 14:1 380 900 52400 Bev Uttag | maj—15 september
150 M 77/99 990603 Maglehem 43:1 300 55000 Kom
151 DVA37/1985 850912 Mosslunda 8:3 675 1 100 93200 Bev Uttag | maj—15 september
152 DVA33/1983 830621 Nosaby 34:1 505 810 69700 Bev  Uttag | maj—15 september
153 A38/1961 610508 Nymo 1:2 200 300 Bev  Uttag 1 maj—31 augusti
154 DVA61/1975 751230 Nymd 1:2 700 1 400 118000 Bev  Uttag 1 maj—15 september
155 DVA41/1985 850919 Nymo 2:1 500 1 000 69 000 Bev Uttag 1 maj—15 september
156 DVA46/1985 850919 Nymo 15:9 450 900 62 100 Bev Uttag 1 maj—15 september
Nymo 93:1 1015 1 800 140 100 Bev  Uttag | maj—15 september
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Nr  Aktnr Datum Plats for uttag Uttag, m*/d Anv. av Anmérkningar
medel max arligt  brunn
No. Ref. no. Date  Location of Withdrawal m’/d Use Notes
withdrawal average max annual  of well
157 DVA43/1985 850919 Nymo 79:1 790 1100 109 000 Bev  Uttag 1 maj—15 september
158 DVA47/1985 850919 Nymo 94:1 950 1620 131 100 Bev  Uttag 1 maj—15 september
Nymo 94:1 545 1260 75200 Bev Uttag | maj—15 september
159 M 29/99 000721 Nésbyholm 1 1300 325000 Ind
160 DVA 63/1975 751230 Nobbelov 39:3 3 000 Ind 1 september—15 januari
Nobbelov 8:5 1500 Ind 1 augusti—15 januari
161 AS52/1962 620829 Nobbelov 11:15 (Spritan) 1200 3000 Ind
162 DVA39/1985 850912 Nobbelov 18:16 470 990 64900 Bev Uttag | maj—15 september
163 DVA57/1995 951120 Olserdd 27:2 2200 112200 Bev  Uttag 1 april-15 september
163A M 72/99 990603 Rickarum 14:33 150 36500 Kom
164 DVA42/1985 850919 Rinkaby 16:1 500 1 000 69 000 Bev Uttag | maj—15 september
165 M 88/99 000114 Skepparslov 18:3 660 1 000 110900 Bev  Uttag 1 april-15 september
166 VA 1/1990 900621 Skoglosa 3:15 700 Ene
167 DVA 66/1979 791107 Slakteriet 4 i Kristianstad 4000 6 000 Ind
168 DVA 10/1993 930219 Spritan 5 och 6, Ahus 1030 375000 Ind
169 AD 63/1940 450327 Stadsiga 556 A i Kristianstad 6200 Kom
170 A81/1961 611025 Stadsdga 556 A, 722 i Kristianstad 12 800 Kom
171 A29/1964 640618 Stadsdga 556 A, 722 i Kristianstad 17 500 Kom
172 A 54/1956 560621 Stadsidga 722 i Kristianstad 2 800 Kom
173 A 53/1956 560621 Stadsdga 1743 i Kristianstad 700 255500 Ind
174 A104/1960 601020 Stadsdga 1762—1764 i Kristianstad 900 Ind
175 A23/1963 630419 Stadsdga 1762—1764 i Kristianstad 1 600 Ind
176 VA 81/1996 Stafvre 6 i Kristianstad 1531200*% Ene  Sokt tillstind. Malet vilande.
177 DVA 18/1981 810430 Sonnarslov 69:35 560 1100 77300 Bev Uttag | maj—15 september
178 DVA32/1977 770705 Sénnarslév 79:1 1 000 1 800 107000 Bev  Deldom. Uttag 15 maj—
30 augusti
Sonnarslov 83:1 1 000 1 800 107000 Bev  Deldom. Uttag 15 maj—
30 augusti
179 DVA49/1985 850926 Sonnarslov 79:1 2000 3000 276000 Bev Uttag 1 maj—15 september
Sonnarslov 83:1 2000 3000 276 000 Bev  Uttag 1 maj—15 september
180 DVA58/1991 911121 Tollarp 188:1 265 1 000 44500 Bev  Uttag | april-15 september
181 DVAS50/1985 850926 Tosteberga 28:1 750 1 650 103 500 Bev  Uttag | maj—15 september
182 DVA 65/1975 751230 Trolle Ljungby 1:1 3500 4000 535500 Bev Uttag | maj—30 september
182A M 70/99 990603 Tréne 11:2 200 36500 Kom
183 DVA36/1985 850912 Ugerup 38:2 335 1 000 46200 Bev  Uttag | maj—15 september
184 DVA38/1985 850912 Ugerup 41:5 670 1 400 92500 Bev Uttag | maj—15 september
Ugerup 41:5 1 005 1 400 138 700 Bev  Uttag 1 maj—15 september
185 DVA 64/1975 751230 Ugerups siteri 3:2 1 800 1 900 Ind  Uttag | september—31 maj
186 M 39/99 990423 Ugerups siteri 3:2, Ugerup 41:6 3 500 730000 Ind  Uttag | september—31 maj
187 DVAS1/1989 890831 Ullstorp 6:10 210 1 000 35300 Bev Uttag 1 maj—15 oktober
188 DVA49/1995 951020 Vanneberga 34:5 774 2400 130000 Bev  Uttag | april-15 september
189 DVA31/1977 770630 Vanneberga 34:7 1 800 2160 160 700 Bev  Uttag 1 maj—30 september
190 DVA 48/1995 951020 Vanneberga 34:11, 34:23 1079 2200 181300 Bev  Uttag I april-15 september
191 DVAS50/1995 951020 Vanneberga 34:15 518 1 100 87000 Bev Uttag | april-15 september
192 DVA45/1985 850919 Vanneberga 60:1 385 720 53100 Bev Uttag | maj—15 september
Vanneberga 60:1 420 900 58000 Bev Uttag | maj—15 september
193 VA78/1996 980916 Vittskovle 78:3 150 250 Kom
194 DVA30/1977 770630 Vittskovle 95:1 3300 4000 509500 Bev Uttag 1 maj—30 september
195 DVA 16/1993 930318 Vittskovle 95:1 440 1 140 80500 Bev Uttag | april-30 september
Vittskovle 95:1 1 000 2000 168 000 Bev  Uttag 1 april-15 september
196 M 84/99 000114 Vittskovle 103:1 360 1200 60500 Bev  Uttag I april-15 september
197 DVA 17/1993 930407 Vi l:4 900 1 700 151200 Bev  Uttag | april-15 september
198 A70/1961 610919 Vistra Ljungby 46:1 2200 250000 Ind  Uttag 15 september—
15 december + ytterligare
ca 15 dygn pa véren
199 A77/1951 510710 Vistra Vram 2:4 760 Kom
200 A 59/1968 681021 Vistra Vram 2:8 3400 Kom
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Nr Aktnr Datum

No. Ref. no. Date

Plats for uttag

Location of
withdrawal

Uttag, m*/d

medel

Withdrawal n’/d

max

average max

arligt

annual of well

Anv. av. Anmérkningar

brunn

Use

Notes

201 DVAS51/1985 850926
202 DVA42/1988 880803
203 A118/1960 601118
204 DVA35/1985 850912
205 DVA 18/1993 930407
206 VA68/1996 980916
207 DVA25/1988 880511
208 DVAS57/1991 911121
209 M 86/99 000114
210 VA46/1997 980916
211 DVA40/1985 850919
212 DVA 19/1984 840330
213 DVA20/1984 840330
214 DVA10/88 880209
215 DVA21/1984 840330
216 DVA11/88 880209
217 DVAS52/1985 850926
218 M 83/99 000114
219 DVA 19/1981 810430

Kiivlinge kommun

220 A6/1970
221 A6/1964

700123
640129

2 DVA75/1972 721003
3 A74/1962

621123
224 A 133/1957 571230
225 A7/1964 640129

Landskrona kommun

226 A 11371953 531202
207 NAT99] 971297

228 DVA2/1978 780215
229

A 87/1953 531012

230 A 63/1962 621015
Lomma kommun
231 A24/1965 650409

232 DVA 56/1986 860926
233 A31/1964 640624

A 64/1968 681025

Vistra Vram 5:2

Yngsjo 286:4

Ahus, tomten nr 2 i kv. Skiftet
Araslov 6:26

Asumtorp 54:1

Onnestad 4:40

Onnestad 12:2

Onnestad 15:4, 20:4, 25:7
Onnestad 112:1
Ormatofta 6:1

Osterlia 6:3

Osterslov 4:1

Osterslov 9:1

Osterslov 12:1

Osterslov 14:1

Osterslov 56:1

Ostra Ljungby 3:2

Ostra Ljungby 3:3

Ostra Vram 49:1

Barsebick 19:2
Exporten 14, Stadsiga 386
+ 333 i Kévlinge

Heden 1:96, Loddekdpinge 93:1

Lackaldnga 35:2

Stadsédga 95 A i Furulund
Stadséga 536 1 Kdvlinge

Axeltofta gard 1
Glumslov

Saxtorp 80:1

Stadsiga 21 vid Sdby mosse
Stadsiga 30 vid Nyhem
Stadséga 30 vid Saby station
Stadséga 57 (Ostpiren)
Tullstorp 6:21

Tullstorp 9

Vattenverket
Tullstorp 6:3

Alnarp 1:1

Bjirred 13:1; 12:2
Fladie 11:150, 27:98, 11:149

Fladie 11:150, 27:98, 11:149

160

535
480
400
445
330
275
130
850
340
510
180
275
395
450
565
310

1200

3500

8500

1o
1o
(9]
(=]

70

300
1730
2600
1 000
1 000

700
1200
1200
1200

180
1 440

900
1 080

900

900

900
1 620
1400

550

1 600
1200
4000

600
250

1200

1 000

2000
400
1 600
600
4400

600
1 000

10 000

550

2765
750

1200

22 100
167 000

73 800
80 600

57 300
65 300
46 200

117 300
46 900
70 400
24 800
38 000
54 500
62 100
94900
42800

360 000
275 000

74 000

2 646 000

185 000

185 000

310 000

Bev
Ene
Kom
Bev
Bev
Kom
Bev
Bev
Bev
Kom
Bev
Bev
Bev
Bev
Bev
Bev
Bev
Bev
Bev

Ind
Ind
Kom

Kom

Kom
Bev

Ind
Léns

Bev

Kom

Kom

Bev
+Ad
Ene
Kom

Kom

Uttag | maj—15 september

Uttag 1 maj—15 september
Uttag 1 april-15 september

Uttag 1 maj—15 september
Uttag 1 april-15 oktober
Uttag 1 april-15 september

Uttag 1 maj—15 september
Uttag 1 maj—15 september
Uttag | maj—15 september
Uttag | maj—15 september
Uttag 1 maj—15 september
Uttag | maj—15 september
Uttag 1 maj—15 september
Uttag 1 april-15 september
Uttag 1 maj—15 september

11 brunnar

Infiltration fran Kdvlingean
hogst 3 000 m?/d

For ombyggnad av Vistkust-
banan

Uttag 1 maj—15 september
t.o.m. 1992

Tre brunnar

Tva brunnar

Infiltration fran Saxan
3400 m¥/d

Gdller brunnarna i dom
A 87/1953 och Tullstorp 6:3

Deldom for Alnarpsinstitutet

Aterforingskrav

Deldom. Provisoriskt tillstand
till 1970-01-01

Deldom. Provisoriskt tillstand
till 1973-01-01



Vattendomar
Judicial decisions on water supplies

Nr Aktnr Datum Plats for uttag Uttag, m*/d Anv. av. Anmirkningar
medel max arligt  brunn
No. Ref. no. Date  Location of Withdrawal m’/d Use Notes
withdrawal average max annual of well
235 DVA 14/1973 730215 Fladie 11:150,27:98, 11:149 1200 310000 Kom Deldom. Forlingning av provi-
soriskt tillstand till utgangen av
1974
236 DVA90/1974 741217 Fladie 11:150,27:98, 11:149 1450 450000 Kom Deldom. Tillstand till utgangen
avar 1979
237 DVA38/1980 800606 Fladie 11:150,27:98, 11:149 1200 310000 Kom
238 A S58/1952 520922 Killby Priistberga 1400 000 Kom Tillhér Lunds kommun
239 DVA76/1973 731219 Stadsdga 157, 161, 851 i Lomma 1 400 500000 Ind  Intill utgangen av ar 1979
240 A 103/1960 601020 Vinstorp 4:2,4:16 500 Kom Deldom. Géller t.o.m. 1/7 1962
241 A49/1962 620727 Vinstorp 4:2,4:16 500 Kom Deldom. Giller 1/7 till 31/12
1962
242 A 23/1965 650409 Vinstorp 4:2,4:16 550 185000 Kom Deldom
243 DVA39/1980 800606 Vinstorp4:2,4:16 550 185000 Kom Ny brunn som ersitter tidigare
(1dom A23/1965)
244 DVA 52/1986 860915 Vinstorp 30:1,40:1 2000 630000 Ene Aterforingskrav
Lunds kommun
245 VA38/1995 961203 Assartorp 1:76 155 625 33200 Bev Uttag | april-31 oktober
246 AD 19/1944 441006 Kv. Firgaren i Lund 700 Ind
247 A75/1970 701030 Genarp 1:40 1 000 1 500 Kom
248 AD2/1946 471201 Killbymélla 170 Kom
249 A 40/1954 540706 Killbymalla 170 Kom Anstind med tiktens iordning-
stillande
250 DVA29/1981 810731 Revinge 23:33 500 125000 Kom
251 VA8/1988 880503 Riiften 1:1 85* Ene  *Sokt tillstand. Férhandling
instilld p.g.a. skiljaktiga me-
ningar
252 DVA 10/1990 900308 Riften 1:1 Ene  Aterkallelse av anskan
253 AD2/1947 470310 Stadsiga4E i Lund 1 000 Kom
254 AD80/1945 460211 Stadsdga 662 (kv. Stenkrossen) i Lund 1 000 Kom
255 AD41/1944 441230 Stadsiiga 699 i Lund 160 Ind
256 AD70/1943 440417 Tomt nr 2 (kv. Svanelyckan) i Lund 1 000 Kom
257 AD69/1945 460211 Tomt nr 2 (kv. Svanelyckan) i Lund Kom Forlikning
Stadsdga 699 i Lund Ind
258 DVA28/1981 810731 Sdodra Sandby 7:223 800 210000 Kom Brunn P IIl och P VII
Sédra Sandby 12:62 1 800 470 000 Kom Brunn PV och P VI
259 A 79/1956 561102 Tvet Ostra 1:10 800 Ind
260 A 78/1956 561102 Veberod 2:50 600 Kom lordningstillande fore
1961-12-31
261 A 17/1962 620226 Veberod 2:50 Kom Anstind beviljat t.o.m.
1967-12-31
262 DVA2/1973 730112 Veberod 2:50 1 600 2300 Kom
263 AD26/1942 431106 Vomb 50:1 43200 15700 000 Kom
264 A123/1951 511206 Vomb 50:1, Raby 1-7 Kom Anlidggning av 25 nya brunnar
265 A132/1960 601230 Vomb 50:1 51 800 18900 000 Kom
266 A30/1964 640624 Vomb 50:1 73400 88100 26800000 Kom Deldom
267 A46/1969 690904 Vomb 50:13 (f.d. 50:1) 129 600 47000 000 Kom Tillhor Sydvatten AB
268 DVA 23/1988 880511 Virpinge 13:12, 13:14, 13:15,
15:5:15:20, 17:17. 49250 15000000 Ene Geotermi. Aterforingskrav
Malmo stad
269 DVA 15/1979 790301 Benkammen 3 350 500 Ind
270 AD44/1944 441125 Bulltofta 2 600 Kom
271 AD 139/1946 470331 Bulltofta 3450 Kom
272 A117/1960 601118 Bunkeflo 10:1 900 Kom
273 DVAS5/1983 830225 Bunkeflostrand 2:11 190 500 28 100 Bev  Uttag 20 april-15 september
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Nr Aktnr Datum Plats for uttag Uttag, m*/d Anv. av Anmérkningar
medel max arligt  brunn
No.  Ref. no. Date  Location of Withdrawal m*/d Use Notes
withdrawal average max annual  of well
274 VA 13/1996 970708 Bunkeflostrand 3:1 m. fl.(Broldge 2) 1730 290000 Lins Fyra uttagsbrunnar, fem infil-
trationsbrunnar
275 VA27/1996 970708 Bunkeflostrand 14:1 m.fl. (Brolige 4) 4150 800 000 Lians Sex uttagsbrunnar, atta infil-
trationsbrunnar
276 VA 39/1996 980928 Elefanten 40 265000 Ene
Sparven 15 725000 Ene
277 DVA 17/1995 950324 Glostorp 1:1 900 50000 Bev  Uttag april-september
Glostorp 8:9 1 000 50000 Bev Uttag april-september
Kaglinge 11:3 1 000 50000 Bev Uttag april-september
278 VA 60/1995 980417 Innerstaden 5:9, 30:3 3082000% Ene  *Sokt tillstand. Yrkandet
ogillat.
279 VA26/1995 980928 Innerstaden 10:14, Stadsbiblioteket 1 385000 Ene Aterforingskrav
280 VA 35/1996 980417 lJarnaldern S 187000 Ind  Hogst 25 m*/h for process-
andamal
376 000* Ene  *Sokt tillstand. Yrkandet
ogillat.
281 DVA6/1989 890215 Kaninen 26,27 (Triangeln) 397000 Ene Aterforingskrav utom for
22 000 m*/ar
282 DVA25/1974 740410 Kéglinge 5:196, 6:4,7:2 1100 1200 400000 Kom Brunnarna PIII och PIV
Oxie 16:16 8 300 9000 2900000 Kom Brunnamna PV, PVII och PVIII
Oxie 39:1, 39:10, 22:07 600 800 200000 Kom Brunnarna PI, PII och PVI
283 A 64/1962 621019 Naffentorp 4:23, 2:5, 10:7, 10:9, 10:10 2300 Bev  Sex brunnar. Uttag maj—
september
284 VA 19/1996 970708 Naffentorp 18:3 m. fl. (Broldge 5) 2075 330000 Lians Fyra uttagsbrunnar, fem infil-
trationsbrunnar
285 VA2/1996 970708 Petersborg 1:1 m. fl. (Brolédge 8) 10370 2200000 Léns 16 uttagsbrunnar, 12 infiltra-
tionsbrunnar
286 DVA 75/1992 921215 Rosengard 130:266 126 000 Ene
287 VA36/1997 Rosengard 130:266 725 000*% Ene  *Sokt tillstand. Malet vilande.
288 VA 28/95 970529 Rosengard 130:403 500 Ene Aterforingskrav
289 AD46/1946 461125 Vintrie 10:1, 11:1, 23:1 1725 Kom
290 VA 70/1997 980618 Vintrie 20:1, Naffentorp 16:5,
16:10 (Broldge 42) 6500 2400000 Léns 10 uttagsbrunnar,

12 infiltrationsbrunnar

Osby kommun

291 A 14/1955 550328 Holma 3:9 1800 Kom
292 DVA17/1974 740322 Holma 3:9, Boarp 1:5, 1:10 1900 2800 Kom

Simrishamns kommun

293 DVA 17/1980 800414 Gislov 17:224 316 432 Kom
Gladsax 11:1 228 312 Kom
Gladsax 34:20 211 288 Kom
Gladsax 6:13 300 408 Kom
Gladsax Hallar 1:1 176 240 Kom
Jarrestad 11:2 123 168 Kom
Jarrestad 90:1 123 168 Kom
Simris 203:1 264 360 Kom
Simris 3:34 264 360 Kom
Simris 6:19 528 720 Kom
Solrosen 6 211 288 Kom
Stadsiga 127 o8 72 Kom
Stadsiga 3 316 432 Kom
Tobisborg 1:1 264 360 Kom
Tobisborg 1:1 123 168 Kom
294 DVA 19/1980 800414 Glimminge 1:53 780 1170 Kom
Glivarp 23:3 1210 1 820 Kom
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Nr Aktnr Datum Plats for uttag Uttag, m*/d Anv. av. Anmirkningar
medel max arligt  brunn
No. Ref. no. Date  Location of Withdrawal m*/d Use Notes
withdrawal average max annual  of well
295 A9/1969 690212 Grevlunda 14:42 55 60 Kom
Grevlunda 17:36 135 150 Kom
Hjédlmaryd 9:97 100 120 Kom
Mellby 27:12 175 245 Kom
St. Qlof 11:1 190 220 Kom
Viks fiskeldge 47:3 120 175 Kom
296 A 48/1957 570529 Hammenhog 27:85 600 Kom
297 A 18/1952 520423 Mellby 25:8 440 Kom
298 DVA 28/1974 740423 Mellby 25:13, 27:12 600 860 Kom
299 M 87-99 000526 Rorum 26:2 395 1 000 66400 Bev  Uttag | april-15 september
15 1575 Uttag 1/2-31/3, 16/9-30/10
300 M 89-99 000526 Roérum 27:10 100 650 16 800 Bev  Uttag 1 april-15 september
600 Uttag 1/2-31/3, 16/9-30/10
301 DVA60/1995 951130 Roérum 67:1 800 80000 Bev Uttag | april-30 september
302 DVA18/1980 800414 Rorum 72:22 8 000 2900 000 Kom
303 DVA59/1995 951130 Sandby 21:26 300 31500 Bev Uttag | april-15 september
304 VA21/1989 890614 Ostra Herrestad 37:5 275 Fors
Sjobo kommun
305 A77/1956 561102 Grimstofta 2:60 1 000 Kom
306 DVA46/1973 730706 Grimstofta 2:60 1300 Kom
307 DVA3/1979 790117 Grimstofta 9:3 800 1200 Kom
308 DVA15/1971 710225 Karup 2:1 720 Kom
Skurups kommun
309 DVA33/1987 870807 Skivarp 22:4, 11:68 2250 370000 Kom Tva brunnar
310 DVA35/1992 920630 Skurup 48:60 430 1 000 78 700 Bev  Uttag | april-30 september
311 DVA34/1987 870807 Skurup 50:122 7300 1480000 Kom Fem brunnar
312 DVA32/1987 870807 Orsjo 1:62 1350 250000 Kom Tva brunnar
Staffanstorps kommun
313 A4/1952 520112 Bragarp 1:33 2000 Ind  Deldom
314 A 109/1958 581215 Bragarp 1:31, 1:33 2000 610000 Ind  Varav 410 000 m¥/ar under
20 ar
315 AS58/1952 520922 Grevievattentikten (Grevie 2:5 m.fl.) 9200000 Kom Tillhér Malmo stad
316 DVA27/1994 940823 Kabbarp 3:8 1200 61 000 Bev  Uttag april-september
317 DVA34/1993 930604 Lilla Bjéllerup 11:3 280 1000 51200 Bev Uttag I april-30 september
318 DVA29/1984 840427 Stanstorp 6:7 720 190 000 Ene  Aterforingskrav. Bevattning
+Bev med 650 m¥/ar
Svalovs kommun
319 A 12/1957 570125 Knutstorp 10:2 320 500 Kom
320 DVA94/1972 721219 Knutstorp 10:2, Kagerdd 3:6 150 225 Kom Brunn 2 och 3 var for sig
Knutstorp 10:5 110 150 Kom Brunn4
Norra Svalov 21:1 75 110 Kom Brunn3V
Smedstorp 2:2 550 800 Kom Brunnarna 5 och 6 tillsammans
Svalov 23:1, 4:21,
Norra Svalov 21:1, 16:1 750 1 100 Kom 14 brunnar
321 A101/1953 531117 Norrvidinge 16:17 250 Kom
322 A79/1950 500928 Sodra Svalov 4:20, 6:135 400 500 Kom
Svedala kommun
323 A50/1955 550704 Aspen 1 och 8 i Svedala 630 920 Kom
324 A3/1957 570109 Aspen | och 8 i Svedala Kom Avser anstand med anlidgg-
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Nr Aktnr Datum Plats for uttag Uttag, m*/d Anv. av. Anmérkningar
medel  max arligt  brunn
No. Ref. no. Date  Location of Withdrawal m*/d Use Notes
withdrawal average max annual  of well
325 DVA36/1972 720531 Stadsédga nr 70 i Svedala 5000 1160000 Kom
326 DVA30/1984 840504 Svedala 100:9 7000 1750000 Kom
327 DVA46/1986 860814 Virby 45:500, 44:1 1 600 2765 Ene  Aterforingskrav
Tomelilla kommun
328 DVA 16/1980 800414 Listarum 1:51 1200 1 800 Kom
329 DVA69/1985 851213 Lunnarp 88:2, 85:5 600 700 Ind
330 A31/1951 510322 Nedraby 25:1 4500 Kom Tillhor Ystads kommun
331 DVA20/1985 850617 Nedraby 25:1 12900 17300 4708000 Kom Tillhor Ystads kommun
332 A21/1948 480510 Pumparen 10 1 000 Kom
Vattenverket 1 000
333 A66/1960 600531 Stenby 18:1 2300 3300 840000 Kom
334 DVA44/1981 811116 Stenby 18:1 12000 2190000 Kom
335 DVA21/1985 850617 Stenby 18:1 6000 12000 2190000 Kom
336 DVA 15/1980 800414 Tjustorp 3:53 1200 1 800 Kom
337 AS1/1957 570925 Tryde 19:41 1200 219000 Kom
Trelleborgs kommun
338 DVA20/1982 820428 Anderslov 2:57 1500 340000 Kom
339 AD31/1940 470930 Liljeborg (stadsiga 1124) 800 Kom “Rérbrunn 3”
Ostra Véng (stadsiga 1297+2741,
Kyrkokopinge 5:2, Mellankop. 11:12 3100 Kom Brunnarna 100b, 1038¢ och
1048a
340 A34/1952 520626 Gummifabriken 1 600 Ind  Brunnarna 95 och 96
Vattentdktsomrade 2 2200 2 800 Kom Brunnarna 106a, 100¢ och
1038¢
341 A28/1957 570228 Stadsidga 2376 i Trelleborg 600 750 Kom Brunn 107
Vistra Vemmerlov 13:1 850 1050 Kom Brunn 110 |
Vistra Vemmerlov 18:7 675 850 Kom Brunn 109 |
342 A21/1965 650407 Hammarlov 20:1 750 865 Kom Brunn 201 |
Hammarlov 37:1 725 825 Kom Brunn 202 l
Hammarlov 40:5 700 740 Kom Brunn 203
343 A 88/1966 661207 Tomt nr 1 i kv. Groningen,
Trelleborg 625 800 Kom Brunn 104 ‘
Stadsédga 3077 i Trelleborg 875 1 050 Ind  Brunnarna 97a och 97b |
344 DVA65/1972 720901 Vistra Virlinge 2:10 825 1 050 Kom Brunn 304 ‘
Ostra Virlinge 10:3 750 900 Kom Brunn 302 |
Ostra Virlinge 20:3 800 1 000 Kom Brunn 301 |
Ostra Virlinge 8:10 825 1 050 Kom Brunn 303
345 DVA25/1972 720420 Dalképinge 7:2 4500 6500 Ind
346 DVA27/1991 910516 Kompassen 1 i Trelleborg 3025 1104000 Ene
+Ind Kyl- och processindamal
347 DVA7/1996 960215 LillaAlstad 6:39 300 36000 Bev Uttag 1 maj—31 augusti
348 VA32/1995 970702 Lilla Beddinge 24:1 650 45000 Bev Uttag 1 april-30 september
349 M61/99 010608 Profilen 2—4 i Anderslov 300 80 000 Ind
350 M 50-99 990708 Vistra Virlinge 18:2 340 1 500 62000 Bev Uttag | april-30 september
351 DVA43/1982 820831 Ostra Klagstorp 7:95 2750 4100 Kom
Vellinge kommun
352 DVA6/1983 830225 Arrie 1:13 500 25000 Bev  Uttag 20 april-15 september
353 A 15/1960 600224 Hammar Stora 14:47 2300 320000 Kom Deldom
354 A65/1970 700922 Hammar Stora 14:47, 24:153, 25:4,
Stivie 17:1 5200 964 000 Kom Hogst 4 200 m*/d i medeltal
per manad
355 DVA20/1975 750516 Hammar Stora 14:47, 24:153, 25:4 4400 5300 1540000 Kom Deldom till 1984 ars utgang
Ring 4:8 2700 3200 1540000 Kom
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356 DVA 103/1984841227 Ring 4:8 Kom Forliangning av DVA 20/1975
357 DVA26/1989 890413 Ring 4:8, Hollviken 21:28, 22:3,

20:142, 19:54

9600 2000000 Kom

358 DVA 28/1994 940825 Herrestorp 1:1 800 55000 Bev Uttag april-september
359 DVA22/1981 810604 Hokopinge 59:5 116 1200 19500 Bev  Uttag | april-15 september
360 DVA30/1991 910530 Hotofta 3:4 300 51000 Bev Uttag | maj—15 september.
361 AD42/1944 460626 Hotofta 18:3, Toftagarden 290 Bev  Uttag 25 maj—7 juli
362 DVA65/1982 821230 Totalt uttag ur sju brunnar.

Begrinsning av maxuttaget enl. nedan: 5200 1260000 Kom

Stadsédga 107 D och 6A 1 Vellinge 1 500 Kom

Stadsdga 1C i Vellinge 3900 Kom

Vellinge 2:3 3900 Kom

Vellinge 20:4, 15:6 2 000 Kom

Vellinge 68:13 3450 Kom
363 DVA4/1985 850131 Vellinge 99:1 960 Ene  Aterforingskrav
364 DVAG61/1995 951211 Vistra Grevie 26:2 315 430 67400 Bev  Uttag I april-31 oktober

Ystads kommun

365 DVA 18/1990 900425 Hagestad 5:16 300 600 91 800 Bev  Uttag 1 maj—30 september
366 DVA23/1994 940701 Hammar 3:1 1 000 44 000 Bev  Uttag april-september
367 DVA25/1994 940706 Hammar 13:5 600 35000 Bev Uttag april-september
368 DVA 24/1994 940706 Hammar 14:2 1 000 64 000 Bev  Uttag april-september
369 DVAS58/1986 861019 Hemberg 1 i Ystad 500 735 Ene  Aterforingskrav
370 A30/1951 510322 Herrestad 14:7 2500 Kom
371 DVAZ21/1983 830516 Ingelstorp 16:7 450 14000 Bev  Uttag | maj—15 september
372 DVA22/1983 830516 Ingelstorp 17:4 650 12000 Bev Uttag | maj—15 september
373 DVA60/1980 801120 Ingelstorp 20:5 770 1515 Kom
374 DVA9/1980 800326 Ingelstorp 31:10 325 1 540 44900 Bev  Uttag 1 maj—15 september
375 DVA10/1980 800326 Ingelstorp 34:2 260 800 35900 Bev Uttag | maj—31 augusti
376 DVA11/1980 800326 Ingelstorp 107:2 430 1200 59300 Bev Uttag | maj—15 september
377 DVA20/1983 830516 Ingelstorp 110:3 650 18000 Bev Uttag 1 maj—15 september
378 DVA40/1994 940927 Kopingebro 19:22 323 457 Ene+Ad
379 DVA21/1994 940622 Totalt uttag ur brunnarna B1, B3, B4 120000 Bev  Uttag april-september

Begriansning av maxuttaget enl nedan:

Loderup 25:1 (brunn B1) 1 000 Bev

Loderup 104:3 (brunn B3) 1 000 Bev

Loderup 104:3 (brunn B4) 600 Bev

Valleberga 49:10 (brunn B2) 1 000 55000 Bev
380 DVA21/1988 880509 Tullen I i Ystad 600 151 000 Ene
381 DVA 12/1980 800326 Valleberga 188:2 260 600 47900 Bev  Uttag 1 maj-31 oktober
382 DVA26/1994 940707 Valleberga 197:5 1200 123 000 Bev  Uttag april-september
383 DVA 17/1983 831126 Oja 1:9 360 435 Ene+Bev

Astorps kommun
384 A6/1959 590131 Bjornekulla 174:4 m.fl.

(Norra och s6dra enheten) 2200 650 000 Kom Deldom
385 A34/1963 630531 Bjornekulla 174:4 m.fl.

(Norra och sddra enheten) 2200 500 000 Kom
386 DVAS56/1978 781219 Kirreberga 1:4, 1:7, 4:3,

Bjornekulla 8:43, 13:17 2200 3300 Kom
387 A92/1961 610310 Kriftan 7 1 Kvidinge 600 Kom
388 DVA76/1979 791219 Kvidinge 8:8 1 000 Kom
Angelholms kommun
389 A3/1958 580215 Lilla Brandsvig 2:8, 2:11 2100 Kom
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Rebbelberga 6:10, Stora Brandsvig 1:4 3200 Kom
390 A83/1967 671229 Rossjoholmsan Kom Infiltration fran Rossjcholmséan

hogst 1 320 000 m*/ar
391 A44/1970 700616 Rebbelberga 125:1 9400 7100 Kom Infiltration, uttag ur brunnar
392 A 18/1957 570130 Magnarp 2:8 900 Kom
393 A20/1962 620310 Magnarp 2:45 (f.d. del av 2:8) Kom Anstand med tiktens full-
bordande

394 DVA7/1976 760310 Valhall 15:1 1500 2000 Kom Brunnarna 3 och 3A
Orkelljunga kommun
395 A30/1955 550514 Orkelljunga 4:3 1380 Kom
396 A32/1971 710702 Ekholm 6:3 850 Kom
Ostra Goinge kommun
397 DVA11/1993 930311 Knislinge 44:1 (Blixtlasen) 685 860 250000 Kom

Beateberg 1:1 (Fédladen) 3900 945 000 Kom
398 A61/1968 681023 Gyvik 2:102 270 Kom
399 A41/1971 710917 Hjdrsas 3:16 260 400 Kom
400 A 119/1957 571207 Tomtnr 2 i kv. Hoken i Broby 270 405 Kom
401 A52/1957 570604 Sibbhult 1:21 460 Kom
402 A55/1970 700715 Sibbhult 25:1 1000 Kom
403 DVA 85/1984 840820 Sibbhult26:1, Simmastorp 1:1 1250 1400 Kom
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Definitioner och forklaring av termer
Definitions and explanation of terms

Féljande geologiska och hydrogeologiska uttryck ir ett urval av dem som brukas inom grundvatten-
geologin och nirstaende amnesomraden. Tydliga definitioner saknas i ménga fall, varfor nedansta-
ende forklaringar kan skilja sig nagot fran sadana som redovisas i andra publikationer. De for niir-
varande mest dverskadliga sammanstillningarna av vattenterminologi torde vara den av Tekniska
Nomenklaturcentralen utgivna " Vattenordlista 2, TNC 45 och Nordic Glossary of Hydrology, Stock-
holm 1984. For mera ingaende begreppsforklaringar hiinvisas till facklitteraturen inom dmnet.

Akvifer
Amfibolit

Amplitud
Artesiskt grundvatten
Diabas

Effektiv nederbord
(dven nettonederbord)

Effektiv porositet

Friktionsjordarter, material
Geomorfologi
Geotermisk gradient

Glacifluvial
Glaukonit
Grundvatten
Grundvattenbildning
Grundvattendelare
Grundvattenmagasin
Grundvattenniva

Grundvattentikt

Grundvattenzon
Hydraulisk gradient
Infiltration

Infiltrationskoefficient
(ibland = infiltrationsfaktor)

Influensomrade (for vattentikt)

geologisk bildning som &r sa genomsldpplig att vatten kan ut-
vinnas ur den i anvindbara méangder.

mestadels svart bergart, ofta bildad ur basiska eruptivbergarter.
Ar en vanlig bergart inom urbergets gnejsomraden.

storsta avvikelsen fran medelvirdet vid harmonisk sviingning.
grundvatten vars tryckniva star §ver markytan.

morkgra till svart bergart som i Skane bildar brantstdende géng-
ar. De dldre diabaserna (hyperitdiabaserna) ér ca 900 eller ca
1200 miljoner ar gamla och forekommer i riktning NNO-SSV,
medan de yngre diabaserna (de permo-karboniska) ér riktade i
NV-SV och ca 290 miljoner ar gamla. Diabasernas bredd dver-
stiger séllan 100 m.

nederbdord minus avdunstning.

forhallandet mellan volymen av sammanhéngande porutrymme
tillgéngligt for flode och totalvolymen i jord- och bergarten.
Motsvarar ungefir den volym vatten som kan pumpas upp per
volymsenhet av det vattenforande lagret.

grovmo — sand — grus.
markens ytformer.

temperaturens 6kning med djupet, dir 6kningen frimst orsakas
av radioaktivt sénderfall samt paverkas av jordskorpans tjock-
lek och virmeledningsformaga.

bildad under inverkan av strémmande smaltvatten under (den
senaste) istiden.

gront silikatmineral bildat i marin milj6. Férekommer i Skéne
bl.a. i den sandsten som forekommer i de undre delarna av krit-
berggrunden pa Kristianstadsslitten.

vatten som helt fyller halrum i jord eller berg.

tillforsel av vatten till grundvattenmagasin, frimst i form av
nederbordsvattnets nedtringning.

grinslinje inom eller mellan olika grundvattenomraden, fran
vilken vattnet strommar i motsatta eller divergerande riktningar.

ett grundvattenforande lager eller del dérav, avgrinsat sa att det
kan betraktas som en hydraulisk enhet.

den niva ddr grundvattentrycket dr lika med lufttrycket.

en eller flera brunnar eller killor som utrustats for grund-
vattenuttag. Aven sjilva utnyttjandet av grundvatten kan ha den-
na bendmning.

den grundvattenférande zonen under kapillédrzonen.
grundvattennivans lutning i stromningsriktningen.
vattnets nedtringning genom markytan.

forhallandet mellan den potientiellt grundvattenbildande
nederboérdsmingden och den totala nederborden, vanligtvis be-
riknad for en ldngre tidsperiod, ett eller flera r.

det omrade dir grundvattennivan paverkas av grundvattenuttag.
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Jordluftzon

Jura (juratiden)
Kambrium
Kapilldr stighdjd

Kapilldrvatten

Kaolin

Karbon (karbontiden)

Kenozoikum

Kohesionsmaterial
Konsolidering

Konstgjord grundvattenbildning

Krita (krittiden)
Killa
Magasinskoefficient

Mesozoikum

Ordovicium

Paleozoicum

Pegel
Perkolation

Perm

Permeabilitet

Porositet

Relikt grundvatten
(hellre @n fossilt grundvatten)

Sediment
Silur
Sluten akvifer

Stationdrt tillstand
(hellre &n fortfarighetstillstand)

Strykning

marklagret mellan markytan och grundvattenytan.

142-206 miljoner ar fore nutid.

495-545 miljoner ar fore nutid.

den hojd till vilken vattnet stiger pa grund av kapilldra krafter.

det vatten i jordlager och berggrund som till f6ljd av ytspin-
ningskrafter kvarhalls i de mindre halrummen och inte kan
utvinnas genom t ex pumpning.

ljus, déligt konsoliderad bergart som frimst bestar av lermineral
tillhérande kaolinitgruppen. Kaolin dr vanligen en vittringspro-
dukt av filtspat.

290-354 miljoner ar fore nutid.

omfattar perioderna paleogen, neogen och kvartir, fran nutid
till 65 miljoner ar fore nutid. I Skane férekommer avlagringar
fran dldsta paleogen (framst dankalksten, 61-65 miljoner ar
gammal) och fran yngsta kvartér (yngre @n ca 200 000 ar).
finmo — mjila — lera samt gyttja.

process dér 16st sediment hardnar.

metod att forstirka en grundvattentillgang genom att till sér-
skilt anlagda brunnar eller dammar leda vatten fran t.ex. en sjo.
Vattnet som tillfors magasinet far grundvattnets egenskaper.

65-142 miljoner ar fore nutid.
ett naturligt utflode av grundvatten.

den vattenmingd per kvadratmeter, som ett grundvattenmaga-
sin kan avge vid en meters sidnkning av grundvattnets tryck-
niva. For 6ppna akviferer i praktiken lika med vattenavgiv-
ningstalet.

omfattar perioderna trias, jura och krita, 65-248 miljoner ar fore
nutid.
443-495 miljoner ar fore nutid.

omfattar perioderna kambrium, ordovicium, silur, devon, kar-
bon och perm, 248-545 miljoner ar fore nutid.

fast anordning for mitning av vattennivaer.

vattnets transport fran markytan till grundvattenytan. Denna
process vidtar omedelbart efter infiltrationen.

248-290 miljoner ar fore nutid.

ett matt pa ett materials, i detta fall en jord- eller bergarts,
formaga att sldppa igenom vatten. Pa senare tid har termen
kompletterats med hydraulisk konduktivitet, vilken ocksa tar
hansyn till vattnets egenskaper.

ett matt pa forhallandet mellan porvolymen och den totala voly-
men; anges ofta i procent.

grundvatten som inneslutits i sediment i samband med bild-
ningen av detta eller eljest under ett tidigare skede av omradets
geologiska utveckling.

avlagring, vars ingaende partiklar sorterats i vatten eller luft.
417-443 miljoner ar fore nutid.

en akvifer som Gverlagrats av lagpermeabla eller impermeabla
bildningar och vars grundvattenniva star ovanfor akviferens
Ovre gransyta. Nar trycknivan dr beldgen ovan markytan be-
nédmns akviferen artesisk.

det tillstand vid konstant pumpning da ingen ytterligare sdnk-
ning av grundvattennivan (trycknivan) sker.

skidrningslinjen mellan skiktyta och horisontalplan.
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Stromningsbild

Stupning
Svallsediment

Sankningstratt

Tektonik
Tensionsspricka

Transmissivitet

Trias

Vattenavgivningstal

Oppen akvifer

den samlade bilden av stromningsriktningarna i en akvifer, ett
magasin, ett grundvattenomrade eller i delar av dessa.

lutning av skiktyta vinkelritt mot strykningen.

avlagringar, oftast av sand och grus, som bildats genom vagornas
eroderande, sorterande och omlagrande inverkan.

den trattformiga del av grundvattennivan som bildas omkring en
brunn vid pumpning.

deformation i berggrunden, t.ex. genom sprickbildning.
en Oppen spricka, ddr viggarna avldgsnat sig nagot fran varandra.

grundvattenflode genom ett tvirsnitt med enhetsbredd vinkelritt
mot flodesriktningen under gradienten ett.

206248 miljoner ar fore nutid.

den vattenvolym, som en 6ppen akvifer vid full méttnad och fri
drinering kan avge per volymsenhet av akviferen.

en akvifer dar grundvattennivan star i direkt kontakt med atmosfi-
ren.
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Orebro SV

Orebro NO

Orebro NV

Trelleborg NV/Malmé SV
Orebro SO

Trelleborg NO/Malmé SO
Nyndshamn NV
Eskilstuna NO
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Norrkoping NO

Malmo NV

Helsingborg SV

Hogands NO/Helsingborg NV
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Haninge
Hissleholm
Stréangnés
Upplands-Bro
Sodertilje
Séderhamn
Katrineholm
Karlstad
Laxa
Norrkoping
Link6ping
Nyndshamn
Bollnis
Hoganis

Habo
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