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ALLMANNA PRINCIPER OCH DEFINITIONER

Kartan redovisar en bedomning och klassificering av grundvattentillgangar och mojlig-
heter till vattenuttag i sand- och grusavlagringar och av uttagsmdjligheter i berggrunden.
Genom att underlagsmaterialet foreligger i olika utférande, skalor, dlder och kvalitet
varierar kartans noggrannhet.

Redovisningen av grundvattnet i de 16sa avlagringarna bygger pa SGUs ldnsvisa kartor
over grundvattnet i landet i den man de funnits tillga. Nar den foreliggande kartan
framstilldes fanns sidana kartor dnnu inte éver Virmlands, Orebro och Kopparbergs
lan och inte heller 6ver norrlandslinen. Har har de hydrogeologiska bedomningarna i
huvudsak gjorts med stod av tillgingliga jordartskartor och med tonvikt pa uttags-
mojligheterna.

Med de uttagsmojligheter som ér en del av klassificeringsbegreppet for denna karta
menas att en avgrinsad tillgang skall kunna utnyttjas maximalt genom anvindning av
1-5 uttagsomraden, vilka kan innefatta en eller flera brunnar.

Jamfort med ldnskartorna kan flera mindre tillgangar ha forts samman till en pa denna
karta, utan att klassen dndrats. Den sammanlagda tillgangen kan darfor vara storre an
vad Kklassificeringsfiargen anger. Begriansningen i uttagsmaojlighet har varit bestimmande
for att ursprungsklassen bibehallits.
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I jordlager finns vattnet i markens porer. Sadant vatten anges pa kartan med bla farg.

Uttagsmojligheterna i berggrunden avser en enstaka vattentikts produktionskapacitet
och baseras pa kapacitetsuppgifter fran ca 120 000 bergborrade brunnar registrerade i
SGUs Brunnsarkiv. For delar av Norrlands inland och fjilltrakter saknas uppgifter,
vilket anges med sirskild markering pa kartan.

I harda bergarter som granit eller vissa kalkstenar forekommer grundvattnet mestadels
i sprickor, och detta anges pa kartan med grona firgtoner.

Turkos fiarg anvinds av SGU for att beteckna grundvatten i sadana bergarter dar vattnet
finns i bade sprickor och porer.

Samtliga fargskalor avslutas med en brun firg, som anger omraden med litet eller inget
grundvatten.

Pa kartan anges killor med ett flode storre an 10 1fs.

GENERAL PRINCIPLES AND DEFINITIONS

The map shows an estimation and classification of groundwater resources and exploitation
potentials in sand and gravel deposits and of potentials in the bedrock. Since the basic material
is of different design, scales, age and quality, the accuracy of the map varies.

To show the groundwater in sand and gravel, the groundwater county maps have been used, — 6800
as far as they were available. When the present map was produced, this was not the case for
the counties of Varmland, Orebro and Kopparberg, as well as for the Norrland counties. Here,
the hydrogeological estimations have been made using existing maps of the Quaternary
deposits and with emphasis on the exploitation potentials.

Exploitation potential, which is a part of the classification concept for this map, implies that a
certain resource can be maximally exploited by the use of 1-5 extraction areas with one or
more wells each.

Compared with the county maps, some small resources have been put together on this map,
without changing the class. The combined resource might therefore be better than indicated
by the colour. The limitation in exploitation potential has been decisive when retaining the
original classification.

In the Quaternary deposits, water occurs in the pores. Such water is shown with blue colour
on the map.

The exploitation potential in the bedrock refers to the yields of single wells and is based upon
capacity data from about 120 000 wells drilled in the bedrock and registered at the Well Records
Section at the Geological Survey. For parts of the inland of Norrland and the High Mountain
area no data is available. This is marked separately on the map.

In hard rock like granite or limestone, the groundwater mainly occurs in fissures, and this is
marked with green colour shades on the map.

Turquoise colour is used by the Geological Survey to indicate groundwater in bedrock layers 6700
where water occurs in both fissures and pores.

All scales end with brown colour, that indicates areas with little or no groundwater.
On the map, springs that yield more than 10 |/sec. are shown.

—160°

z © Sveriges Geologiska Undersékning, 1995
7

W Medgivande behdvs fran SGU for varje form av
et mangfaldigande eller &tergivande av denna karta.

Printed in Sweden by TK i Uppsala AB, 1995




SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSOKNING serie Ah nr 17

Geological Survey of Sweden
Grundvattnet i Sverige Sdédra delen

6600 6600

——1159°

B =

BEDOMDA GRUNDVATTENFORHALLANDEN I JORDLAGREN
ESTIMATED GROUNDWATER CONDITIONS IN THE QUATERNARY DEPOSITS

Sand- och grusavlagringar, i vissa fall tickta av lera eller morin
Sand and gravel deposits, in some cases covered by clay or {ill

Grundvattentillgang, storleksordningen >125 I/s och/eller uttagsmaojligheter >25 I/s i
enskilda uttagsomraden —{6500
Groundwater resources, in the order of >125 |/s and/or exploitation potential >25 I/s in separate
exploitation areas

6500

Grundvattentillgang, storleksordningen 25-125 1/s och/eller uttagsmojligheter 5-25 1/s i
enskilda uttagsomraden, i vissa fall mer

Groundwater resources, in the order of 25-125 I/s and/or exploitation potential 5-25 I/s in separate
exploitation areas, in some cases more

Grundvattentillgang, storleksordningen 5-25 I/s och/eller uttagsmojligheter 1-5 I/s i
enskilda uttagsomraden, i vissa fall mer

Groundwater resources, in the order of 5-25 |/s and/or exploitation potential 1-5 I/s in separate
exploitation areas, in some cases more

Grundvattentillgang, storleksordningen 1-5 I/s och/eller uttagsmojligheter 0.2-1 I/s i e
enskilda uttagsomraden, i vissa fall mer

Groundwater resources, in the order of 1-5 I/s and/or exploitation potential 0.2-1 I/s in separate
exploitation areas, in some cases more

Grundvattentillgang, storleksordningen <1 I/s
Groundwater resources, in the order of <1 I/s
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BEDOMDA MOJLIGHETER TILL UTTAG AV GRUNDVATTEN I

BERGGRUNDEN
ESTIMATED EXPLOITATION POTENTIAL OF GROUNDWATER IN THE BEDROCK
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Sedimentbergarter
(Uttagsmojligheter, medianvirden, delvis statistiskt beréiknade pa data fran SGUs brunnsarkiv)

Sedimentary rocks
(Exploitation potential, median values, partly statistically calculated on data from the Well Records Section)
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Urberg och fjallbergarter

(Uttagsmojligheter, medianvirden, statistiskt beriknade pa data fran SGUs brunnsarkiv)

Precambrian crystalline rocks and Caledonian rocks
(Exploitation potential, median values, statistically calculated on data from the Well Records Section)
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Urberg och fjallbergarter, data saknas

Precambrian crystalline rocks and Caledonian rocks, data is lacking
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Fjallbergarter
Caledonian rocks

Urberg saknar éverbeteckning

6200 Precambrian crystalline rocks do not have explanatory symbol 6200
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