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Sammanfattning

Grundvattenmagasinet Bastmora—S6dra Barken dr beldget ca 4,5 km sydvist om Fagersta titort. Det r
till stdrsta delen uppbyggt av sand och grus med 6vervigande god genomslipplighet. Magasinet avgrin-
sas vid Bastmora i sdder av berg och morin. I norr dr avgrinsningen ett stycke ut i sjon S6dra Barken.

Uttag f6r kommunal vattenf6rsorjning sker vid Vik pa vistra sidan om Viksviken. Medeluttaget hir var
r 2007 ca 3733 m3 per dygn (drygt 40 1/s). Grundvattenbildningen pa och till magasinet beriknas till
35-60 1/s. Uttagsmojligheterna inom grundvattenmagasinet bedoms dock vara 25-125 1/s med hinsyn
till mojlig inducerad infiltration vid Viksviken. Jarnhalterna vid Viks vattentikt 4r h6ga men minskas
genom att vattnet luftas i en reningsanliggning med flera reningssteg. Vidare visar undersokningar for
vattentikten att grundvattnet dr medelhart.

Inledning

De arbeten som redovisas i denna rapport ingar i SGUs kartliggning av viktiga grundvattenmagasin i
landet. Syftet 4r i férsta hand att skapa planeringsunderlag for vattenforsorjning, markanvindning och
skydd av viktiga grundvattenforekomster. For ménga anvindningsomriden, t.ex. vid upprittande av
skyddsomréide for vattentikter, krivs som regel kompletterande undersokningar.

Undersokningarna har utforts 2009—2010 inom ramen for projektet "Grundvatten, norra Ostersjon”
(projekt-id: 83016). For kompletterande information om arbetsmetoder hinvisas till SGUs kundtjinst.
Resultaten redovisas i kartform i bilagorna 1-4.

Bedomningsgrunder
Tidigare undersokningar

Flera grundvattenundersokningar i anslutning till kommunens vattenforsérjning har under de senaste
decennierna utforts inom magasinet, frimst vid och omkring Vik vid S6dra Barken. En forteckning 6ver
de flesta av undersokningarna dterfinns i slutet av rapporten.

Befintlig geologisk och hydrogeologisk information, t.ex. kartor, utredningar och databaser (bl.a. SGUs
brunnsarkiv, killarkiv och grundvattennit), har sammanstillts och virderats. Lagerfoljdsuppgifter frin
olika utredningar har lagrats i SGUs databaser.

Kompletterande undersokningar

Foljande kompletterande filtundersokningar har utforts av SGU:

* Seismisk refraktionsmitning har utforts lings fyra profiler mellan Jénsbacken i norr och Bastmora
i séder. Mitningarna har gett upplysning om djupet till bergytan samt viss information om grund-
vattenytans lige och jordlagrens uppbyggnad.

* Grundvattenror fran tidigare undersdkningar samt brunnar har inventerats och vattennivaer har
registrerats.
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* Jord-bergsondering (av konventionell typ) har utforts pa fyra platser i magasinets sodra halva. Obser-
vationsror (25 mm) etablerades vid tre av dessa platser for bestimning av grundvattennivén.

Ligena for de seismiska mitningarna och ett urval av de borrningar som utférts under filtundersokning-
arna och vid tidigare undersokningar visas i bilaga 1. Exempel pd lagerfoljder fran borrningarna redovisas
i bilaga 5. Grunddata fran filtundersokningarna har lagrats i SGUs databas for grundvattenparametrar.

En hydrogeologisk databas 6ver det aktuella grundvattenmagasinet har upprittats med den insamlade
informationen och med SGUs jordartsdatabaser som grund. I den hydrogeologiska databasen ingar bl.a.
information om tillrinningsomrade, grundvattenbildning, vattendelare, stromningsriktningar och andra
hydrauliska parametrar samt en beddmning av uttagsmojligheterna i grundvattenmagasinet. Information
om anslutande ytvattensystem har ocksé lagrats in. Ett urval av informationen redovisas i denna rapport.

Parallellt med den hydrogeologiska kartliggningen har SGU utfért en noggrannare jordartskartligg-
ning i omradet lings med dsen och dess nirmaste omgivningar. Kartliggningen i skala1:50 000 komplet-
terar den tidigare regionala jordartsinformationen. Samtliga insamlade data kan erhallas genom SGUs
kundtjinst.

Terranglage och geologisk oversikt

Grundvattenmagasinet Bastmora—S6dra Barken finns i det avsnitt av Firnaasen som stricker sig frin
sjon S6dra Barken i norr till Bastmora i séder. Magasinet ar ca 14 km lingt och har en area av ca 5 km?2.
Firnadsen utgdr en klassisk subakvatisk isilvsavlagring. Den ir i sin helhet beldgen under hogsta kust-
linjen (HK). Isilvsavlagringens hogst beligna delar i omradet ligger ca 140 m 6.h. och HK dr beldgen pa
ca 170 m 6.h. Asen ir synlig pa storre delen av strickan mellan Bastmora och Sédra Barken men ir pa
sidorna pa kortare strickor tickt av torv och finkorniga sediment, frimst glacial lera.

I grundvattenmagasinets norra del sker stromningen norrut mot Sédra Barken. Frin grundvatten-
delaren sydost om Oti-vigkorset, dir vig 68 fran Fagersta mot Riddarhyttan passerar Firnadsen vid
Résbacken, ir stromningen mot Flytmossen. Till Flytmossen strommar ocksa yt- och grundvatten frin
bl.a. magasinsgrinsen vid Bastmora. Den fortsatta avvattningen sker via vattendragen som limnar om-
radet vid Flytmossen och vidare mot sjon Aminningen. Firnasen stricker sig under sjon Hedtjirnen
och det rider troligen kontakt mellan grundvattnet i magasinet och sjon.

Berggrunden i omréidet bestar av gnejsgranodiorit, metaryolit, granit, gnejsgranit samt ett strak av
kalcitmarmor i hjd med Jonsbacken.

Farnadsens geologiska uppbyggnad
Bastmora—Flyten

Grundvattenmagasinet avgrinsas i soder av berg och morin. Norr hirom finns ett flackt, grusigt san-
digt omrade som har rikligt med strandvallar i ytan. Omréadet bedéms dock utgéras av isilvssediment
mot djupet. Ett beldgg f6r detta dr den avslutade och delvis efterbehandlade storre tikten i mer 4n 12 m
nagot grusig sand beldgen 500 m sydsydvist om Barktorpet. I tikten finns numera en motocrossbana.
I botten pa sand- och grustikten borrades och etablerades ett observationsrér (R10003) i ca 10 m delvis
stenig sand innan berg naddes. Strax séder om Barktorpet finns enligt Magnusson (1997) en mindre tike,
huvudsakligen i sand men dven grovre sediment féorekommer.

Fran Barktorpet och norrut till Flytmossen ir isilvsavlagringen en mycket tydlig och smal as. Vid
Flytmossen ligger dsen under torv och finkorniga sediment, men sticker upp som en mindre dskulle
genom torven sydost om bicken som avvattnar omraden vister om asen. Sannolikt varierar sand- och
grusmiktigheten, men en borrning (§10005) dster om asen visar pa drygt 4 m stenig, grusig sand under
6,5 m lera.
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Flyten—Hedtjdrnen

Firnadsen upptrider igen vid garden Flyten och norrut och delar sig i tva (as)grenar runt en asgrop med
glacial lera i botten. Asens stra fortsittning at norr fran Flyten ir till stora delar utbruten och nedschak-
tad till ndra grundvattenytan, men har tidigare troligen haft en markerad asform. Aven Flytmossen
underlagras av lera och silt samt grovre sediment pa djupet, vilket indikeras av sonderingarna S10004 och
S10005 i anslutning till Flytmossen. Asens vistra fortsittning norrut ir delvis tickt av glaciala finkorniga
sediment men har frin ca 500 m nordvist om Flyten en tydlig asform. Ytterligare 500 m at nordvist gar de
tvé dsgrenarna ihop vid en stérre grustikt i mer 4n ca 10 m grus. Runt dsen breder stora, flacka omraden
med glaciala finkorniga sediment ut sig. Vid Gropen delar sig sen @n en gdng runt en mindre kirrmark
mitt i avlagringen. Denna kidrrmark dr mycket blét men ligger dtskilliga meter 6ver den stora, avslutade
grustikten i 6ster, vilket innebir att kirrmarken har ett titande skikt i botten, troligen glacial lera.

Vidare norrut frin Gropen breddas dsen under finkorniga sediment i vister. Tolkningen gors med st6d
av den ca 8 m djupa tikten (som anvinds som lokal avstjilpningsplats for kylskap, hushéllssopor och
liknande) vid kolerakyrkogérden, séder om Nickfallsmossen, i vilken man kan se att isilvssedimenten ar
miktiga under silten. Den 6stra delen av dsen ir i hog grad utbruten och nedschaktad till 5-10 m under
omgivande lerslitt vid Onsjovallens fotbollsplaner. I botten av denna tike borrades mer 4n 7 m innan
det blev stopp mot berg (R10002).

Frin kolerakyrkogarden och norrut har Firnasen en tydlig, hog dsform omgiven av torvmarker. Asen
hojer sig mirkbart norrut och i botten av en storre, ca 15 m djup, avslutad tike i sandigt grus ster om
landsvigen utférdes en borrning i hojd med den rorliga grundvattendelaren. Borrningen (R10001) gjordes
ned till ca 14 m i grusig sand, varav ca 7 m var vattenmittad.

Avgrinsningen av isilvssedimenten dr mycket svar att se i ytan i hojd med Oti-vigkorset. Den stora
tikten soder om Rosbacken i mer dn 12 m sand tyder dock pa att det ir isdlvsavlagringen som sviller ut
och ir sandig i detta avsnitt.

Runt en morinhdjd vid Hedkirra ligger ndgon meter svallsand pa grovsilt—finsand. Ett par dodisgropar
med silt i botten i de centrala delarna av asen, tillsammans med det faktum att 4sen delvis 4r utbruten i
anslutning till det gamla cementgjuteriet och omgiven av glacial grovsile—finsand, gor attisilvsavlagringen
har en svartolkad avgrinsning. En rorbrunn (brunns-id 115400040 i SGUs brunnsarkiv) vid det fore detta
cementgjuteriet visar dock pd mer 4n 18 m friktionsmaterial och lera. Det siltiga omradet sydvist om
cementgjuteriet uppvisar tecken pa ett diffust utlickage av grundvatten. Mellan jirnvigen och landsvigen
ar dsen till storsta delen utbruten, men kvarstaende plintar och en rérdrivning pi mer 4n 9 m visar pa ett
grovt, grusigt material. Asen ir hir omgiven av glacial lera enligt lagerfoljdsuppgift frin en brunn vid
Hedkirra reservvattentike (Viak 1977). Asen aterfar en del av sin forna form innan den forsvinner ned
och ut i Hedtjirnen vid den lilla badplatsen.

Hedtjdrnen—Viksviken

Fran Hedtjirnen dyker dsen upp som en smal rygg omgiven av torvmarker pa 6mse sidor. Vid Jénsbacken
sviller asen dter ut och ansluter till ett hillomrade med kalkbrott. Geofysiska mitningar som gjordes i
samband med kartldggningen indikerar att den vattenférande delen av magasinet endast finns i den dstra
delen av avlagringen beroende pd hoga bergligen i vister.

Direkt nordvist om Jonsbacken ir dsen i stort sett utbruten i en stor, avslutad, slintad tikt med 6vervi-
gande grusislintviggarna. Den gamla vigen f6ljer asen som i nordvist dyker ned under torv. Avlagringen
ar dir dold en kortare stricka. I detta omrade har asen en bredare form med sand i dess sidomraden.
Direfter bildar avlagringen en flack ds som delvis ir ticke av glaciala finkorniga sediment ned mot den
kommunala vattentikten vid Vik. Ett par borrningar vid Myggniset antyder att det pa djupet, under
grovsilt och finsand, troligen finns grovt isilvsmaterial.
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Hydrogeologisk oversikt

Grundvattenmagasinet stricker sig frin Bastmora i soder upp till Viksviken i S6dra Barken. Sannolikt
har magasinet sin fortsittning pa bottnen av Sodra Barken och upptrider vidare pd Kalvniset i Smed-
jebackens kommun.

Likt de flesta grundvattenmagasin i stora isilvsavlagringar varierar uppbyggnaden fran dvervigande
grovt material (block, sten, grus och sand) i frimst de centrala och djupa delarna till finkornigare (mo, silt
och lera) i 6vriga delar och speciellt i dsens och grundvattenmagasinets sidopartier. Utifran skdrningar,
borruppgifter m.m. ir tolkningen att lagrens sammansittning vixlar i sid- och hojdled och i avlagringens
lingdriktning. Den mittade zonens miktighet varierar mellan ndgon meter upp till ca 20 m.

Vid den geohydrologiska undersékning som utférdes 1989 beriknades transmissiviteten vid uttags-
brunnen Br 11 vattentikten vid Viksviken till 0,3-0,5 m?/s. I samband med provpumpningar framkom
ocksa att jordlagrens genomslipplighet dr god vid Viksviken men att genomslappligheten sjunker soderut
(Viak 1989).

Titande skikt av glacial lera, silt och torv forekommer frimst i dalgangar och utstromningsomraden.
Sédana skikt finns i eller ovanpé magasinet vid bl.a. Hedtjirnen, Bjorsbo och Flytmossen. Vid Flytmos-
sen har de finkorniga sedimenten bedémts vara sd pass miktiga pa dsens Ostra sida att de ansetts utgora
s.k. titande skikt (minst 3—4 m lera med marknira grundvattentryck). I dessa delar av magasinet kan
slutna forhallanden férekomma. I storre delen av magasinet rider dock 6ppna férhillanden.

Den enda fasta grundvattendelaren ar beldgen vid Bastmora och utgor grins f6r grundvattenmagasinet
i soder. Inom ca en kilometer sydost om Oti-vigkorsningen bedémer SGU att en rérlig grundvatten-
delare uppstar i magasinet. Hirifran strommar grundvattnet dels mot Viksviken i Sodra Barken, dels
till Flytmossen i sydost. Till Flytmossen strommar dven yt-och grundvatten frin vattendelaren i sdder
(Bastmoraomridet).

Anslutande ytvattensystem

De storsta ytvattnen i mer eller mindre kontakt med magasinet ir sjoarna Sédra Barken och Hedtjarnen.
Vattenutbytet mellan grundvattenmagasinet och Viksviken i Sédra Barken beskrivs nirmare av Viak
(1989). Vid dagens uttag i magasinet sker en inducering av vatten till magasinet vid Viksviken. Bed6md
grins for ett indrat vactenfldde, dvs. fran naturligt utlickande grundvatten till inducerande forhallanden,
ir 8000—13 000 m3 per dygn (Viak 1989). Aven vattendrag som ansluter till dessa sjdar kan vara i kontakt
med magasinet. Dock ligger dessa kontaktytor i ligpunkter med 6vervigande finkorniga sedimentiytan,
vilket talar for litet eller inget utbyrte.

Ettstorre vattenutbyte finns mellan grundvattenmagasinet och Bastmorabicken, mellan Bastmora och
Flytmossen. Hir har flédesmitningar i samband med kartliggningen utforts pa tre punkter i bicken i maj
2010. Mitningarna visar att flddet okar frin ca 30 I/s i séder till drygt det dubbla vid Flytmossen, en stricka
pa drygt en kilometer. Antagligen tar backen emot vatten frin bade grundvattenmagasinet (asen) och
sidoomradena i dster. Beddmningen 4r dock att det storsta tillskottet hirror frin grundvattenmagasinet.

Betriffande yt- och grundvattennivavariationer kan det antas att ett utbyte sker i bada riktningarna
vid kontakt, dvs. vid hoga nivder i ytvattnet kan vatten induceras i grundvattenmagasinet, liksom héga
nivder i magasinet far grundvatten att licka till ytvattnet.

Tillrinningsomrade och naturlig grundvattenbildning

Magasinet tillfors vatten i huvudsak fran den nederbérd som faller pa avlagringen. Ett visst tillflode sker
fran omgivande terring och anslutande sjoar och vattendrag. Vattendragen bedoms dock till stor del vara
isolerade frin magasinet genom tita jordlager och bidrar knappast under normala och naturliga f6rhal-
landen till magasinet. Som beskrivits ovan sker ocksa utlickage frin magasinet till bl.a. Bastmorabicken.
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Magasinets tillrinningsomrade har avgrinsats 6versiktligt (bilaga 4) och indelats i kategorierna primirt
och tertidrt tillrinningsomrade enligt principer som framgar av bilaga 6.

En grov uppskattning av den naturliga grundvattenbildningen som tillfors magasinet frin primira
och tertidra tillrinningsomraden redovisas i tabell 1. Bedomningen av tillskottet frin de tertidra till-
rinningsomridena ir dock behiftad med en hog grad av osikerhet. For att askadliggora osikerheten
anges i tabellen ett spann fér mojlig grundvattenbildning, angiven som procent av effektiv nederbérd
inom de tertidra omradena. Denna osikerhet dterspeglas inte i databasen utan anges dir med ett virde
och inte ett intervall.

[ undersékningar f6r den kommunala vattentikten vid Vik anger konsultfirman Viak att grundvatten-
bildningen mellan Résbacken (Oti-vigkorset) och Sédra Barken dr 3250 m3 per dygn, dvs. 3540 1/s
(Viak 1978).

Uttagsmojlighet

Uttagsmoéjligheten som redovisas i tabell 1 4r en grov uppskattning av hur mycket grundvatten som
langsiktigt kan utvinnas med ett rimligt antal standardmissiga brunnskonstruktioner, fordelade pa
lampliga platser inom magasinet. Observera att i stora magasin kan i manga fall stérre mangder totalt
tas ut om antalet uttagspunkeer 6kas. Mojlighet till forstirke grundvattenbildning genom inducering
fran ytvattensystem har beaktats.

Mellan Résbacken och Sodra Barken bedémer Viak att uttag pa 150 I/s sannolikt dr mojliga, forutsatt
att det sker en inducerad infiltration (Viak 1978). De provpumpningar som genomfordes 1989 visade att
uttag upp till 115 I/s skulle vara méjliga vid Viksviken (Viak 1989).

I ansokan till Vattendomstolen om reservvattentikten vid Hedtjarnen gors bedomningen att med
uttagsplatser nira Hedtjdrn skulle troligen varaktiga uttag storre dn 1800 m3 per dygn (ca 25 1/s) vara
mojliga (Viak 1977).

Sammanlagt beriknas grundvattenbildningen pé och till magasinet vara 35—-60 1/s om man beaktar
osikerheten i de tertidra tillrinningsomradena. Uttagsméjligheterna inom grundvattenmagasinet bedéms
dock vara 25-125 1/s med hinsyn till den inducerade infiltrationen som kan dga rum vid Viksviken.

Dricksvattenuttag

Uttag f6r kommunal vattenférsorjning sker vid Vik pa vistra sidan om Viksviken. Medeluttaget vid Vik
vardr 2007 ca3733 m3 per dygn, dvs. ca40 1/s (Vattentiktsarkivet). Det finns en kommunal reservvatten-
tiktca 500 m sydost om Hedtjirnen. I 6vrigt nyttjas grundvattenmagasinet for enskild vattenforsérjning.

Tabell 1. Tillrinningsomraden, grundvattenbildning och uttagsméjlighet.

Yta (km?) Dominerande jordarter Bedomt vattenflode till magasinet (I/s)
Primart tillrinningsomrade 15 grovjord (sand och grus) 16
Tertiart tillrinningsomrade 40 finkorniga sediment och mordn- 24** inberdknat osdkerheten ar bedémt
omraden intervall ca 20-401/s

Effektiv nederbord: 342-361 mm/ar* i omraden med grov jord

Grundvattenbildning, 100 % av effektiv nederbord (ca 10 I/s per km2)
primart tillrinningsomrade
Grundvattenbildning, 5-20 % av effektiv nederbérd (1-3 I/s per km?)

ek k

tertiart tillrinningsomrade

Bedomd uttagsmojlighet inom magasinet™*  25-1251/s

*Berakningen av effektiv nederbérd grundas pa klimatdata fran perioden 1962—2003 for aktuellt omrade (Rodhe m.fl. 2006).

Osdkerheten i det berdknade vardet ar betydande.

**Beraknad grundvattenbildning i tertidra omraden angiven i databasen.

***Bygger pa antagandet att 5-10 % av effektiv nederbord infiltrerar i magasinet i tertiagra omraden utanfér magasinet, samt att 10-20 % av
den effektiva nederborden infiltrerar i magasinet i tertidra omraden.
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Grundvattnets kvalitet

Jarnhalterna i grundvattenmagasinet vid Viks vattentikt ir hoga. Tidigare undersokningar visar dock pa
betydande skillnader i jarnhalt mellan analyserade prover. I vissa prover fanns nistan inget jirn medan
andra visade hog till mycket hog jarnhalt (Viak 1978). Jarnhalten minskas genom att vattnet luftas i en
reningsanliggning med flera reningssteg. Betriffande vattentikten vid Hedtjirn anges i ansokan om
anliggning av rorbrunnar (1977-01-10) att jirn- och manganhalterna dtminstone tidvis dr hoga.

Vidare visar undersokningarna for vattentikten vid Viksviken att grundvattnet ar mjuke till medelhért
samt att det rader syrefattiga forhallanden vid Viksviken. De syrefattiga forhallandena ridde dven innan
etableringen av vattentikten och paverkan av den nu pagiende induceringen (Viak 1989). I 6vrigt har
vattnet i Viksviken en nagot hog turbiditet, 10-16,2 FNU.

Linsstyrelsen i Dalarna har inom ramen f6r vattenforvaltningsarbetet utfort vattenprovtagning i syfte
att faststilla den kemiska statusen for bl.a. Firnadsen. Resultaten av provtagningen, som redovisas i
Dalarnas Vattenforsorjningsplan, visar att grundvattenforekomsten uppnar god kemisk status (Lans-
styrelsen Dalarna 2012).
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BILAGA1

Undersokningar gjorda i grundvattenmagasinet
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Grundvattenmagasinets avgransning
Delineation of groundwater reservoir
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Kartans geologiska information finns digitalt lagrad vid SGU. Referens till kartan: Soderholm, H., Thorsbrink, M. & Mikko, H., 2015:
Topografiskt underlag: Ur Terrangkartan. © Lantmateriet. Grundvattennr inet Basti Sodra Barken, Bil. 2. Grundvattenmagasin,
skala 1:50 000. Sveriges geologiska undersékning K 475.
Reference to the map: Soderholm, H., Thorsbrink, M. & Mikko, H., 2015:
[« d reservoir —Sodra Barken, Bil. 2. Groundwater reservoir,
scale 1:50 000. Sveriges geologiska underskning K 475.
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Bil. 2. Grundvattenmagasin

Sveriges geologiska undersokning

Grundvattnets huvudrorelseriktning i jordlager
General direction of groundwater flow in Quaternary deposits

Kalla

Spring

Rorlig grundvattendelare

Variable groundwater divide in Quaternary deposits

Grundvattenmagasinets avgransning
Delineation of groundwater reservoir

Grans for tillrinningsomrade
Boundary of catchment area
Kron pa isalvsavlagring
Ridge-shaped glaciofluvial deposit
Ber

Rocl

Organisk jordart
Peat and gyttja

Lera—silt

Clay-silt

Postglaciala sediment, sand—grus
Postglacial deposits, sand—grave

Isdlvssediment, sand—grus
Glaciofluvial sediments, sand—gravel

Mordn

Till

Tunt jordtacke
Thin soil cover
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Bedrock

Fyllningsmaterial
Artificial fill
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Jordartsinformation ur SGUs jordartsgeologiska databas
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Grundvattenmagasinet K 475
Bastmora—Sodra Barken

Bil. 3. Bedomda uttagsmdijligheter

Sveriges geologiska undersokning

Vi Grundvattnets huvudrorelseriktning i jordlager
General direction of groundwater flow in Quaternary deposits

.\.\' Rorlig grundvattendelare
\ Variable groundwater divide in Quaternary deposits

Grundvattenmagasinets avgransning
Delineation of groundwater reservoir

Grans for tillrinningsomrade
Boundary of catchment area

Bedémd uttagsmajlighet ur grundvattenmagasinet 5-251/s
Estimated exploitation potential in the order of 5-25I/s

Bedémd uttagsmajlighet ur grundvattenmagasinet 25-125 /s
Estimated exploitation potential in the order of 25-125 l/s

Tatande lager pa grundvattenmagasin
Soil strata with low permeability covering aquifer
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Groundwater reservoir Bastmora—Sodra Barken, Bil. 3. Estimated exploitation
potential, scale 1:50 000. Sveriges geologiska undersGkning K 475.
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areas, scale 1:50 000. Sveriges geologiska underskning K 475.
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Grundvattenmagasinet

Bil. 4. Tillrinningsomraden

Sveriges geologiska undersokning

Grundvattenmagasinets avgransning
Delineation of groundwater reservoir

Primart tillrinningsomrade
Catchment area (primary)

Tertidrt tillrinningsomrade
Catchment area (tertiary)
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For forklaring av tillrinningsomraden se bilaga 6.
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BILAGA 5

Exempel pa lagerfoljder

Beteckning: S10004
Databasid: RSG2010062304
Typ: sondering

Lige: 6644 830N, 546 060E

0-5,7 m lera
5,7-8,6 m stenig, grusig sand
8,6-9,2 m morin

Avslut: kan ej fortsitta borrning.

Beteckning: S10005

Databasid: RSG2010062305

Typ: sondering

Lige: 6644 789N, 545975E
0-6,5m lera

6,5-10,8 m  stenig, grusig sand
Avslut: stopp mot block eller berg.

Beteckning: R10001

Databasid: RSG2010062301

Typ: spets

Lige: 6647 220N, 543432E
0-13,6 m stenig, grusig sand
Avslut: sannolikt berg.

Beteckning: R10002
Databasid: RSG2010062302

Typ: spets
Lige: 6646 601N, 544 035E
0-77 m stenig, grusig sand

Avslut: sannolike berg.

Beteckning: R10003

Databasid: RSG2010062303

Typ: spets

Lige: 6643233N, 546175E
0-0,5m siltig sand

0,5-1 m stenig sand

1-3,4 m sand

3,4-8 m stenig, grusig sand
8-10,6 m smastenig sand

Avslut: sannolikt berg,.

Beteckning: 11a

Databasid: HSM 2009082701
Typ: rérbrunn

Lige: 6647704N, 542145E
(Hedkirra reservvattentikt:
0-1,6 m grus och stor sten
1,6-8,4 m grus och sten
8,9-9 m sandigt grus
Avslut: stopp mot block eller berg,.



BILAGA 6

Primara, sekundéra och tertidra tillrinningsomraden
Tillrinningsomrdde

Tillrinningsomrédet till ett grundvattenmagasin dr det omréade eller de omraden varifrin nederbérd eller
annat vatten kan rinna mot och tillféras magasinet. Tillrinningsomréidets yttre grins dr ofta dven grins
for det avrinningsomrade (eller de avrinningsomraden) som magasinet ligger inom.

I de fall mindre sjoar eller vattendrag ansluter till grundvattenmagasinet, ingér normalt hela deras
avrinningsomraden i magasinets tillrinningsomrade. Stora avrinningsomraden till anslutande sjéar och
vattendrag inkluderas inte.

Tillrinningsomradet kan delas upp i primira, sekundira och tertidra delar, bl.a. beroende pi om hela
eller endast en del av den effektiva nederbérden kan tillforas magasinet.

Primart Primart tillrinningsomrade till ett grundvattenmagasin ar den del eller de delar av tillrinningsomradet dar grund-
tillrinningsomrade vattenmagasinet gar i dagen och dar hela eller den helt dominerande delen av den effektiva nederbérden tillférs
grundvattenmagasinet.

Sekundart Sekundart tillrinningsomrade till ett grundvattenmagasin ar de delar av tillrinningsomradet dar grundvattenma-
tillrinningsomrade gasinet inte gar i dagen och varifran hela eller den helt dominerande delen av den effektiva nederbérden bedéms
tillféras magasinet.

Tertiart Del eller de delar av tillrinningsomradet till ett grundvattenmagasin varifrén endast en del av den effektiva ne-

tillrinningsomréade derborden tillférs magasinet. Till det tertiara tillrinningsomradet raknas t.ex. markomraden ovan eller vid sidan
av grundvattenmagasinet, varifran lackage av vatten till magasinet sker eller bedoms kunna ske under sarskilda
betingelser (avsankning av grundvattennivan eller punktering av tatande lager genom markarbeten eller dylikt).




